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CAPITULO I

DEFINICIONES

A menos gque el contexto requiera lo contrario, las palabras

definidas en este Capftulo tendrédn el siguiente significado cuan-

do aparezcan en este Reglamento:

(L)

(2)

(4)

(6)

Afiliado - significard cualquier persona que directa
o0 indirectamente, controle, esté& bajo control o bajo
control comfin de otra persona.

Produccidén - significard la taza de produccién maxima

de un pozo o de un campo que establezca el Secretario.
I.A.P.- Instituto Americano del PetxSleo

Barril - significari la cantidad o unidad de petr6leo
equivalente a 158.984 litros (42.galones U.S.), medidos
bajo condiciones estandares.

Bloque -~ Es un &rea délimitada por dos paralelos con
una separacién de cinco (5) minutos y dos meridianos
con una separacién de cinco (5) minutos, seleccionada
de tal manera que un grupo de 144 bloques completos
estarén comprendidos en un &4rea delimitada por dos pa-
ralelos con una separacién de un (1) grado y dos meri-
dianos con una separacibén de un (1) grado. Un blogue
contiene 900 concesiones.

Reventén - Significa el escape descontrolado de petrd-

leo, gas, agua o lodo de barrenar.




(7)

(9)

(10)

(12)

(13)

(14)

Vdlvula de Seguridad ~ Significard un sistema de con-

trol pesado que se coloca en la tuberia de revestimiento
Yy que tiene unos discos especiales o compuertas gque pue-
den cerrar el espacio anular entre los canos de perfora-
cién o que cierran completamente la parte superior de

la tuberfa de revestimiento si se secan los cafos de
perforacién.

S.B.& A - Sedimento b&sico y agua

Gas Hfmedo - Significar& cualgquier gas o vapor de agua,

que se produzca con el petrdleo.

Cuenca Receptora - Significa un poceto que se constru-

ye como proteccidn contra desbordamientos imprevistos
de escorrentfias pluviales o la descarga accidental del
petr6leo en condiciones liquidas.

Arbol de Navidad - Significard el conjunto de vélvulas

y conectores que se instala en la cabeza de la tuberia
de revestimiento de un pozo para controlar el flujo
(también denomindado "conexiones del cabezal").

Pozo Combinado - Significarid un pozo que produzca ambos

gas y petrb6leo de una misma fuente de abasto comfn.

Hallazgo Comercial - Es el descubrimiento de un campo

de gas y/o petr6leo con capacidad para producir canti=-
dades comerciales de gas y/o petr6leo de uno ¢ mas pozos.

Cantidad Comercial - Al referirse al rendimiento de un

pozo, significar& aquella cantidad de petr6leo y de gas,
que, tras considerar los costos de barrenar y los costos

de produccibén, la cantidad de produccién y la disponi-
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(15)

(17) -

bilidad de mercados, amerite econémicamente que se
desarrolle la produccidén del gas y el petrbleo de los
depbsitos descubiertos, © en el caso de pozos ya pro-
duciendo, que justifigue econdmicamente el que se
mantenga produciendo.

Fuente de Abasto Comfin - Significari una regién geogr&-

fica o un horizonte, definitivamente separado de otras
regiones geogrdficas u horizontes, y que contenga, ©
de evidencia confiable aparente contener una acumula-
cién comln de gas, o de petrdleo, o de ambos, y se
referird a cualquier campo de gas o petrSleo o parte
del campo que comprenda e incluya cualquier &rea que
tenga debajo, o que de informacifn geocldgica u otros
datos cientificos u operaciones de barrenoc se pueda
inferir que tenga debajo, un depbsito comfin o acumu-
lacién de petréleo o de gas, o de petrbleo y gas en
conjunto.

Estado Libre Asociado = Significard el Estado Libre

Asociado de Puerto Rico, incluyendo la Isla de Puerto
Rico, sus islas adyacentes, el lecho marino y el sub-
suelo submarino de sus &reas adyacentes bajo su juris-
diccibn, hasta la profundidad que permita la explotacidn

de los recursos naturales de dichas &dreas.

Condensado - Significar& los hidrocarburos liquidos

que se recobren en lé superficie como resultado de con-
densacién al reducir la presidén o la temperatura de los
hidrocarburos de petrfleo que existian inicialmente en

fase gaseosa en el depdsito.




(18)

(19)

(20)

(21)

(22)

(23)

Conservacifn - Significard conservar, preservar, guar-

dar o proteger el vaior de los recursos de gas y pe-
tr6leo del Estado Libre Asociado mediante la obtencién
de la eficiencia midxima con el desperdicio mfnimo en
la produccidn, transportacién, procesado, refinacidn,
tratamiento y mercadeo de los recursos no-renovables

de gas y petrSleo del Estado Libre Asociado.

Control - Significard el poder de influenciar la admi-

nistracién y el funcionamiento de otra persona, directa

0 indirectamente, ya sea por la posesién de acciones
con derecho al voto, mediante contrato, o de otra ma-
nera.

Pie Cfibico - Significar§, con respecto al gas, el volu~

men de gas contenido en el espacio de un pie cdbico,

bajo condiciones estandares.

Dfa - Significard un periodo de 24 horas consecutivas

de 7:00A.M. de un dfa terminando al dfa siguiente..

Operaciones de Desarrollo - Significaréd las otras ope-

raciones que no sean operaciones de exploracién ten-
dientes a probar la existencia de, o a facilitar la

extraccidn de cantidades comerciales de petréleo o gas.

Lodo o Barro de Barrenar - Significari cualquier 11-
quido que se utilice en el proceso para lubricar la
barrena, para facilitar la contencidén de liquidos en

el barreno y/o para promover la expulsibén de desechos

del barreno.




<:> (24) Poceto - Significarg una excavacién abierta o recep-
! ticulo cubierto que pueda usarse correctamente para

recoger o almacenar temporeramente, lodos, liquidos

o aguas de desperdicio.

(25) Operaciones de Exploracién - Significard pruebas

geolSgicas, pruebas geofisicas, cartografia aérea,
investigaciones relacionadas con la geologfia del sub-
suelo, pruebas de barrenos estratigrificos, pozos de

" exploracién y actividades relacionadas que se llevan
a cabo en la bfisqueda de petr6leo y/o gas.

(26) Extracto - Para el propdsito de este Reglamento, el
proceso para la produccién de gas y petrdleo y pro-
ductos secundarios, y la separacién, purificacidén,
compresidn, licuefaccibén, purificacidn, almacenamiento,
transportacién y venta de gas y petrbfleo, pero no in-
cluye la refinacién de petréleo o la distribucidn o
mercadeo de productos del petr6leo o de gas natural.

(27) Campo - Significard el 4rea que designe el Secretario
y que tenga debajo o que aparenta tener debajo, por
lo mencs un depSsito; y "campo" incluirid el depSsito
o los depSsitos subterrdneos que contengan petrdleo
gas o ambos. Los términos "campo" y "depSsito" signi-
ficar&n lo mismo si hubiere s6lo un depdsito envuelto;
sin embargo, "campo", y no asf "depdsito", puede refe- .
rirse a dos o mis "depSsitos".

g (28) Gas - Significar8 e incluird todo gas natural, inclu-
S

—

yendo el Gas Hlmedo, y todos los hidrocarburos que se




(29)

(30)

produzcan en estado gaseoso en el cabezal bajo con-
diciones estandares y que no se definan agqui como
petréleo.

Gas Seco - Significard gas natural, incluyendo el gas
hGmedo gue no tenga fracciones pesadas que se puedan
condeﬁsar f4cilmente bajo condiciones normales, o del
cual se hayan removido fracciones pesadas por proce-
samiento.

Relaci6n Gas-Petr6leo - Significarq la relacién o ra-

z6n entre pies clibicos estandares de gas a barriles
de petrfleo producidos concurrentemente durante un
periodo dado.

Recompresién del Gas - Significar& la inyeccién de

una sustancia gaseosa dentro de un depSsito mediante
medios artificiales para reponer, recargar O aumentar
la energfa del depésito.

Pozo de Gas = Significard cualquier pozo que:

(a) produzca gas que no esté asociado ni mezclado
con petrdleo crudo al momento de su produccién
(b) que produzca mids de 30,000 pies cfibicos de gas
natural por cada barril de petréleo crudo pro-
veniente del mismo horizonte productor
(c) que produzca gas natural de una formacidén o de
un horizonte productivo que produzca gas y que
se encuentre sS8lo en un barreno a través del cual
también se esté extrayendo petrdleo por el inte-

rior de otra sarta de tubos de revestimiento.
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(33)

(36)

(37)

Concesibn - Para los propSsitos de este reglamento

un trecho de terreno limitado por dos paralelos con
separacién de dfez (10) segundos y por dos meridianos
con separacién de diez (10) segundos, seleccionado de
tal manera que un grupo completo de 36 concesiones
esten comprendidas dentro de un &rea limitada por dos
paralelos con separacién de un (1) minuto y dos meri-
dianos con separacién de un (1) minuto.

Inversién y Gastos de Operacidén - Para propdsitos de

la Ley de Minas, 28 L.P.R.A. Sec. 117 (d) (1), exclui-
rd cualquier cantidad pagada por un arrendatario a un
afiliado que exceda los costos reales en gue se incu-
rriera por concepto de servicios y materiales por par-
te del afiliado. Los costos reales incluiran una
remuneracidn razonable por concepto de costos generales
y administrativos, suficientes para que el afiliado no-
incurra~en pérdidas, pero no‘incluirén suma alguna que
represente beneficio para el afiliado.

Arrendamiento - Significari un arrendamiento de gas o

petrdleo otorgado por el Secretario de Recursos Natura-
les y aprobado por el Gobernador del Estado Libre Aso-
ciado.

Area de Arrendamiento - Significard el &rea comprendi-

da entre los lfmites que se establezcan en el arrenda-

miento.

Arrendatatio - Significard una persona que tenga un

arrendamiento efectivo de gas o petrSleo e incluiré
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(38)

(40)

(43)

(44)

a cualguier asignado, sub-arrendatario, operador
del arrendamiento o0 a cualquier persona que, bajo
contrato con el arrendatario, sub-arrendatario u
operador del arrendamiento, tenga un control subs-
tancial sobre la operacién del arrendamiento y que
haya sido designado por el Secretario como arrenda-
tario para los propdsitos de este Reglamento.

Presién Litostdtica - Presiones en el subsuelo de-

bidas al peso de sobrecarga del terreno.

Razbn de Eficiencia Mixima - La razfn midxima a la gue

se puede producir de un pozo de petrdSleo sin que se
cause dano al depdsito o que se pierda energia en
el depdsito.

Ley de Minas - Significard la Ley NGm. 9, aprobada

el 18 de agosto de 1933 (28 L.P.R.A., Art. 110 a 124),

segln enmendada.
Mes = Significari el periodo o intervalo de tiempo

entre las 7:00 A.M. del dia primero de cualguier mes

del almanaque y las 7:00 A.M. del primer dfa siguiente.

Terminaci®n MGltiple - Significard la terminacién de

cualquier pozo para permitir la produccién desde més
de un dep6sito, con la produccién de cada depdsito
totalmente segregada.

Gas No-Asociado - Significard el gas obtenido de de-

p6sitos que producen solamente gas.

PetrSleo - Significari petr6leo crudo y otros hidro-

- carburos sin importar su gravedad liquida bajo condi-
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(47)

(48)

(49)

(51)

ciones estandares y los hidrocarburos liquidos de-

nominados gasolina natural o el condensado que se re-

cobre o se extraiga del gas'bajo condiciones estandares.

Poceto de Petrfleo - Significari cualquier depresién

abierta o cuenca en el terreno, natural o hecha por

el hombre, gque retenga petrSleo o una combinacifén de

agua y petrdleo.

Pozo de PetrSleo - Significard cualquier pozo capaz

de producir petrfleo y gque no sea un pozo de gas.

Poceto de Operaciones - Significard un poceto que se

use en conjunto con un equipo de perforar o de res-
tauracién durante el perifiodo de tiempo en gue un pozo
se esté barrenando o rehaciendo.

Potencial de Flujo Libre - La razén a la que un pozo

de gas puede producir con una presién de contrapeso
de cero libras por pulgadas cuadradas contra la cara
de la formacién geolbgica.

Ley de. Polfitica Publica Ambiental - La Ley NGm. 9 de

junio 18 de 1970, seqln enmendada.

Permiso - Significard un permiso expedido por el Se-
cretario de Recursos Naturales para entrar en activi-
dades relacionadas con‘la exploracién, barrenado y
produccién de gas y petréleo.

Tenedor de Permiso - Significar& una persona que

tenga un permiso e incluird a cualquiera a quien se
le haya asignado un permiso u a otra persona quien,

como resultado de un contrato con el poseedor del




(53)

(54)

(55)

permiso lleve a cabo actividades de exploracién y
sea designadoc como tenedor de permiso por el Secre-
tario para los prop6sitos de este Reglamento.
Persona - Significar& e incluiré a cualquier persona
natural, firma, corporacién, asociacién, sociedad,
conglomerado, recibidor, albacea, guardidn, ejecu-
tor, administrador, fiduciario, representante de
cualguier clase o cualquier otro grupo actuando como

Una unidad y en plural al igual qué en singular.

Conservacifn de Presifn - Significard cualquier préc-
tica que tienda a conservar toda, o una porcidn de

la presidén original de un depfsito.

Producto - Significari cualquier sustancia refinada
derivada de petrbSleo y/o gas e incluird petrdleo
crudo refinado, decantados de crudo, crudo destilado,
petrfleo crudo procesado, residuos de petrSleo crudo,
mezcla destilable, combustible sin destilar, petré-
leo crudo tratado, residuos, aceite de gas, gasolina
natural, nafta, destilados, gasolina, kerosene, ben-
sina, acelite de lavados, aceite de desperdicios, gaso-
lina mezclada, aceite de lubricar, mezclas de aceite
con uno o mis productos o sub-productos ligquidos de-
rivados de petréleo y/o gas y mezclas de dos o més
productos lfiquidos o sub-productos derivados de pe-~
tr6leo y/o gas, hayan o no hayan sido enumerados
arriba.

Reglamentos~ Significard los Reglamentos emitidos por

el Secretario de Recursos Naturales de acuerdo a la




Ley de Minas con respecto a la exploracién, al

arrendamiento y la produccién de petréleo y/o gas.

(56) Degésito - Significari un depdsito subterrdneo que
tenga O aparente contener una acumulacién comin de
petrSleo o de gas o de ambos e incluird cualquier
zona de estructura general que esté completamente
separada de cualquier otra zona dentro de la es-
tructura.

(57) Residente del Estado Libre Asociado de Puerto Rico

Persona que reside, temporera 0O permanentemente, en
la jurisdiccién del Estado Libre Asociado de Puerto
Rico.

(58) Secretario - Significard el Secretario del Departa-

mento de Recursos Naturales del Estado Libre Asociado
de Puerto Rico.

(59) Barreno Sfsmico - Significar& un barreno hecho con el

prop&sito de detonar explosivos a utilizarse en estu-
dios sismicos.

(60) Separador -~ Significar§ un recipiente de presifn, en-
vase o cualquier artefacto en el cual el gas se separe
del petréleo.

(61) Presidn de Cierre - Significard la presifén medida en

la boca del pozo, cuando el pozo esté completamente

cerrado.

(62) Condiciones Estandares - Significarin una temperatu-

ra de 60°F y una presién absoluta de 14.73 libras por

pulgadas cuadradas.

- 11 -




(63)

Desperdicio ~ Significar& con referencia a petréleo

o gas, ademds de su significado ordinario, desperdi-
cio fisico tal y como se entiende este término en la
industria de petrbSleo y de gas e incluird lo sigui-

ente:

A. Localizar, esparcir, perforar, equipar, operar
0 producir cualquier pozo o pozos de manera que
se cause o se tienda a causar pérdida superfi-
cial excesiva o innecesaria o destruccién de
gas o petrbleo.

B. Uso impropio, ineficiente o excesivo que disipe
la energfa de un depSsito.

C. Almacenamiento de petrSleo de manera que no se
evite razonablemente su pérdida fisica.

D. Extracciones no uniformes, desproporcionadas o
incontroladas que causen un vaciado innecesario
de depésitos bajo predios de terrenos adyacentes.

E. Producir petrb8leo o gas de manera que se cause
canalizacidén de agua innecesaria o conificacidn.

F. EIl operar.pozo 0 pozos que tengan una relacidn
de gas - petréleo que sea ineficiente, donde
estos pozos estén sujetos a control.

G. El ahogar'con agua cualquieéer estrata, o parte
de la misma, capaz de producir petréleo o gas..

H. Pérdida subterrénea causada por el uso inefi-
ciente, excesivo o impropio o disipacibn de la

energfa del dep6sito, incluyendo energia

—_ 1Y
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(65)

de gas y carga hidrafilica de cualquier depé~
sito reduciendo o con inclinacién a reducir

el total de gas y petrfleo que (ltimamente pue-
de ser recobrado del depébsito.

I. El crear un riesgo innecesario de fuego.

J. El permitir gque el gas producido de un pozo
de gas se escape al aire, excepto el escape
inevitable en la perforacidén y en la operacidn
eficiente de un pozo.

K. El permitir que gas producido de un pozo combi-
nado se escape al aire, excepto lo gque sea ine-
vitable en la perforacidén y en la operacidn
eficiente de un pozo.

L. El producir petrSleo o gas en exceso de la pro-
duccidén permitida que haya sido fijada por el
Secretario.

Desperdicios Liguidos = Significard aguas que después

de haber sido separadas del petr6leo producido sean
de una calidad que requiera que la Junta de Calidad
Ambiental establezca las normas para su descarga.
Pozo - Significard cualquier apertura en tierra o en
lecho marino que no sean barrenos sismicos, hecha o
haciendose mediante barreno o perforacién o de cual-
quier otra manera a tra&és de la cual petrdleo o gas
se obtenga o sea obtenible; ovpara el propdsito de
descubrir petrbleo o gas; o para la inyeccién de

cualquier liquido o gas a un depdsito subterréneo.

- 13 -
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(66)

Bitacora del Pozo - Significard el registro gue

progresivamente describe la estrata, agua, petrSleo
o gas encontrado en la perforacién al igqual que in-
formacibén adicional tal como volGmenes de gas, pre-
siones, taza de relleno, profundidad de agua, es-
tratas de desplome, registro de revestimiento y
cualquier otra medida que se anote en el proceso

normal de la perforacién o barrenado.

- 14 -
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CAPITULO 2

DISPOSICION DE PETROLEO Y GAS

Seccibén 1 - Requisitos para la Exploracién o Extraccién

Ninguna persona permitir&, conducird, ni asitir& en manera
alguna en ninguna operacién dentro del Estado concernida con la
exploracién para o la exploracién de depééitos sub~terréneos de
cualquier petréleo o gas excepto que se haga de acuerdo con lo
estatuido en la Ley de Minas, este Reglamento y sus enmiendas
y cualquiera reglamentos especiales, normas u otros del Secre-
tario, y seglin lo permita cualquier permiso de exploracién o
arrendamiento debidamente concedido por el Secretario.

Cuando este Reglamento, en reglamentos especiales o0 en
normas u Srdenes del Secretario se haga referencia a " buenas.
pricticas", de campos petroleros, un tenedor de permiso o arren-
datario, habr& de haber cumplido con los requisitos si las ope-

raciones o actividades bajo consideracién se llevan a cabo, de

" acuerdo con los Procedimientos Recomendados o Estdndar del

Instituto Americano de Petréleo (I.A.P.) que estén vigentes.
Cuando los requisitos de este Reglamento, de reglamentos
especiales, Srdenes o reglamentos del Secretario impongan una
carga econfmica irrazonable o innecesaria sobre un arrendatario
o tenedor de permiso o exponga a cualquier persona a riesgo
irrazonable de que se lesione cuerpo o propiedad, tal arrendata-

rio o tenedor de permiso podr& solicitar por escrito gque el

- 15 -




Secretario otorgue una exencién al requisito en la medida que
fuere necesario para evitar tal cargo o riesgo. El tenedor de
permiso o arrendatario que solicite tal exencién, hard que co-
pia de la solicitud le sea enviada a cualquier persona que
razonablemente se pueda precisar como a ser adversamente afec-
tada por el remedio que solicite del Secretario y esta persona
podria someter sus comentarios con el Secretario. El Secreta-
rio emitir& una decisifn con respecto a cualquier solicitud para
excepciones después de considerar la solicitud y:-1los comentarios
y podrd solicitar que las partes sometan informacién adicional,

seglin €1 estime necesaria, y apropiada para una consideracidn

- cabal de la solicitud.

Seccibn 2 - Desperdicio de Petr6leo o Gas

Ninguna persona podré permitir,'prbvocar o de modo alguno
asistir en el desperdicio de petrfleo o gas en el Estado. Todas
las personas a quienes se les haya expedido un permiso de explo-
racién o con quienes se haya ejecutado un arrendamiento, tomarén
las medidas razonables para evitar el desperdicio de petrbleo y
de gas. Cuando los intereses del Estado, asi lo requieran, el
Secretario podr& autorizar a los arrendatarios a llevar a cabo
operaciones y actividades que de otra manera podrfan caer bajo

la definicidén de desperdicios.

Seccibébn 3 - Aplicabilidad General de las Leves

Cualquier tenedor de permiso o arrendatario estar8 sujeto

- 16 -
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a las leyes del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, s
aplicable, irrespectivamente de que ciertas actividades
a cabo en tierra firme o en las aguas territoriales sob

cuales Puerto Rico tiene jurisdiccién.

Seccidén 4 - Aplicabilidad de las Leyes Ambientales

Cualquier tenedor de permiso o arrendatario estari
a la Ley de Polftica Pfblica Ambiental de Puerto Rico y
aquellas otras leyes ambientales y polftica del Estado
Asociado de Puertc Rico, irrespectivamente de que ciert
vidades se lleveﬂ a cabo en tierra firme o en las aguas
riales sobre los cuales Puerto Rico tiene jurisdiccién.

Esta provisién se considera como parte inclufda co
cifn a todos lag permisos o arrendamientos que sean oto

el Secretario del Departamento de Recursos Naturales.

- 17 -
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CAPITULO 3

PERMISOS DE EXPLORACION

El Secretario podréd emitir ambos de los siguientes tipos

de permisos de exploracién:

Seccién 1 - Permisos Exclusivos de Exploracidn

Estos podré&n ser otorgados con el propésito de prc
derechos de prioridad, mientras se consideren arrendami
siguientes de un &rea de exploracidn o porcién de la mni

las siguientes condiciones:

(a) El permiso se limitard a petrdleo y/o gas
contener un programa de trabajo aprobado por el Secreta

(b) El permiso se limitari al &rea que seré fi

el Secretario de acuerdo a las circunstancias gue opere
caso y tomando en consideracién, entre otros factores,
de hidrocarburos que se busquen, su disponibilidad esti
tal estimado fuere posible en esa etapa y el valor come
hidrocarburo al igual que la naturaleza y el costo de 1
racién propuesta por el solicitante del permiso.

(c) Los términos y condiciones de arrendamient
siguientes podrén ser negociados y determinados conjunt

con la aprobacién o renovacién de un permiso exclusivo.

teger los
entos sub-

sma, bajo

y deber&
rio.

jada por
n en cada
el tipo
mada, si
rcial del

a explo-

os sub-
amente

Esto no

deberd entenderse como una limitacién del poder del Secretario

para imponer al momento de otorgar el arrendamiento aquellos

términos y condiciones adicionales que él estime necesarios para
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para llevar a cabo la explotacién de hidrocarburos de acuerdo
con las provisiones de este Capftulo.
(d) El permiso seri otorgado por un periodo dF un (1)
afio y se podrd renovar no mids de nueve (9) perfiodos subsiguientes
de un (1) afo éada uno, proveyéndose que si el tenedor de permi-
so ha cumplido sustancialmente con las provisiones de la Ley de
Minas y con este Reglamento, seglin sea enmendado, con cLalquiera
reglamentos especiales u 8rdenes del Secretario y con las condi-
ciones y provisiones del permiso, &ste tendrd derechoc al la reno-
vacién del permiso solicitado del Secretario.
(e) Se cobrar& un arancel de $200.00 por cada| permiso
y por cada renovacién subsiguiente.
(£) El1 permiso conlleva el derecho de entrar en la
propiedad privada siempre gue se cumplan con las provislones del
inciso "g" que sigue:
(g) Actividades que requieran el uso de vehfculos de
motor, movedores de terrenos, barrenos u otros equipos que afec-
ten el suelo o los cultivos serd&n llevadas a cabo por e£ explora- -
dor, s6lo con el expreso consentimiento del Secretario, | pero en
todos los casos serd necesario obtener primero permiso del duefio
de la propiedad por escrito y. que se le compense por cualquier
dano que €&l pueda sufrir. El Secretario podré exigir qué el ex-
plorador someta una fianza aceptable por la cantidad que el Se-
Eretario estime sea necesaria para pagarle al duefo del |terreno
por los dafios en aquellos casos donde el terreno, estructuras o
cultivos sufran danos o reduccién en valor. El duefio de la propi-

edad podrd someter ante el Secretario cualquier querella que &1

tenga con respecto a las actividades de un explorador y |puede so-
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licitar que el

para el dueno,

sultado de las
(h)

escrito de los

Secretario determine mediante arbitraje y sin costo

el monto de los dafos sufridos por el dueno como re-

operaciones.

El explorador scmeterd informes semi-anua

resultados de sus operaciones.

Estos ini

1les por

formes se

mantendrén estrictamente confidenciales hasta la expiracién de su

permiso de exploracién a menos que el arrendamiento provisto en el

permiso entre en efectividad durante el término del mismo.

(1)

Dentro de los tres meses siguientes a la

expira-

cidén del permiso el explorador deberd, a menos que el arrendami-

ento entre en vigor,

someter al Secretario una copia de

todos 1los

mapas, mensuras, ensayos y otra informacién obtenida como conse-

cuencia de la exploracién llevada a cabo y que sea de posible

valor en determinar la existencia o la ausencia de depbsitos de

hidrocarburos en el drea explorada.

la disposicién del plblico.

Seccibén 2 - Permisos No~Exclusivos

Esta informacidén se pondri a

El Permiso No~Exclusivo conlleva las condiciones enumeradas

bajo los pdrrafos (f),

pero no estard restringida en cuanto al tamano del &drea

(g),

(1)

de la Seccidén 1, de este Capitulo

de explo-

racién. Este permiso no conlleva derechos anticipados qe arren-

damiento y el explorador no podr& negociar los té&rminos

de las

condiciones del arrendamiento antes del descubrimiento de los

hidrocarburos ni de la solicitud del arrendamiento para

tacién de los mismos.

no de un (1) aho y puede ser renovado en perfodos de un

subsiguientes.

Lo X & TN

la explo-

Este permiso s6lo se concederf por el térmi-

(1) ano
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CAPITULO 4

CONDUCCION DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLORACION

Seccidén 1 - Alcance de las Actividades de Exploracién

El término exploracidn se aplicarid a todos los trabajos geo-

18gicos y geofisicos, incluyendo la hinca de barrenos estratigré-

ficos hasta profundidades que no excedan los 200 metros.

Pruebas

estratigrdficas a profundidades mayores de 200 metros pueden lle-

varse a cabo bajo un permiso de exploracion,pero seran cC
dos como pozos exploratorios y estardn sujetos a los reg

pertinentes del Capitulo 8.

Seccibén 2 - Exploracién en Tierra Firme

(a) Conformidad con Ciertas Provisiones del Capitu

lasifica~-

uisitos

lo 3

Las actividades en tierra firme deberén
con los requisitos del Capitulo 3, Seccidén 1, P&rrafos (
e (1i).

(b) Muestras y Testigos de Perforacidn

(1)

A menos que el Secretario especifique lo ¢
rio, en cada exploracibén o perforacién de prueba estrati
cada tenedor de permiso o arrendatario harf gque se tomen
serven y mantengan una serie de muestras. Las muestras
tomardn a intervalos de profundidad de treinta (30) pies
la superficie del barreno hasta gue el ritmo sea lo sufi
mente lento para permitir recolectar muestras a interval
(10)

diez pies.

cumplir

g) , (h)

ontra-
gréfica,’
, con-
se

desde
ciente-

os de

De ahf en adelante, las muestras se tomarin a




(j\

~macidén de otra manera disponible.

@

intervalos de profundidad de diez (10) pies, de acuerd
mejor préctica industrial vigente, de las diferentes £
que cualquier perforacién sin testigos penetre durante
racidn.

(ii) Sera la politica del Estado Libre Asociad
querir que muestras de testigos de perforacidn se tome
conserven y se mantengan durante la perforacidn explor
formaciones geolSgicas para las cuales hay poca o ningt
Las zonas de las cu
de obtenerse muestras de testigos de perforacién serén
en el permiso de perforacién. Sin embargo, el Secreta
representante autorizado, podria verbalmente eximir de
miento de tomar muestras de testigos de perforacibn si
indicada se encontrare gue tiene presiones mayores gque
litostdtica, o si el operario encontrara otras condici
hicieran la toma de testigos de perforacidén insegura.
exencidén verbal habri de ser documentada durante un df

(iii) Todos los testigos de perforacién del sac
deberén ser colocados a manera de libro en cajas de mu

identificados con precisién en el cuerpo, no en la tap

caja en cuanto al nlimero y el intervalo de la muestra,

con la
rmaciones

la perfo-

el re-
, se
toria en
na infor-
les habrén
indicadas
io o su
requeri-
la zona
la presidn
nes que
Cualquier
laborable.
testigo
stras e
, de cada

su parte

superior, su fondo y el porcentaje de recobro del testigo de per-

foracién y el nombre del pozo o la perforacidn de prueba estrati-

grdfica de la cual fue tomado el testigo de muestra.

(iv) Las cajas serén de construccibn durable.

Los lados

de las cajas deber&n proyectar por encima del nivel de la muestra

contenida y las tapas deber&n ser seguramente fijadas para asegu-

rar su acarreo sin peligro.

largo de tres (3) pies.

Tales cajas no deberdn exceder un
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(v) Se tomaré&n medidas razonables para proteger las

cajas, conteniendo los testigos de perforacién de hurto|, pérdi-

da o exposicifn a los elementos. Al tenedor de permiso

arrendatario se le dard un tiempo razonable para gque pu

a cabo las pruebas 0 los exé&menes y de. obtener sus andli

los testigos. Mediante solicitud del Secretario, los t
de perforacién habré&n de ser cortados iongitudinalmente
mitad de los mismos remitidos con franqueo prepagado al
tamento de Recursos Naturales.

(vi) El arrendatario retendrd y almacenar& todo
testigos de perforacién en una estructura segura dentro
Estado Libre Asociado proveyéndose para que porciones d
mismos que sean razonablemente necesarios para propdsit
liticos puedan ser transportados fuera del Estado Libre
do, si las instalaciones para su andlisis adecuado no e
eren disponibles en el Estado Libre Asociado, y proveyé
mas alin que, si el Secretario no establece otra disposi

dentro de dos (2) el a

anos de la toma de las muestras,
tario podr4 enviarle los testigos de perforacién al Sec
con franqueo prepagado.

(vii)

o al
da llevar
sis de
stigos
y la

Depar-

los
del

los

S ana-
Asocia-
tuvi-
dose
ién
renda-

etario

Si el Secretario lo requiriera al momento lde otor-

gar el permiso de perforacifn, el licenciado, tenedor de per-

miso o arrendatario deber&, cuando la exploracifn en un pozo o

en una perforacién de prueba, esté llegando a una formacidn de

produccién potencial de petrfleo o de gas, tomar testigo

perforacibén y probar adecuadamente tal formacidn. Esta

de

oma de

testigo y prueba deber& ser llevada a cabo en la forma gue sea

razonable y propia a juicio del operario, y no detrimental a

_ 97
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en condicién adecuada antes de que se tome el testigo de perfo-
racién o la muestra.

(c) Agua a ser Protegida

la operacidn llev&ndose a cabo, y tal perforacién deber& estar

(i) Proteccidn de Agua Superficial vy Subterré&n

Toda agua Superficial y Subterréne% de va-

comercial, abasto o con propSsitos agricolas, habr§ de ser confi-

nada a su respectiva estrata y habrd de ser debidamente |protegida.
Se tomaréan precaucidnes especiales en las perforaciones |y el aban-
dono de pozos para evitar gue se pierda cualguier agua subterra-
nea de la estrata en que ésta ocurra y la contaminacidén |de agua

lor presente o futuro probable, para uso doméstico, municipal,
dulce por aguas, aceites o gases objetables. X

(ii) Precauciones Especiales para Aguas Salo

Aisladas
El perforar o barrenar a través de una for-

macidn que sirve de barrera confinante a aguas salinas deberi ser

evitado en todo cuanto sea posible. El Secretario podri%requerlr

revestimiento especial y procedimientos de cementacidn para cual-

quier pozo o perforacifn que se permita penetrar una formacidn
aislante de aguas salinas.

(d) Ataponamiento de Barrenos Sismicos y de Otra

Perforaciones de Exploracidn

Antes de abandonar cualquier hueco perforado
para propdsitos sismicos, de toma de muestras, o cualquier otra
exploracién, serd deber del duefio o del barrenador de tal perfora-
cién el ataponar el mismo de suerte que se protejan debidamente
todas las formaciones que contengan agua.

A
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(e) Cuando el pozo a ser ataponado pueda ser utilizado
con seguridad como un pozo de agua dulce, y tal utilizacgidn sea
del deseo del terrateniente y reciba la aprobacidén del Secretario,
el operador seré relevado de cualquier resposabilidad por el pozo
Gnicamente una vez haya ataponado el pozo de tal suerte |que aisle

la zona de agua dulce de las formaciones de mids abajo.

Seccién 3 - Politica PGblica en Exploracién Geoffsica

(a) Cualquier exploracién para minerales que se lleve a
cabo mar afuera en &reas bajo la jurisdiccidén del Estado Libre
Asociado, requerirdn la emisifn de un permiso de exploracidn por
el Secretario, incluyendo la exploracién mediante mé€todos activos
y pasivos de exploracién geofisica, tales como, pero no restrin-
gido a:

(1) Estudios magnéticos y aeromagnéticos.
(ii) Andlisis de hidrocarburos radicactivos y
trazas de metales.
(1iii) Sondeos y/o estudios sismicos o geoacfisticos.
(iv) Andlisis de refraccién y reflexidén de ondas
electromagnéticas.
(v} Estudios gravimétricos.
La utilizacidn de cualquiera de los procedimientos
senalados arriba, para propésitos que no sean la exploracidn de
gas y/o petrSleo, no quedarén afectados o controlados por estos
Reglamentos.

(b) La bfisqueda o la exploracién en aguas territoriales

de Puerto Rico se llevard a cabo con el minimo disturbio| posible

al ambiente y a los usos alternos de la superficie del agua o de

la columna del agua. Artefactos explosivos o electromagpéticos
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con efectos letales a la vida marina en un ambito que exceda los

dos (2) metros no serd& permitiro a menos que se pueda demostrar

que:
(1) exista el potencial de gran beneficio para
Estado Libre Asociado.
(ii) métodos alternos han sido utilizados a la

dad sin é&xito.

Seccién 4 - El Uso de Explosivos

(a) Cuando se utilicen'explosivos como la fuen
energia aclistica en estudios sismicos, todos los requisi
la Ley de Explosivos del Estado Libre Asociado, Ley NGm.
28 de junio de 1969, deberdn ser cumplidos con respecto
manejo, alcance, transportacién y notificacién a la Poli
Puerto Rico y los relamentos del Servicio de Guardacosta
Departamento de Transportacién en lo que concierne al al
y transportacidén de explosivos en mares.

(b) Seri la politica del Estado Libre Asociado
querir que la cantidad de explosivo a utilizarse sea la
minima consistente para una buena sefal de eco de retorn

pretacibn.

el plan de exploracibén y estudio, revisarid el récord de

meros dos (2) dfas de estudio para determinar si la canti

explosivos siendo utilizada es consistente con esta polf

- blica.

(c) El uso de explosivos a doscientos (200) me

distancia de una residencia, medidos en la superficie o

El Secretario, al autorizar el uso de explosi

el

acie-

e de
os de
134 del
1l uso
ia de

y del

acenaje

el re-
antidad

e inter-
vOs en
0s pri-
dad de

ica pt-

ros de

n cual=-

quier cuerpo de agua que contenga vida silvestre, y que pueda

resultar en pé€rdida de tal vida silvestre, se hari de acuerdo con,




todas las bitf&coras elé&ctricas, cortes y testigos somet:

y sujeto a, el proceso de declaracién de impacto ambiental de

la Ley de Proteccién Ambiental.

Seccién 5 - Confidencialidad

(a) Todo informe de los resultados de operacipnes reque-

rido bajo un permiso de exploracién, incluyendo bitdcoras de pozos,

bit&coras eléctricas, cortes, testigos y muestras, se mantendrén

en estricta confidencia, bien sea hasta que caduque el permiso de

exploracién o hasta el momento en que el arrendamiento entre en

vigor.

(b) Dentro de los tres (3) meses subsiguientes a la

expiracién del permiso de exploracién, el tenedor de permiso de

exploracifn habrd de someter al Secretario todos los mafas, men-

suras, ensayos e informacién obtenida como resultado de
ploracidn, incluyendo las bité&coras de pozos, bité&coras

cortes y muestras de testigos requeridos.

~

la ex-

eléctricas,

(c) El Secretario podri conceder confidencialidad a

ldas por

un arrendatario, si el arrendatario asi lo solicitara por escrito,

y al determinarse qué trabajo de exploracidén valioso hané de

Llevarse a tapo, durante un perliodo yue no exceda de TL

anos después de radicada la informacidn de las bit&cora

cortes y las muestras.

-27 -
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CAPITULO 5

ARRENDAMIENTOS

Seccidén 1 - Derechos del Arrendatario

(a) Un arrendamiento conferiri sobre el
tario, de acuerdo a los términos y condiciones conteni
y el arrendamiento propio, el derecho a llevar a cabo
ciones y al descubrirse cantidades comerciales de pet
gas, el derecho a extraer eStos minerales. Un arrend

conferiri los derechos para ambos, petrSleo y gas.

(b} Ningn arrendamiento incluir& el derecho a
extraer, poseer o disponer de lutitas bituminosas o de arenas
bituminosas o del petr6leo que pueda ser recobrado de |tales lu-
titas o arena, excepto seglin sea especificamente provisto por
los términos del arrencdamiento. EIl disponer de lutitas bitumi-
nosas, arenas bituminosas, virutas de perforacidén u otros mate-
riales de suelo o0 roca que contengan hidrocarburos y que se
obtengan como resultado de la perforacién de pozos, mantenimien-
to de pozos o procesado de hidrocarburos obtenidos de

llevard a cabo de acuerdo con un plan de desarrollo y

aprobado para el pozo.

Seccidén 2 - Solicitud para Arrendamiento

Excepto en aquellas ocasiones en las cuales los tér-~-
minos de un arrendamiento se hayan negociado antes y que puedan

entrar en vigor seglin lo provea el permiso, cualquier

- 28 -




de permiso o cualquier persona elegible para un permiso bajo
el Capitulo 3, puede solicitar del Secretario un arrendamiento.

Tal solicitud deberi:

(a) Designar la localidad para la cual el arrendamiento

debe limitarse mediante una descripcién de los limites y fron-
teras de las mismas expresadas en latitudes y longitudes.
(b) Declarar la magnitud y el carédcter de la explora-

cibén y/o el trabajo de desarrollo a llevarse a cabo y un esti=-
mado del costo de los mismos.

(c) Estar acompanado por un arancel de $500 vy,

(d) Estar acompanado con evidencia de que se hiciera
efectivo el arrendamiento, el solicitante podria, si se le re-
guiriera, proveer una fianza de responsabilidad al Sec
en una suma principal determinada por el Secretario, p
menor de cien mil ddlares ($100,000.00) que permanecerg vigente
durante la duracidn del arrendamiento y pagadera al Estado
Libre Asociado de acuerdo a los términos y condiciones

prescri-

tas.

Seccidén 3 - Bases para que se Otorgue un Arrendamiento

(a) Una solicitud para un arrendamiento no le con-

fiere al solicitante derecho alguno y el Secretario tendr& dis-

crecién completa y exclusiva para evaluar la solicitud y otorgar

los arrendamientos seglin €l lo estime, sujeto a la aprobacidn
del Gobernador. El Secretario podr& requerir al arren
preste la fianza descrita en la Seccidén 2 (d) arriba.

(b) El Secretario podréd requerir que cual

citante para un arrendamiento supla la informacidn gque ayude al




Secretario a preparar y a distribuir una declaracidén de impacto
ambiental o una declaracidn negativa de acuerdo con la Ley de

Politica PUblica Ambiental.

(c) El Secretario podrd requerir actividades conti-
nuas de muestreo ambiental, ya sea por el solicitante o sufragado
por el solicitante, como una condicién conﬁingente para la con-
clusibén o la no terminacién del arrendamiento.

(d) Todos los costos en gue incurra el solicitante
0 el arrendatario en suministrar la informacidén requerida bajo
esta Seccidén y antes de que comience la éroduccién del recurso
se considerar&n equivalentes a inversidn‘de capital en explora-
cién y desarrollo del arrendamiento, sujeto a la auditoria y
aceptacibén del Secretario para gastos de exploracidén y blsqueda.
Todos los gastos en que incurra un arrendatario en suplir in-
formacifn o muestreo bajo esta Seccidn después de comenzar la
produccidén se considerardn gastos operacionales del arrendatario,

sujeto a la auditoria y. la aceptacién del Secretario.

Seccidén 4 - Area Cubierta por un Arrendamiento

El &rea cubierta por un arrendamiento consistird de
una o méds concesiones, segln lo determine el Secretario. Las
concesiones, donde sea factible, formardn bloques enteros, y los
bloques formaran, donde sea factible, un &rea continua donde los

blogues estar&n unidos por lo menos a lo largo de un lado. En

general las &reas iniciales para arrendamientos serén
nadas de tal suerte que sea factible el llevar a cabo

ma de exploracién viable en el drea de arrendamiento,

- AN -
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acreage libre que no esté€ inclufdo dentro del &drea del arrenda-

miento no sea de interés para los propdsitos de exploracién

para petrSleo, ni que puedan formar una parte relevante de otra

drea cedida en arrendamiento.

Seccién 5 -~ Términos de un Arrendamiento

El Secretario podr& establecer los términos de un

arrendamiento hasta un perfiodo de treinta (30) afos, efectivo

desde la fecha de aprobacidn del arrendamiento por el |Secreta-

rio. A menos que acuerdos entre el Secretario y el arrendata-

rio dispongan lo contrario, un arrendatario que desee |renovar
un arrendamiento deberd someter al Secretario una solicitud
escrita para la renovacién, no mls tarde del sexto (6to.) mes
previa la fecha de terminacién del arrendamiento. No més tarde
del tercer (3er.) mes después de recibida la solicitud, el
Secretario deberd comunicar al arrendatario los términos y con-
diciones para la renovacién del arrendamiento que no exceda un
periodo de diez (10) afos, y el arrendatario tendri derecho pre-
ferente para renovar el arrendamiento bajo los té&rminos y con-
diciones prescritas y comunicadas al arrendatario por el
Secretario, siempre y cuando que el arrendatario acept
condiciones no m&s tarde de un (1) mes antes de gue ca
los términos de cualquier renovacién del arrendamiento
durante ese perfodo de tiempo el arrendatario no ha ac
o tetIMATos y Las vunddcivmnes inditadas pot el Seurwt
una modificacién por acuerdo mutuo en cuanto a los términos y
condiciones, el Secretario estard en libertad de negociar el
arrendamiento; o los arrendamientos del &rea del arrendamiento

original con terceras personas.
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Seccibn 6 - Linderos Bajo la Superficie

(a) Los linderos bajo la superficie de un drea de
arrendamiento serdn las extensiones verticales de sus linderos
superficiales. El Secretario podrd, al mostrérsele bu
sa, autorizar a un arrendatario a perforar hacia un &r
arrendamiento una perforacifén desviada que comienza fu
drea del arrendamiento e incidentalmente podria otorga
SOs para entrar en terrenos plblicos o privados segln
el caso.

(b) Criterios para la autorizacidén de perfor
en un drea de arrendamiento por perforaciones desviada

zando fuera del &4rea de arrendamiento, incluirén como

(1) el costo de métodos alternos de perfo

(ii) el impacto ambiental de utilizar el t

fuera del &rea arrendada para propésiﬁos de perforacid
(¢c) El uso de un predio_de terreno fuera de la costa

de un arrendamiento marino, pero adyacente a, y bajo la juris-
diccién del Estado Libre Asociado se considerard haber cumplido
substancialmente con los requisitos del proceso de declaracidn
de impacto ambiental para propdsitos de perforaciones siempre
y cuando que:

(i} Terrenos clasificados como del litoral entre
mareas no estén envueltos.
(1i) El uso del predio, ni impida, ni exponga a

riesgos adicionales a la navegacidén de embarcaciones incluyendo

las de recreacién privada.

- 32 -




N

(1ii) Que el predio no contenga arrecifes
ni zonas mas productivas a la vida marina que el predi
dado.

(iv) Que el tr&nsito en servicio y sumini
la perforacidn no exceda el 15% del que se contemple
perforacicnes dentro del predio arrendado, ya sea por
de viajes o0 por millaje bruto.

(v) EL punto de perforacién no esté a mis

(2) kil6metros de la colindancia del arrendamiento.

Seccién 7 - Linderos de Mensura

La mensura de los linderos y la localizac
cada arrendamiento se har& por cuenta del arrendatari
de un (1) ano de la fecha de efectividad del arrendami
durante aquel perfodo de tiempo que el Secretario lo
pero que no exceda un (1) ano adicional, de acuerdo c
estandares que el Secretario requiera y serd sometido

vado con el Secretario.

Seccién 8 - Alguiler por Unidad de Arrendamiento

oralinos

O arren-

tro a
ara las

nlimero

de dos

6n de
dentro
ento o
ermita,
n los

y archi-

El alquiler anual a pagar por cada arrendamiento

seri cien dblares ($100.00) por concesidén hasta cuarenta (40)

concesiones y veinte délares ($20.00) por cada concesifn en

exceso de cuarenta (40) concesiones.
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Seccién 9 - Perifiodo Exploratorio y Abandono

de Minas en un arrendamiento para lo siguiente:

(a)

(b)

(c)

(g)

El Secretario deber& proveer con acuerdo

~gar todas las concesiones remanentes que

la Ley

un periodo de exploracidn que no excederd los

cuatro (4) anos.

un compromiso de trabajo para el periodo (de
exploracidn .
la devolucién, una vez terminado el periodo
de exploracidn de por lo menos el 25% de [las
concesiones dentro del drea de exploracid
no mas de tres (3) renovaciones al perioko de
exploracién y que no exceda los dos (2) alios

cada una.

un compromiso de trabajo para cada renova

condiciones de devolucidn a la terminacié
cada renovacidn, y una vez llegue a su fI

iltima renovacidn el arrendatario deber&

parte del &rea de exploracidn, y retendré
s{ tan solo aquellas &reas gue hallan sid
leccionadas como areas para explotacidn.

una vez se verifique por el Secretario un descu-

brimiento comercial el arrendatario puede selec-

cionar un drea que conste de hasta seis (8) blogues
o parte de ellos cubriendo el &rea del descubri-
miento y el drea en derredor de esta Glti

area de exploracién. En la medida que un

- IA



brimiento se extienda mi&s allid de un &rea de

sefs (6) bloques y en la medida que halla| acrea-

ge disponible en el &rea del arrendamiento, el

Secretario podr4 aprobar un drea mayor para

explotacién.
Seccién 10 - Trabajo de Desarrollo

Para los propSsitos de este Reglamento, los tra-
bajos de desarrollo déberén incluir la inversidén en investi-
gaciones geofisicas, geoldgicas y geoquimicas, los pozos exlora-
torios, de evaluacién y de desarrollo y construccién e|instalacién
de facilidades, equipo, plataformas, tuberias, lineas colectoras

y todas aquellas facilidades, equipo y maquinaria necesaria para
la extraccidén de gas o petrbleo.

Los gastos en que se incurra en el desarx
las operaciones dentro de un &rea de arrendamiento dur
termino del arreﬁdamiento y antes de que comience la p
comercial en el &rea bajo arrendamiento o de cualguier |drea adya-
cente, incluirén los gastos relacionados con las operaciones de
exploracidn y cualquier otros gastos de operacién en gue se incu-
rra en el desarrollo del potencial de produccidn de petrSleo y/o
gas en el &rea arrendada. Los gastos indirectos de esta empresa
al igual que los gastos de operacidén y de la extraccién del pe-
tr6leo y/o gas, quedan excluidos. Si el arrendatario no gastara
las cantidades minimas requeridas en esta sub-seccién para ope-
raciones de desarrollo, el arrendatario pagard el balance no
gastado en efectivo al Secretario dentro de los sesenta (60) dias

antes de que termine el ano en que ocurra la deficiencia. E1
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Secretario podr& reducir los requisitos de trabajo de

de acuerdo con la Ley de Minas.

Seccibén 11 - Acarreo Prospectivo de Gastos

En caso de que el arrendatario laga dese
para operaciones de exploracidén o desarrollo en el &r
arrendamiento en un (1) ano en exceso de la obligacid
cendente correspondientemente, tal exceso podria ser

prospectivamente y cargado contra la obligacién de de

de anos sucesivos.
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CAPITULO 6

REGALIAS, PARTICIPACIONES DE PRODUCCION E IMPUESTOS

Seccidén 1 - Pago de Regalfas, Participaciones de Produccién

e Impuestos

Cada arrendatario deberd pagar al Secretario las

rentas por arrendamiento, una regalia fijada en el arrendamien-

to en cantidad no menor del porciento estipulado por ley de todo

el petr6leo o del gas obtenido del arrendamiento, la participa~

cién del gobierno en la produccién segln fijada en el

arrenda-

miento de acuerdo a la Ley de Minas, y cualquiera otros pagos

seglin estipulados en el arrendamiento. Las rentas provenientes

del arrendamiento deberé&n ser pagadas durante los primeros quince

(15) dias de cada afo de arrendamiento tomando como base el niG-

mero de concesiones en el drea del arrendamiento al primer dia

del aho cubierno por el arrendamiento.

Seccibn 2 - Utilidades Trimestrales v Pagos

Cada arrendatario radicari con el Secretario dentro

de los treinta (30) dias después de cada trimestre del|aho natu-

ral, un informe de utilidad mostrando el valor bruto segln lo

determina la Ley de Minas y cualquier arrendamiento o
que aplicare, de todo el petrSleo y gas producido por

ese trimestre y brindando cualquiera otra informacién

gontrato

P

&1 durante

que el Secre-

tario pueda requerir de tiempo en tiempo, acompanada por el pago

en su totalidad de la regalfia, participaciones de produccidn e

impuestos atribuibles al trimestre inmediatamente transcurrido.
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Seccifn 3 - Duenos de Superficie

Conforme el Articulo 56 (b) (9) de la Ley de Minas,
el 20% de las regalias recibidas por el Secretario bajo este
Capftulo durante los primeros diez (10) afnos de explotacién serén
pagados por el Secretario al dueno de la superficie o los duerfios
del terreno comprendido en el arrendamiento, al cual tales re-
galias aplican. En caso de que el arrendamiento o el depSsito
del cual la produccién haya surgido, comprenda terrenos perte-
necientes a md&s de un duefio de superficie, la participacién de
cada dueno de superficie en el 20% prescrito seri determinada
por el Secretario tras escucharles de manera equitativa y justa,
proveyendose que la determinacién del Secretario no ser& causa
para la interrupcién o el cese de la perforacién o la produccién.
De estar pendiente el fallo del Secretario, los dineros de las
regalias recibidas como resultado de produccién quedardn en po-

der del Secretario en plica y sujetas el pago de intereses.

Seccidén 4 - La Venta de la Porcidn del PetrSleo o Gas

Perteneciente al Estado Libre Asociado

El Secretario podrd negociar las condiciones en el
arrendamiento para el mercadeo, por parté del arrendatario, de
la parte de petrb6leo y/o gas perteneciente al Estado Libre
Asociado, segln estipulado en el arrendamiento y a tenor con la

Ley de Minas.

Seccién 5 - Politica de Procesado

Todo recurso de petrSleo y gas producido de un arren-
damiento en el Estado Libre Asociado, deber& estar sujeto al grado

midximo de elaboracién en el Estado Libre Asociado , consistente
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con las opciones que permitan su explotacién, el flujojde capi-
tal, la tecnologia necesaria requerida, y la proteccién de los
valores ambientales. La transportacién de petrdleo crudo o gas
producido de un arrendamiento hacfia fuera del Estado Libre Aso-
ciado serd permitida sélo después que el Secretario establezca

que tal elaboracién no pueda cumplir con todos los requisitos

de la Ley de Minas.

Seccién 6 - Polftica en Cuanto a la Recuperacidén de Costos

Donde la participacién del gobierno sea establecida
en el arrendamiento de acuerdo a la Ley de Minas, dicha partici-
pacidén ser& calculada de acuerdo con el Anejo de Contabilidad
que forma parte del arrendamiento. Todos los costos recupera-
bles deberin ser aprobados por el Secretario. El procedimiento
para la recuperacidn de costos, el procedimiento para la parti-
cipacién en la produccién y la definicién de lo gue son costos
recuperables y no-recuperables deberd establecerse en el Anejo

de Contabilidad en el arrendamiento.

Seccién 7 - Polftica en Precio

La polftica en precio deber& establecerse de la si-
guiente manera:

(a) El precio de referencia para los hidrocarburos se
determinard por el Secfetario en el lugar de almacenamiento, de
entrega o punto de transferencia en el érea’del arrend?mieﬁto y
dicho precio serf el utilizado para el computo de las %egalias,
la participacién del gobierno en la produccién y cualqﬁiera otro
canon establecido en el arrendamiento. Este precio se#é igual-

: L
mente el establecido para la entrega de petrSleo o gas natural
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a los consumidores del Estado Libre Asociado de Puerto Rico.
El arrendatario tendrd amplia libertad para vender el petrSleo
0 gas natural a otros consumidores a aquellos precios que el
estime conveniente.

(b) El precio de referencia para los hidrocarburos
serd el precio internacional del mercado, en base a la informa-
cién publicada en revistas internacionales, tomando en conside-
racién el precio oficial de exportacién de crudo a nivel mundial,
en lugares selectos y los diferenciales aplicables por concepto
de transportacién, calidad y condiciones de mercadeo, proveyen-
dose no obstante, que el precio de venta del petr6leoc a los
consumidores de Puerto Rico estari basado en el valor interna-
cional en la isla de los productos de petréleo menos en margen
razonable de beneficio que compense por los costos de la refi-
nacifn. El precio que se determine para los consumidores loca-
les, en cualquier caso, no deberd ser menor del 5% del precio
del mercado internacional establecido de acuerdo a esta Seccidn.

(c) El precio de referencia para hidrocarburos en el
caso del gas natural se determinari én.base a una equivalencia
de energfa con el petr6leo, de tal manera que el precio del gas
natural en el terminal de distribucién principal en o cerca de
San Juan serd el 60% del precio internacional para el petrbleo

seglin establecido en la Seccién (6) de este Articulo.
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CAPITULO 7

TRANSFERENCIA, DERECHOS ANCILARIOS E INSPECCION

Seccién 1 - Asignaciones, Transferencia

Ningln permiso o arrendamiento serd asignado, trans-
ferido, sub-arrendado o dispuesto, a menos que tenga el consen-

timiento previo, por escrito, del Secretario y requiriéndose

el pago de un arancel de cinco mil d6lares ($5,000.00), con la

excepcidn de que no se requeriri tal pago para la asignacién
a un afiliado de el tenedor de permiso o del arrendatario o a

un heredero legitimo descendiente.

Seccifn 2 - Derechos Ancilarios y Servidumbres

(a) Cada permiso y arrendamiento, incluye derechos
ancilarios, tales como: derechos de entrada y salida, dere-
chos a ocupacibén y modificacién de la superficie, derechos a
construir mejoras y caminos y/u otros derechos y servidumbres,
seglin sean necesarias para el uso efectivo y la utilizacién de
los derechos conferidos con respecto a la exploracidn y la ex-
traccidén de petrbleo y/o gas. El tenedor de permiso o arren-
datario pagaré compensacién al dueno de superficie respecto al
uso y disfrute de tales derechos ancilarios y servidumbres
seglin acuerdo al respecto, o0 en la ausencia de tal acuerdo, se~
gln el Secretario lo determine, remunerable seglin el Capitulo

5 (a) vy 6 (b), 10 de la Ley de Minas.

Seccién 3 ~ Inspecciones y Ex&menes

El Secretario, o cualquier persona que &l autorice,
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podré& entrar, presentando credenciales que den evidencia de

su autoridad, en el &rea cubierta por cualquier permiso o]
arrendamiento, al igual que al local de la oficina del arren-
datario e inspeccionar y auditar todos los pozos, ré&cords fi-
nancieros y técnicos, equipo e instalaciones, en cualquier
tiempo razonable y de tal manera que no sea detrimental a las
operaciones que se estén llevando a cabo, y el tenedor de per-
miso o arrendatario deberd brindar toda la ayuda gque sea ne-
cesaria o esencial. 'Cualquier persona debidamente autorizada
tendrd el derecho de tomar muestras y copias de los récords y
de llevar a cabo pruebas o los ex&menes gque &l desee, siempre

y cuando que tal informacidén y los resultados sean retenidos

de manera confidencial por el Secretario, a menos que el re-
velar los mismos sea requerido en cualquier procedimiento del
Secretario o del Estado Libre Asociado contra el tenedor de
permiso o el arrendatario. Nada en esta Seccibén debe tomarse
como que evite que el Sécretario pueda auditar cualquier récord
financiero o de produccidén sobre las actividades de un perfiodo
de tiempo con respecto al cual el Secretario no tenga ningn
derecho restringido porulas leyes en vigor.  Ninguna persona su-
jeta a los requisitos de la Ley de Minas o de este Reglamento,
podrd disponer de, destruir o remover del Estado Libre Asociado,
ningtn récord financiero o de produccidén mantenido con el pro-
pSsito de determinar pagos u otros derechos bajo un permiso,
arrendamiento o contrato, sin el consentimiento previo por es-

crito del Secretario.

Seccibén 4 - Inspeccidn de Suplidores y Contratistas
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Un arrendatario habr4 de proveer para que los dere-
chos de auditorfa, inspeccién y examen cubiertos por la
Seccién 3, arriba, se conviertan en condiciones contractual
con cada contratista y suplidor de quienes el arrendatario
obtenga articulos o servicio, de suerte que los costos de ta-
les articulos o servicios puedan ser ofrecidos por el arrenda-
tario como costos de exploracién, explotacidén, desarrollo u
operacidén de un érrendamiento, con la excepcidn de que los
derechos a auditar, examinar o inspeccionar récords, instala-
ciones y equipo, no serd requerido en caso de compras a un su=-
plidor licenciado o regulado de artfculos o0 servicios idénticos
a los que se le suplen al publico en general, mds alld de los
requerimientos razonables para establecer la validez de los

costos.
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CAPITULO 8

ACTIVIDADES DE EXPLORACION Y PERFORACION

DE POZO EN TIERRA FIRME

Seccidn 1 - El Llevar a cabo Operaciones de Perforacibén

Exploratorias

Un arrendatario comenzar& y continuard operacio-
nes de perforacién dentro de los limites de tiempo establecido
en el arrendamiento y en la manera establecida en el arrenda-
miento en estos reglamentos, en el permiso de perforacidén y en

cualquier orden especial, regla o reglamento emitido por el

Secretario.

Seccién 2 - Permiso de Perforacidn

Antes de gque cualquier arrendatario comience la per-

foracién o la profundizacidén de cualgquier pozo deberd radicar

. ante el Secretario una solicitud de permiso para barrenar o pro-

fundizar un pozo en el formato adecuado.

El arrendatario deberi someter igualmente un progra-
ma de perforacién de pozo que incluya lo siguiente:
(a) Un esquema donde se describan los principales
componentes del equipo de perforacidn y la sarta de barrenos.
(b) Una descripcibén completa de la valvula de segu-
ridad y equipo de control relacionadeo, incluyendo cualquier

instrumento de aviso temprano o de alarma.

(c) Una descripcién detallada de las facilidades para
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el manejo, mezclado, almacenaje y disposicidn del lodo de per-
foracién.

(d) La profundidad total propuesta

(e) EL1 tamano del Hoyo y el programa de entubado para
cada segmento por separado y de acuerdo a la geologia del hoyo.
La descripcién del entubado deberd incluir el tamafo, el peso,
gradacién, la clase de coneccién terminal y el largo de cada
segmento. Deberd indicarse tabién los factores de disefio en
cuanto a colapso, reventSn y tensién. En el caso de los pozos
de prueba puede requerirse modificacién considerable en el di-
seno original de la sarta de entubado de tal suerte que halla
correspondencia con los requisitos dictados por las condicio-
nes del hoyo a profundidad y de acuerdo a la estratigrafia.
Dichas modificaciones deberé&n hacerse de acuerdo con las préc-
ticas comunes y corrientes aceptables en la industria y de
acuerdo a factores de disefio.

(£) Progréma de cementado para cada sarta del entu-
bado.

(g) Programa del lodo de perforacidn

(h) Para barrenos verticales, el programa de limites
de desviaci6n y su control.

(1) Para el barrenado direccional el programa com-
pleto de desviacién, incluyendo planos horizontales y seccio-
nes.

(j) Programa de toma de testigos

(k) Programa para el control del equipo de pruebas

(1) Medidas para el cierre en la eventualidad de tor-

mentas, inundaciones, terremotos u otro evento que pueda presen-
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tar riesgo para el control de pozo.
(m) Medidas para el ataponamiento y el sellado del
pozo, si se abandona el mismo.

(n) Cualquier otro requisito que sea solicitado por

el Secretario.

Seccibn 3 - Otorgamiento de un Permiso de Perforacidn

El secretario podrd otorgar un permiso de perfora-
cibén al peticionario, si estd satisfecho de que la solicitud
estd debidamente cumplimentada y de que el peticionario cum-
plir& con todas las leyes y reglamentos del Estado Libre Aso-
ciado con relacién a las actividades de perforacién de pozo

petrolero.

Seccién 4 -~ Limitaciones al Permiso de Perforacién

(a) El permiso para perforar o profundizar un pozo
se expedird para un pozo solamente y el mismo caducard una vez
se complete el proyecto, cuando el pozo sea entubado para pro-
duccién o ataponade y sellado para su abandono de acuerdo a las
medidas apropiadas establecidas en este Capitulo.

(b) El permiso para perforar o profundizar un pozo
quedard suspendido sin completarse la perforacifén, en la even-~
tualidad de que las operaciones cesen debido a tormehtas,‘inunh
daciones, terremotos, reventones o derrames de ligquidos de barre-
nar, escapé de agua, gases u otros flufdos del barreno.

El Secretario podr& reactivar el permiso de perforacién en estos
casos sin una solicitud separada una vez se determine qué resul-
tarfa seguro el proceder o una vez se especifiquen condiciones

adicionales al barrenamiento para asegurarse de que se pueda pro-




ceder sin riesgo.

(c) El permiso de perforacidn bajo este Capitulo
no deberd de por sf constituir ninguna autoridad para extraer,
usar o permitir el escape de aguas subterréneas de un pozo.

A menos gue se provea para lo contrario, todos los pozos que
vayan a ser abandonados deber&n de ser sellados para evitar
que se utilicen en el futuro para extracciones de agua, esca-

pes o flujos dentro de la tierra.

Seccidn 5 - Identificacidn de Pozos

Todos persona que lleve a cabo perforaciones para
petréleo o gas, o perfore barrenos estratigridficos a profundi-
dades mayores de 200 metros relacionados con la exploracién
para gas y petrbSleo el Estado Libre Asociado, deber& desplegar
en un lugaf conspicuo cerca del pozo, un anuncio de contacto de
emergencia indicando el telé&fono al que se deba notificar la
emergencia de acuerdo con la porcién de contingencia del plan
de desarrollo para la operacidén y un identificador de la opera-
cién. E1 nfimero de teléfono y el identificador de la operacidn
deberdn ser legibles a una distancia de cien (100) metros o des-~
de el punto mis cercanc de acceso pliblico a la operacidén, cual

de los dos sea mayor.

Seccifén 6 -~ Bitdcora del Pozo

(a) Durante la perforacién de todo pozo, el arrenda-
tario, operario, contratista, perforador u otra persona respon-
sable por la operacidn, deberd mantener en el lugar del pozo un
récord exacto y detallado del pozo y de las operaciones de dia

a dia, en el formato de informe diario especificado por la Aso-
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ciacién Internacional de Contratistas de Perforaciones. Este
formato deberd ser llenado lo mas completo posible para cada
turno. Si el informe de cualquier operacidn reguiriera mas
espacio del que hay disponible, dicho formato deber& ser su-
plementado por un escrito por separado. Estos informes debe-
ran estar a la disposicidén del Secretario o sus representantes
durante todo momento razonable y se le remitir& copia de los
mismos al Secretario durante tbdas y cada una semana durante
el transcurso de las operaciones de perforacién.

(b) Si esti en uso un registro del lodo de perfo-
racién le seri suministrado copia de este al Secretario cada
fin de semana durante el curso de la operacidén de perforacidn.

(¢c) Cuando se lleven a cabo registros eléctricos
se le suministrard copia de los mismos al Secretario tan pronto
sea factible asi hacerlo.

(d) Copias finales de todos los registros le seré&n
suministrados al Secretario dentro del mes subsiguiente a la ter-

minacién de la perforacién.

Seccién 7 - Muestras y Testigos

(a) A menos que se indique‘lo céntrariovpor el Se-
cretario, en cualquier pozo exploratorio o de prueba estrati-
grdfica, cada. tenedor de permiso o arrendatario hard que se
tomen, conserven y mantengan una serie de muestras. Las mues-
tras se tomardn a intervalos de profundidad de treinta (30)
pies desde la superficie del barreno hasta que el ritmo sea lo
suficientemente lento para permitir recolectar muestras a in-
tervalos de diez (10) pies; De ahf en adelante, las muestras

se tomardn a intervalos de profundidad de diez (10) pies, de
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acuerdo con la mejor préctica industrial vigente, de las dife-
rentes formaciones que cualquier perforacién sin testigos pe-
netre durante la perforacién.

(b) Serd la politica del Estado Libre Asociado
el requerir que muestras de testigos de perforacidén se tomen,v
se consérven y se mantengan durante la perforacién explorato-
ria en formaciones geolfgicas para las cuales hay poca o ningu-
na informacién de otra manera disponible. Las zonas de las
cuales habr&n de obtenerse muestras de testigds de perforacidén
serin indicadas en el permiso de perforacién. Sin embargo, el
Secretario o su representante autorizado, podrfa verbalmente
eximir del requerimiento de tomar muestras de testigos de per-
foracién si la zona indicada se encontrare que tiene presiones
mayores que la presibén litostdtica, o si el operario encontra-
ra otras condiciones que hicieran la toma de testigos de perfo-
cién.insegura. Cualgquier exencién verbal habr4 de ser documen-
tada durante un dfa laborable.

(c) Todos los testigos de perforacién del saca
testigo deberdn ser colocados a manera de libro de cajas de
muestras e identificados con precisidn en el cuerpo, no en la
tapa, de cada caja en cuanto al nfmero y el intérvalo de la
muestra, su parte superior, su fondo y el porcentaje de reco-
bro del testigo de perforacién y el nombre del pozo o la perfo~
racién de prueba estratigr&fica de la cual fue tomado el testigo
de muestra.’

(d) Las cajas serdn de construccién durable.

Los lados de las cajas deberén proyectar por encima del nivel
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de la muestra contenida y las tapas deber&n ser seguramente
fijadas para asegurar su acarreo sin peligro. Tales cajas no
deberén exceder un largo de tres (3) pies.

(e) Se tomaré&n medidas razonables para pro-
teger las cajas, conteniendo los testigos de perforacién de
hurto, pérdida o exposicién a los elementos. Al tenedor de
permisos o al arrendatario.se le dard un tiempo razonable para
gue pueda llevar a cabo las pruebas o los exédmenes y de obte-
ner sus anflisis de los testigos. Mediante solicitud del Se=-
cretario, los testigos de perforacién habrin de ser cortados
longitudinalmente y la mitad de lds.mismos remitidos con fran-
queo prepagado al Deﬁartamento de Recursos Naturales. |

(£) El1 arrendatario.reteﬂdré y almacenaré
todos los testigos de perforacién en una estructura segura den-
tro del Estado Libre Asociado proveyéndose para que porciones
de los mismos que sean razonablemente necesarios para propSsi-
tos analfticos puedan ser transportados fuera del Estado Libre
Asociado, si las instalaciones para su anfdlisis adecuado no
estuvieren disponibles en el Estado Libre Asociado, y proveyen-
dose mis afin que, si el Secretario no establece otra disposicién
dentro de dos (2). afios de la toma de las muestras, el arrenda-
tario podr& enviarle los testigos de perforacién al Secretario
con franqueo prepagado.

(g) Si el Secretario lo requiriera al momento
de otorgar el permiso de perforacién, el licenciado, tenedor de
permiso o arrendatario deberd, cuando la exploracién en un pozo
o en una perforacién de prueba, esté llegando a una formacién

de produccidn potencial de petr6leo o de gas, tomar testigos de
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testigo y prueba deberid ser llevada a cabo en la forma que
sea razonable y propia a juicio del operario, y no detrimental
a la operacién llevédndose a cabo, y tal perforacién deberd
estar en condiciones‘ademxmbs antes de que se tome el testigo

de perforacifn o la muestra.

Seccién 8 - Confidencialidad

El Secretario podr& conceder confidencialidad a todas
las bitfcoras eléctricas, cortes y testigos sometidos por un
arrendatario, si el arrendatario asi lo solicitara por escrito,

y al determinarse qué trabajo de exploracién valioso habréd de
llevarse a cabo, durante un perfodo que no exceda de cinco (5)
afios después de radicada la informacién de laé bit&coras, los

L4
cortes y las muestras.

Seccifn 9 - Petr6leo, Gas y Agua a ser Protegidas

(a) Protecci6n de Agua Superficial v Subterrinea

Toda agua superficial y subterrinea de va-~
lor presente o futurolpfobable, para uso doméstico, municiapl,
comercial, abasto o con propSsitos agricolas, habrd de ser con-
finada a su respectiva estrata y habrad de ser debidamente pro-
tegida. Se tomarédn precausidnes especiales en las perforaciones
y el abandono de pozos para evitar que se pierda cualquier agua
subterrdnea de la estrata en que &sta ocurré y la contaminacidén
de agua dulce por aguas, aceites o gases objetables.

(b) Precauciones Especiales para Aquas Salobres

Aisladas

El perforar o barrenar a través de una forma-

cibén que sirve de barrera confinante a aguas salinas deberd ser
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evitado en todo cuanto sea posible. El Secretario podr& reque-
rir revestimiento especial y procedimientos de cementacién para
cualquier pozo o perforacién que se permita penetrar una forma-
cién aislante de aguas salinas. Estos procedimientos especiales
pueden incluir pero no estar limitades a=

(1) Un cementado anular a través de la seccién salina

entera.
(ii) Un cementado del pozo a través de la formacidn ais-

lada al abandonarse o completarse este.

Seccién 10 - Prevencidn de Escapes

(a) Se tomardn todas las medidas propias y necesarias
para mantener el control del pozo, para evitar el escape del lo-
do de barrenar, petréleo, gas, agua o salmueras del pozo. Se
requiere como minimo en el tubo vertical de evacuacién para pre-
vencidn de escapes uﬁ juego de arietes hidrdulicos, un juego de
martinetes ciegos y un prevenidor de tipo anular, con vdlvulas en
t&ndem en todas las salidas y se préveera una linea para cierre.
Todos los prevenidores ser&n habilitados para su operacién hi-
dr&ulica y los tubos verticales de evacuacidén serén habilitados
para permitir su cierre manualmente como remache.

(b) El equipo asociado apropiado incluird lo sigui=-
ente:
(1) Unidad de cierre con acumulador hidr&ulico
(1i) Tuberia mGltiple con obturador de ala doble,
con por lo menos un obturador variable.
(1iii) Un disponedor de gases con un disefio aceptable

al Secretario.
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(iv) El uso de valvulas, tuberia, lfneas de flujo

vy conectores de valvulas apropiados.

(c) Todos los éomponenteé del sistema de con-
trol de prevencidén de escapes, seri de tal calidad como para
resistir la presidén mas alta que pudiera encontrarse durante
la perforacidén de un pozo.

(d) - Se proveeri un tapén de prueba de tal suer-
te que el sistema completo de prevencidn de:escapes se pueda
someter a pruebas de presién de la magnitud que se encontraran
durante los trabajos inmediatamente después de su instalacidn
y con anterioridad al reinicio de la perforacién. Pruebas
periodicas adicionales pueden ser especificadas por el Secre-
tario.

(e) El1 funcionamiento correcto de la tuberia
vertical de evacuacidn y el prevenidor anular debe comprobarse
a intérvalos de 24 -horas con la sarta de barrenos en el pozo.
Los martinetes ciegos deben de revisarse cada vez que la sarta
de barrenos se saque del pozo. El funcionamiento sin contra-
tiempos de todas las vdlvulas del sistema deber&n revisarse por
lo menos semanalmente. Una relacidén de todas las pruebas de re-
visién se har&n formar parte del informe diario de la perfora-
cién .

(£) Los aditamentos de alarma temprana se revisa-
r&n diariamente para asegurarse que los mismos esten funcionando
correctamente.

(g) Cada hombre en cada brigada de trabajo seri

instrufido y entrenado en cuanto al tipo de acciones que tiene

que llevar a cabo en la eventualidad de que el pozo patee o de

N
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cualquiera otra emergencia.

Seccisdn 11 - Lodos de Barrenar

(a) Antes de comenzar la perforacién de un pozo, el
arrendatario tendrid disponible todo el equipo y las facilidades
para el recibo, mezclado, almacenaje y la disposicién final de
los lodos de barrenar o sus componentes para asegurarse de que:

(1) Los lodos de barrenar o sus componentes no descar-
~guen a los cuerpos de agua superficiales o a las
aguas subterrineas durante ¢ una vez concluida la
perforacidn a niveles mayores que aquellos que
hayan sido aceptados como necesarios en el permi-
so, en el arrendamiento o en la solicitud de per-
foracién.

(ii) Los lodos de barrenar o sus componentes no descar-
‘guen a los cuerpos de aguas superficiales o a las
aguas subterrineas como resultado de la escorrentfa
fluvial o de inundaciones.

(b) Los componentes de los lodos de barrenar que sean
téxicos, daﬁéticos,-corrosivos 0 que puedan causar daios de ser
descargados al ambiente, deben ser claramente.indicados en la
solicitud del permiso de perforacién. |

(c¢) Durante la perforacifén de cualquier pozo el arren-
datario deber& mantener constantemente suficiente cantidad de
lodo de barrenar en el pozo, de arriba abajo, para controlar las
presiones que normalmente se puedan encontrar en el pozo, De
haber evidencia de la intrusién de fluidos de formaciones hacia

el barreno, deberd aumentarse el peso del lodo hasta aguel nivel




lo suficientemente alto capaz de prevenir dicha intrusién.

(d) Se mantendrin controladas todo el tiempo las pro-
piedades fisicas del lodo de barrenar para reducir a un mfnimo
la posibilidad de que se pierda circulacién.

(e) "Se hard diariamente una corrida de prueba del lo-
do de barrenar y los resultados se registrar&n en la forma apro-
piada aprobada por el I.A.P. Se enviardn copias de estas
formas semanalmente al Secretario. Se mediré el peso y la vis-
cosidad del lodo de barrenar por lo menos. en cada turno y los
resultados se incluirdn en el informe diario de perforacién.

(f) Las instalaciones para la confeccién del lodo de
barrenar serdn adecuadas para mantener la condicidn necesaria
del lodo antes de que sea inyectado en el pozo. Ninglin compo-
nente que pueda ser téxico, corrosivo, ciustico o de otra manera
adverso si se descargara al ambiente, podré ser afladido al lodo
de barrenar si su uso no ha sido declarado de antemano en la
solicitud del permiso de perforacién, éxcepto cuando el Secreta-

rio lo autorice por escrito.

Seccibn 12 -~ Pruebas de Desviacién

(a) Todo pozo, salvo aquellos que hayan sido desvi-
ados intencionalmente, habré&n de ser pgrforados con todo esfu~
erzo diligente para mantener el barreno vertical dentro de lo
razonable. Se harin pruebas convencionales, no-direccionales
de inclinacién a inté€rvalos aproximados de 500 pies, o con mayor
frecuencia si hay indicaciones de tendencias de desviacidn.

(b) Excepto como se provee en el Capitulo 5, Sec-
cién 6, ningfin pozo desviado intencionalmente podri pasar a tra-

v€s del plano vertical que se extienda de los linderos marcados
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en un arrendamiento. El Secretario tendrd el derecho de re-
querir o de hacer que el arrendatario haga una prueba direccio-

nal de la perforacifn antes de que se complete el pozo.

Seccién 13 - Pruebas de la Sarta de Barrenar

(a) En el caso de prueba de la sarta de barrenar en
un pozo abierto, y a menos que lo contrario sea autorizado por
el Secretario, el instrumento de prueba no serd abierto hasta
que sea de dfia y se cerrari y el tapador seri removido antes
que sea de noche el mismo dia.

(b) Las pruebas de la sarta de barrenar dentro del
entubado pueden extenderse hasta de noche, pero las mismas
deberin de comenzarse y concluirse durante la luz del dia so-

lamente.

Seccifn 14 - Sartas de Entubado

Todas las sartas de entubado deben colocarse y cemen-
tarse de acuerdo a los planes sometidos junto con la solicitud
de permiso de perforacién, o seglin enmiendas del mismo aprobado
por el Secretario. Una descripcién completa de cada trabajo de
entubado deber& incluirse como parte del informe diario de la

perforacifn segfin se especifica en la secci6n 7 de este capitulo.

Seccibn 15 - Equipo del Cabezal del Pozo

Las cajas del cabezal del entubado, los carretes
del entubado y las védlvulas y accesorios instalados durante la
perforacién deberdn ser adecuados para resistir las presiones

miximas a que puedan ser expuestos.
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Seccibén 16 - Pozos a ser Culminados

(a) Si luego de la terminacién de la perforacién y
de la evaluacién de pozo~-abierto, este Gltimo aparenta tener
la capacidad de produccién comercial, la sarta de entubado de
produccién debera ser colocada y cementada segln lo especifi-
cado en el plan de perforacién o de acuerdo a modificaciones
debidamente aprobadas por el Secretario

(b) Refierase al Capitulc 9 para la reglamentacién

aplicable que cubre el procedimiento de completacién de un pozo.

Seccién 17 - Abandono de Pozo

(a) Si la evaluacién de un pozo que ha sido perfo-
rado de acuerdo a todos los requisitos del permiso de extrac-
ci6n y conforme a la solicitud del permiso de'perforacién no
muestra-evidencia de produccién comercial, el operario deberi
notificar al Secretario la infencién de abandonar e; pozo.

(b) La notificacién de abandono deberi estar acom-
pafiada por un programa de abandono, el cual seri diseﬁadq para
evitar la posibilidad de cualquier migracidn de cualquier flufdo
formacional hacia el interior del pozo una vez este halla sido
sellado permanentemente.

(¢c) En consideracibn al tiempo, el Secretario puede
aprobar verbalmente el plan de ataponamiento, y una vez reciba
dicha aprobacidn el operario podr& seguir adelante con las ope-
racione; de abandono. El Secretario podr& enviar un represen-
tante suyo debidamente autorizado al lugar para supervisar y

aprobar los procedimientos de ataponamiento.
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(d) Los métodos y procedimientos para el ataponamicn-
to de un pozo deberé&n cumplir con el programa de ataponamiento
aprobado por el Secretario y deberd estar conforme con los estan-
dares m&s altos utulizados en la industria del gas y petréleo.

(e) Todos los pozos abandonados permanentemente de-
berdn de ser ataponados lo més pronto posible, pero en cualquier
caso no mas tarde de los treinta (30) siguientes al abandono, a
menos que se hayan hecho arreglos previos con el Secretario.
Situaciones para las cuales pueden hacerse arreglos previos in-
cluirdn, pero no estardn limitadas a:

(i) Que el operario interese retener el pozo
para llevar a cabo estudios sismicos de
refraccién, de monitorfia, de inyeccidn o
de produccidén futura, y haga arreglos para
su abandono en el futuro.

(ii) Que el dueilo de los terrenos tenga interés
en darle otros usos al pozo, y se determi-
ne por el Secretario que él puede aceptar
la responsabilidad y cualquier obligacidén
por el pozo.

(iii) Que el Estado Libre Asociado tenga interés
en retener el pozo y haga los arreglos per-
tinentes para la transferencia de derechos
responsabilidades y obligacién legal de parte
del operario.

(f) Dentro de los treinta (30) dfas siguientes al
ataponamiento de cualquier pozo, el duefio u operario deberd ra-

dicar con el Secretario una declaracidn por escrito en la que
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se expongan en detalle los procedimientos y los resultados

de la operacién de ataponamiento.

Seccifén 18 - Limpieza vy Restauracién del Lugar de la Perfora-

cién.
Después de que se remueva la torre de perforacidn
Yy todo el equipo, el operario deberi limpiar y restaurar el

lugar de la perforacién de manera satisfactoria al Secretario,

a las Autoridades Ambientales'y al dueho de los terrenos.

Seccién 19 - Pozos que se Usen para Agua Dulce

(a) Cuando el pozo que vaya a ser ataponado pueda
usarse para obtener agua dulce, y tal utilizacién sea del deseo del due-

o de los terrenos, dicho uso puede ser aprobado por el Secre-
tario, una.vez que el duefio de los terrenos o del que va a
hacer uso del agua dulce halla. formalizado un acuerdo para acep-
tar la responsabilidad y la obligacién legal de todas las ope-
raciones necesarias péra completar el pozo de agua.

(b) Después de colocado el Giltimo tapén para aislar
la zona de agua dulce de todas las otras estratas debajo de
esta, el operario seri relevado de todas sus responsabilidades
y obligaciones legales para con el pozo, con la excepcién de
la remocidén del equipo de perforar vy de la limpieza y restau-

racién del lugar de la perforacién.
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CAPITULO 9

CULMINACION DE POZ0S EN TIERRA FIRME

Seccidn 1 - Zonas con Posibilidades de Produccidn

Antes de comenzar los trabajos de culminacidn, el
arrendatario deberd de suministrar al Secretario una descrip-
cibén de la zona o zonas de interés acompafiada de toda la data
de evaluacidn de las muestras, de los testigos,de los registros
eléctricos, de las registros del lodo de perforacién, o de

otras fuentes gue se haya obtenido durante el proceso de perfo-

racién.

Seccibén 2 - Plan de Culminacién

También antes de comenzar los trabajos de culmina-
cibén, el arrendatario deberd incluir lo siguiente:

(a) Loslplanes para la cementacidén del interior del
entubado, los registros de correlacién gamma, y otros regis-
tros de haber planes especificos.

(b) Descripcién del fluido, o los flufidos de culmi-

nacién a ser usados.

(¢) Intérvalo o intérvalos de perforacidn

(d) Pruebas en la sarta de barrenar en el interior
del entubado u otros procedimientos de pruebas de produccidn

(e) La posibilidad de culminacién doble

(f) El equipo dentro del pozo, tales como mallas,
tapadores, niples de acoplamiento, niples de asentamiento, ob-
turadores laterales, camisilla corrediza, v&dlvulas de seguridad‘

automdticas, ect.
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(g) Una descripcién de la sarta de tubos, incluyen-
do el tamano, pesorcalidad y ccnectores en sus extremos.

(h) Descripcién del equipo en el cabezal del pozo,
incluyendo el carrete de tuberfia y anclaje, &drbol de navidad,
estranguladores y védlvulas de seguridad desconectoras automi-
ticas.

(i) Limpieza del pozo y planes de pruebas finales,
incluyeﬁdo provisiones y facilidades para el almacenaje y/o
disposicién de todos los flufdos recuperados.

(j) Descripcién del equipo para la prevencidén de es-
capes.

(k) Provisiones para el cierre de emergencia en la
eventualidad de tormentas, terremoto u otros sucesos gue pon-
gan en tela de juicio el control del pozo.

(1) Cualgquiera otro particular segfin requiera el

Secretario.

Seccidén 3 - Aprobacién del Plan de Culminacidn

Si el Secretario queda satisfecho de que el Plan
estd en orden y tomando en cuenta el factor tiempo, puede dar
su autorizacién verbal para que se proceda con el plan de cul-
minacién, pero su aprobacién por escrito serd cursada tan

pronto como sea posible.

Seccién 4 - BitScora de Culminacién v Registros

(a) Se mantendri en el pozo los informes diarios de
todas las actividades de culminacién. Estos informes estarén
accesibles a los representantes autorizados del Secretario duran-

te aquel tiempo que sea razonable y copia de los mismos le ser&n
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entregados al Secretario semanalmente.
(b) Copias de todos los registros eléctricos de
campo le serén entregados al Secretario tan pronto como sea

posible luego de corridos estos.

Seccidén 5 - Equipo de Prevencién de Escapes

(a) La tuberfa vertical de evacuacién para la pre-
vencién de escapes consistird de un (1) Jjuego de martinete para
tubos y de un (1) juego de arietes ciegos, los cuales deberén
tener un grado de presién funcional por lo menos tan alto como
la presidn mayor que pueda esperarse en la superficie.

(b) El tubo del estrangulador, las vé&lvulas y las
lineas deberén tener también un grado de presidén funcional

adecuado, capaz de resistir la presifén més alta que se espera.

Seccidén 6 - Fluidos de Culminacién

(a) Los flufdos de culminacién deberé&n tener sufi-
ciente densidad para controlar el pozo todo el tiempo durante
el procedimiento de culminacién.

(b) La composicidén quimica del flufdo serd disefiada
para inhibir de dano a las formaciones hasta donde sea posible.

(c) Se mantendr&n disponibles facilidades para el
almacenamiento, el manejo y la circulacién de los fluidos de
culminacién, al igual que los fluidos formacionales, que sean
suficientes para evitar el derrame o cualquiera otra eventuali-
dad que pueda causar contaminacién del ambiente.

(d) Se har&n los arreglos pertinentes para la dis-
posicibn final de todos los flufdos, y que sean de la aceptacidn

del Secretario, antes de perforar un pozo. .
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Seccibén 7 - Equipo de Cabezal y Arbol de Navidad

(a) Todos los componentes del ensamblaje del cabezal,
de culminacidén, desde la sarta de tubos hasta el"Arbol de Navi-
dad", deberén tener un grado de presibén funcional igual a, o
mayor, de la presidn de cierre gue se anticipe en la superficie
o de la presifn mixima que se registre durante tratamiento apli-
cado o de simulacidén, cualquiera de estas que sea la mayor.

(b) si la presién de cierre en el cabezal excederi.
las 2,000 libras por pulgadas cuadradas, se equipari el "Arbol
de Navidad" con vdlvulas maestras en tédndem de doble accidn.

(¢} En todos los pozos que estén en produccidn se
equipari el "Arbol de Navidad" con una vdlvula automftica acti-
vada por presifn de cierre baja o alta, a menos gque lo contrario

sea dispuesto por el Secretario.

Seccidn 8 - Sarta de Tubos

(a) E1 tamano, el peso, la calidad, las conecciones a
los extremos y las propiedades en el compOrtamiento de la tube-
ria que se usard deberd ser adecuada para minimizar la posibi-
lidad de escapes de la tuberfa o de fallas bajo las condiciones
de profundidad, presién y temperatura ambientales a que estaré
expuesta.

(b) Si se anticipan presiones en exceso de las 3,000
libras por pulgadas cuadradas dentro del pozo, cada conector de
la tuberfa deberd someterse a pruebas de presién en la superfi-

cie, al nivel mé&ximo que es de esperarse cuando se esté barre-

nando.
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Seccifn 9 - Equipo Dentro del Pozo

(a) ELl disefio, la clase de material y el método de
instalacién de todo el équipo dentro del pozo, tales como los
tapadores, 10s estranguladores, los reguladores, los niples de
asentamiento, las camisillas corredizas, etc., deberé&n ser com-
patibles con la profundidad, el ambiente dentro del pozo y las
condiciones de servicio a gue se espera que funcionen.

(b) Si las condiciones asi lo dictaren, el Secretario
puede reguerir que se instale una vidlvula de cierre automitica

bajo la superficie en la sarta de tubos.

Seccién 10 - Pruebas en el Vastago de la Barrena

(a) Se iniciarén las pruebas del vistago de la barre-
na dentro de la tuberia de revestimiento solamente durante las
horas diurnas. De no existir un riesgo aparente, la prueba
puede ser de suficiente duracién para obtener toda la informacidn
que pueda ser requerida sobre la presién y la razén de flujo para
la evaluacién del depSsito, pero una prueba no puede ser conclui-
da o el tapador desconectado a menos que sea durante las horas
diurnas.

(b) Cuando se esté sacando un vistago del tapador de
prueba se prestard especial atencidn para asegurarse gue en el
proceso de llenarse el pozo este esté recibiendo la cantidad re-

gquerida de flufdo a medida que se extrae la seccidn de tubo.

Seccidén 11 - Achicar

(a) No se achicaré& pozo alguno a excepcidn de que

sea durante las horas diurnas.

(b) Durante el achique se usari un aditamento de
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embalse superficial que no permita el escape de fluidos.

Seccibén 12 - Migracibén y Entremezclado de Fluidos Formacionales

(a) Antes de gue se culmine un pozo de gas o de pe-
tr6leo como productor, se sellarin o se separarén todas las es-
tratas de petrSleo, gas y de agua superiores e inferiores del
estrato productor de tal suerte que el contenido de ellas no pue-
do fluir hacia el pozo o hacfa otros estratos.

(b) No se permitird la produccién simultdnea de
gas o de petrSleo de estratos diferentes y através de la misma

tuberia o de entubados a menos que asi sea permitido por el Se-

cretario.

Seccidén 13 -~ Culminacidén Doble

(a) Ningln pozo serd culminado con un revestimiento
abierto en una estrata y el tubo abierto en otra, o con tapado-
res dobles y sartas de tuberfa separadas abiertas en estratas se-

paradas, sin un permiso concedido por el Secretario.

(b) Para obtener un permiso de culminacién doble el
operario deberf entregar al Secretario un diagrama de la insta-

lacién que se propone dentro del pozo.

Seccibn 14 - Activacidn de Pozo

Las instalaciones de acidulacién y otros tratamientos
de activacién durante el procéso de culminacién requeriran la

aprobacidén del Secretario antes de que se comience con el trata-

miento.

- 65 -




@

Seccifén 15 - Limpieza de Pozo

Antes de poder limpiar un pozo deber&n instalarse
todas las facilidades necesarias para el recogido y la disposi-

cién de los fluidos de perforacidn.

Seccidn 16 - Informe de Culminacidén

Dentro de treinta (30) dfias, a no ser gque se con-
ceda una extensifn por el Secretario, el operario deberd entre-
gar al Secretario un informe final de culminacidén en el gque se
describir§ todo el trabajo hecho y el equipo utilizado, suple-
mentado por diagramas donde sea necesario para claridad, con
copias de todos los registros del interior del entubado, copias
de los informes del poténcial del pozo y cualquieriotra infor-

macién que pueda ser solicitada por el Secretario.

- 66 -




S

J

CAPITULO 10

DESARROLLO DE GAS Y PETROLEO - EN TIERRA FIRME

Seccidén 1 - Plan de Inicial para la Evaluacidén y Delineacidn

de un Depdsito

(a) Una vez se culmine un pozo de descubrimiento que
amerite la evaluacidn y delineacidn del dep8sito productor o po-
tencialmente productivo, el arrendatario y el Secretario acorda-
r&n un plan disefado para estos propésitos;

(b) Como mfnimo, el plan inicial deberd indicar:

(i) La separacién Optima eventual de los pozos, de-
pendiendo si el hidr6carburo en el depbsito es
petr6leo o gas, la profundidad del depésito, la
capacidad de produccién del pozo de descubrimien-
to y el costo probable de los pozos culminados.

(ii) La separacién de pozos periferales para acelerar
la delineaci6n del depdsito.

(iii) El disefio y la localizacidén en el campo de las
facilidades iniciales de procesamiento y la bateria de tangues
de produccidn.

Mgy Un plam pRIE /L meItRt O 'l desariilll dR meili.
dos para los hidrocarburos que se produzcan de tal suerte gue se
puedan poner en produccién los pozos tan pronto estos sean culmi-
nados y>obtener asf data sobre descensos en niveles como informa-
cibén adicional del depdsito.

(v) Un itinerario de perforacién donde se especificard

el tiempo maximo que deberd discurrir entre la culminacidn de un pozo




<:> y la perforacién del siguiente.

C

(c) Si es necesario hacer cambios en el plan inicial
antes de que se concluya con el procedimiento de delineacidén, el
operario y el Secretario se pondrdn de acuerdoenh todos los cam-

bios a hacerse.

Seccidén 2 - Plan de Desarrollo v de Explotacidn

(a) Tan pronto el programa de evaluacién y de delinea-
cibén indique la presencia de un campo comercial en opinién del
Secretario, el operario y el Secretario negociardn y prepararén
un plan de largo plazo para el desarrcllo y la explotacién del
campo. Dicho plan estarﬁ sujeto al procedimiento de declaracién
de impacto ambiental, y podrd proveer alternatiyas para enfrentar
aquellas contingencias futuras gue surjan o que.se desconocian al
momento de preparar el plan.

(b) En cuanto a lo que concierne a las operaciones de
desarrollo, como mInimo el plan indiéaré:
(i) La distribucidén de los pozos y la separacidn de
los pezos de desarrollo. |
(i1) Provisiones para la perforacién direccional que
cumplan con los requisitos de separacién en la
eventualidad de que no haya lugar en la super-
ficie para la colacacién de los pozos verticales.
(iii) La cantidad de equipo de perforar que es necesa-
ria'para el desarrollo a tiempo
(iv) ELl diseno y la localizacién de las facilidades

de produccién y de almacenamiento en el campo.
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(v) Facilidades auxiliares y secundarias necesarias,
gque incluya, pero que no se limite, al tratamiento
y disposicidén de desechos y a las fuentes de ener-
gfa y de materiales.

(vi) Las lineas de flujo en el campo y el plan de desa-
rrollo de la transportacidn.

(vii) Procedimientos de contreol y plan de seguridad para
el campo, incluyendo planes de~contingenciafy me-
didas protectoras en la eventualidad de descargas
contaminantes accidentales al ambiente, o en la
eventualidad de riesgo a la seguridad pGblica.

(viii) Si existiera més de un depdsito en el campo, se
preparari un plan de explotacién para cada depési-
to, incluyendo, pero sin limitarse, a la considera-
cién del uso de éulminacién mGltiple.

(ix) Un plan de fuerza obrera con énfasis en el entre-
namiento técnico y el empleo de residentes del
Estado Libre Asociado.

(x) De haber informacién suficiente planes para el man-
tenimiento de la presidn del depbsito y sistemas de

recuperacidn secundaria y terciaria.

Seccidén 3. - Permisos de Perforacién para Pozos de Desarrollo

(a) Se requeriré& un permiso de perforacidn para cada pozo
de desarrollo. La solicitud de permiso cumplir& con los reguisitos
de la Secciéh 2 del Capftulo 8, con las siguientes excepciones:

(i) Si se va a usar el mismo equipo utilizado para la
perforacién del pozo de descubrimiento, pueden

omitirse las p&rtidas (a), (b) y (¢).

Py




(ii) Las profundidades anticipadas de la interseccién
de la perforacibén con todas las formaciones, desde
la superficie hasta la profundidad total, se debe-
ran sumar. En el caso de pozos direccionales,
tanto la profundidad medida como la profundidad

vertical verdadera deberi de indicarse.

Seccibn 4 - Procedimiento en las Operaciones de Perforacidn para

Desarrollo

(a) EL operario deberid comenzar y continuar con las ope-
raciones de perforacién dentro del tiempo limite descrito en el
plan de desarrollo.

(b) La perforacidn de pozos de desarrollo se harid de
acuerdo a todos los requisitos de la Seccién 4 a la Seccidén 20,

del Capftulo 8. Actividades de Exploracidn y Perforacifn de Pozos

en tierra firme.

Seccién 5 - Culminacidn de Pozos de Desarrollo

La culminacién de pozos de desarrollo deberd estar de

acuerdo con todos los requisitos del Capitulo'9 - Culminacién de

"Pozos - En tierra firme.

Seccibn 6 - Produccidn de Pozos de Desarrollo

Las facilidades de produccibn y las préicticas de desa-
rrollo de pozos deberdn conformarse con todos los requisitos del
capitulo 11 - Facilidades de Produccién de Gas y Petrélo - En

Tierra Firme,

Seccién 7 - Reglas para el Campo

En algln momento durante el desarrollo, puede ser




deseable al Secretario y al operario el ponerse de acuerdo en

cuanto a reglas especiales que aplicardn Gnicamente al campo que

se esté desarrollando.

Seccifn 8 - Otras Obligaciones del Operario

El llevar a cabo operaciones de desarrollo no exi-
mird al operario de otras actividades de exploracidén prescritas

en el arrendamiento a menos que el Secretario conceda excepciones

especificas.
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CAPITULO 11

FACILIDADES DE PRODUCCION DE GAS Y PETROLEO-EN TIERRA FIRME

Seccién 1 - Especificaciones para el Equipo de Produccién

(a) El equipo para procesamiento en el campo y el alma-

cenamiento de los lfquidos de produccifén deberan estar conformes

con las especificaciones aprobadas por el Instituto Americano del

Petr6leo. Estas incluyen las siguientes:

Especificacién 12 B, Especificacifnpara tanques sellados

Especificacién

Especificacidn

Especificacidn

Especificacién

Especificacidn

12 D,

12 F,

12 K,

12 L,

para el almacenamiento de liquidos de
produccibn.

Especificacién para tanques soldados
en el campo para el almacenamiento de
liquidbs de produccién.
Eséecificacién para tanques soldados
en taller para el almacenamiento de
lfquidos de produccidn.
Especificacidén para los separadores de
gas y petrdbleo.

Especificacién para calentadores de
tipo indirecto de campo de petrbleo
Especificacién para tratadores de

emulsibén verticales y horizontales.

(b) Otro equipo que no esté cubierto por especifica-

<i> ciones del I.A.P. deberd ser de disefio, materiales y presién fun-

cional aceptable al Secretario.
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Seccién 2 - Instalacién del Equipo de Produccién

(a) La instalacién del equipo de campo de procesamien-
to y de almacenamiento deberi estar conforme con I.A.P. PR 12R1.
Prictica Recomendada para la Instalacién, la Coneccidn, el Mante-
nimientec y la Operacidn de Tanques en Arrendamiento.

(b) Cualquier baterfa de tanques deberi estar rodeada
por un muro a prueba de incendio capaz de contener el volumen del
tanque mas grande,mas el 10 porciento del volumen de los tanques
restantes, o el 35 porciento del volumen de todos los tanques, cual-
quiera de los dos que sea el mayor. Los muros a prueba de incendio
deberdn tener por lo menos Una apertura para drenaje con una vAlvu-
la operable. Esta vdlvula se mantendrd en posicidn de cierre vy

no serd activada automidticamente por controles de nivel de fluidos.

Seccibn 3 - Localizacifn de las Facilidades de Produccidn

(a) Todo el equipo y las facilidades de produccidn ser&n
localizadas en &reas en que en la opinién del Secretario, estédn lo
suficientemente distantes de viviendas, escuelas, iglesias, centros
comerciales y de otros lugares plblicos donde se concentre la gente
y de las carreteras pfiblicas para minimizar la posibilidad de cual-

guier peligro.

Seccién 4 - DPocetos y Cuencas Receptoras del Campo Petrolifero

(a) Politica: Cualquier poceto que se utilice para la
recoleccién de aguas de desperdicios o como una cuenca receptora de
contingencia para aceites, no podri depender dé la evaporacidn so~
lamente para disposicién de los lfquidos retenidos. Dado el po-
tencial de precipitacién pluvial en Puerto Rico, el disefio y el

plan de operacién de tal cuenca receptora habri de tomar en consi-
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deracifn que esa estructura es capaz de inundarse y desbordarse.
Cualguier cuenca utilizada para el entrampamiento de aceite no
podr§ derramar automidticamente sin supervisién. El aceite no
podri ser retenido en pocetos, aparte de los tanques que se cons-
truyeran para prevenir o limitar la produccidn de vapores de hi-
drocarburos a la atmésfera, durante ningln perfodo de tiempo mayor
que el necesario para corregir la condicidn que indujo a que se

introdujeran los aceites dentro del poceto y para la recoleccidén

.y la disposicién adecuada del aceite.

(b) Localizacién: Los pocetos para la recoleccidén de
aguas de desperdicios y/o derrames de petréléo no serén permitidos
en las cuencas de captacifn o canales de drenaje naturales para
aguas superficiales que no tengan su origen dentro del &rea del
arrendamiento. Cuencas receptoras de contingencia ser&n permiti-
das para canales de drenaje de aguas que se originen dentro de la
propiedad del arrendamiento, pero tales cuencas seré&n evacuadas y
limpiadas después de cada o cualquier derrame. A las cuencas re-
ceptoras de contingencia ubicadas sobre acuiferos de agua dulce se
les podré@ requerir un revestimiento para evitar la percolacién o la‘
infiltracién de aguas daninas dentro del acuifero.

(c) Construccién: Los pocetos serin disefiados, cons-
truidos, mantenidos y vigilados de suerte que no constituyan una
amenaza a persona, ganado o vida silvestre, incluyendo avifauna.

(d) Proteccidn: Cualquier poceto para aguas de des-
perdicio, aceite derramado o para controlar la deécarga de escorren-
tfa pluvial serédn cercados para proteger personas, ganado o vida
silvestre, incluyendo avifauna, de acuerdo con la Seccifn 6 de este

Capitulo. A un poceto -ubicado en alglin lugar ya cercado por verjas




en su perimetro, se le podré requerir que sea cercado separadamente

si se establece que existe un riesgo para los empleados o la vida

silvestre.

(e) Pocetos de Petrb6leo de Riesgo Inmediato: Si el

Secretario determina que un poceto constituye un riesgo grave o
inmediato, el Secretario podré&, al moﬁento, emitir advertencia
escrita de tal condicién inmediatamente peligrosa a la persona res-
ponsable, y en la manera que se establece en la Seccidén 10 de este
Capitulo. Condiciones de riesgo inmediato incluirdn, pero no es-
tardn restringidas a:

(1) Pocetos de taludes abruptos o resbalosos.

(ii) Pocetos que filtren o pocetos cuyos muros de reten-

cién estén en peligro de colapso.

(iii) Pocetos que presenten mds de un potencial raro para
el entrampamiento de vida silvestre, definiéndose
raro como durante mds de tres (3) dfas en cualquier
periodo de tres (3) ahos.

(iv) Cualquier poceto para el cual se descubra que las
medidas de proteccidn estén ausentes, deterioradas
o0 inservibles.

(f) Pocetos de Petrbleo Peligrosos: Cuando el Secre-

tario determine que un poceto pueda constituir un riesgo de acuerdo
a las condiciones citadas en la parte (e) de arriba, €l podri de
inmediato, dar un aviso de treinta (30) dias, por escrito, de la
condicién peligrosa a la persona responsable en la manera que se

establece en la Seccibén 10, de abajo.




(g) Cumplimiento con Notificacién de Riesgo: Cuando

se haya servido una notificacién, la persona responsable por la

. exXistencia de las condiciones tomari todas las medidas necesarias,

a su cuenta y riesgo, para limpiar o eliminar las condiciones men-
cionadas.

Si la notificacién se sirve siguiendo la (£f) de arriba,
el perfodo de limpieza o eliminaciébn de la condicién es de treinta
(30) dias después de la notificacién.

Se podri extender el periodo de cumplimiento a un pe-
rfodo mayor, previo acuerdo mutuo, en casos donde el Secretario
haya determinado gue las correcciones no pueden ser razonablemen-
te satisfechas durante el perfodo estipulado.

(h) Apelacifn: Si la persona responsable de la exis-
tencia de la condicién y gquien ha sido debidamente notificada segln
se estipula en este Articulo estd en desacuerdo, por cualquier razén,
con la orden propuesta, &1 podr&, dentro de los cinco (5) dfas desde
que se le sirviera la notificacién, solicitar una vista p@blica ante
el Secretario. El Secretario, después de por lo menos diez (10)
dfas de la notificacién escrita, celebrard una vista p@blica para
escuchar las objeciones que se tengan a la accién propuesta. Ter-
minadas las vistas, el Secretario podrd emitir una orden especifi-
cando la accidn a tomarse.

(i) Canales: Canales abiertos sin revestir, ni zanjas,
podrdn ser utilizados para transportar aguas de desperdicios que
sean nocivas a los depfsitos de agua dulce gue gqueden debajo. Aceite
O aguas que contengan aceite, no podrén ser tansportadas en canales
sin revestir o en zanjas a menos que se hayan tomado provisiones

para que estos no constituyan riesgo segfn lo determine el Secretario.
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Seccién 5 - Medias de Sequridad y de Proteccién Ambiental

(a) Control de Incendios
(i) Los extinguidores de Incendio deberén de colo-

carse en todas aquellas facilidades que puedan estar expuestas a

un condto de incendio. El equipo adicional que sea necesario para

el control de incendios deberd de estar accesible sin problema al-
guno.

(ii) En la eventualidad de un incendio de mayores pro-
porsiones, cuyo control esté mis allf de la capabilidad del equipo
y del personal del campo, se notificarid inmediatamente al cuerpo
local de bomberos, a la policia y a otros oficiales concernidos.

(11ii) Si el incendio, presenta un riesgo a la seguridad
de personas. que residan, trabajen o lleven a cabo otras activida-
des en las cercanias, estas serdn evacuadas del lugar.

(iv) Si algunas lineas de gas o petr6leo tienen entrada
o estan cerca del lugar del incendio, se cerrardn las vdalvulas en

dichas lineas.

(b) Facilidades del Campo Petrolero: Los sétanos de

los pozos deber&n estar cubiertos y mantenerse drenados. Las parri-

llas y los pisos serén instalados y mantenidos en buenas condicio-
nes para excluir gente y animales. Los s6tanos serfn protegidos
de toda escorrentfia hasta donde sea préctico.‘

(i) Facilidades de produccibn, incluyendo, pero no
limit&ndose a tanques, caferfas, lineas de flujo, cabezales de po-
Zzo y separadores no tendr&n filtraciones excesivas.

(1i) Otros equipos y facilidades de produccidp inclu-
yendo pero no restringiéndose a, unidades de bombeo, compresores,

tangues y decantadores, habridn de ser instalados y debidamente
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mantenidos para la proteccién de personas, vida silvestre y ani-
males domé&sticos.

(1iii) Todo equipo y facilidades en &reas urbanas serén
cercadas individualmente o con verjas perimetrales de acuerdo con
las provisiones de las Secciones de este Capitulo, donde sea ne-
cesario para la proteccidén de la vida y la propiedad.

(c) Descargas y Desperdicios del Campo Petrolero

(1) Descargas del campo petrolero, incluyendo pero
no restringiéndose a aceite, agua, productos quimicos, lodos y
cemento habrin de disponerse de manera que no causen daino a la
vida, la salud, la propiedad, los acuiferos de agua dulce, cuerpos
de agua salada, aguas superficiales o recursos naturales o que
constituyan una amenaza a la seguridad pGblica. Los vertederos
para los desperdicios del campo petrolero estardn en conformidad
con los reglamentos de la Junta de Calidad Ambiental.

(i1) E1 vertir productos guimicos nocivos donde
aguas metedricas subsiguientes puedan lavar cantidades significa-
tivas de ellos a aguas dulces serd prohibido. La disposicién per-
manente de lodos de barrenas no se hard en cuencas abiertas. La
disposicién de colas de cemento o cemento seco no se har& sobre la
superficie.

(1ii) La disposicidn o almacenaje de equipo en desuso
chatarra u otros desperdicios relacionados con la operacién de un
campo petrolero, se harfi de manera que no cause dafo a la vida,
propiedad o a la salud o que detraiga de los valores estéticos o
que sea una amenaza a la seguridad pGblica. Chatarra de revesti-
miento, tanques, equipo de produccién y otra chatarra del campo

petrolero, no se podrid dejar en forma desorganizada que pueda cons~-
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tituir una amenaza.

(d) Predios Abandonados: Al abandonarse los predios

de los pozos, deberfn ser nivelados y limpiados de equipo, basura
u otros desperdicios y devueltos, hasta donde sea préctico, a su
estado natural.

(1) Los pocetos serdn devueltos a su contorno natu-
ral después de remover los materiales nocivos. Los pocetos bajo
la cota natural ser&n rellenados con tierra, y aquellos sobre el
contorno natural ser&n eliminados mediante la remocién de su muro
de contencién. Los predios abandonados previamente serin limpia-
dos en todo cuanto sera pré&ctico. Donde un poceto temporero fuere
puesto en un canal de drenaje, &ste serd removido y su contenido
tecibiré disposicifn adecuada al terminarse las operaciones.

(ii) Las condiciones de talud inestable gue se creen en
el lugar de ubicacién, seré&n corregidas de manera gue se evite el
desplome del talud. El que se erosionen limos a un arroyo de libre
cauce o el poner en peligro vias de acceso plblico como consecuen-
cia de la escorrentia de limos habrid de ser evitado. Los taludes
expuestos habr&n de ser protegidos por flora viva, con sus raices
ancladas, excepto en las carreteras o cortes de camino.

(iii) En términos generales, las vias de acceso a las
ubicaciones de los pozos no gquedarén cubiertas por este Reglamento.
Sin embargo, cualquier condicién que cree una amenaza para la se-
guridad pGblica o la propiedad, o cause interferencia a las esco-
rrentfas naturales, no seri aceptable.

(iv) Mediante solicitud por parte del duefio de la
propiedad, se podrian hacer excepciones a la de arriba, siempre

y cuando que se muestre buena causa.
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(e) Contaminacién del Aire

(1) Gases perjudiciales (venenosososo inflamables)
y olores nocivos que se emitan como resultado de las operaciones
de un campo de petrdleo, no serdn permitidos si dano a la vida,
la salud, la propiedad o a los recursos naturales pudiera ocu-
rrir, y todo tenedor de permiso y arrendatario habr& de cumplir
con los reglamentos de la Junta de Calidad Ambiental que sean
aplicables al respecto. Cualquier caso que envuelva el escape
de gas natural guedard bajo la jurisdiccién del Secretario.

(11) EI1 plan de desarrollo o de re-desarrollo para
un campo de gas y/o petréleo en produccién habrd de demostrar que
se incorporarén los métodos tecnoldgicos mids avanzados y eficien-
tes para evitar la emisién de hidrocarburos y vapores reactantes,
o humo y particulados a la atmésfera, de acuerdo con los requisi-
tos de la Ley de Minas.

(iii) Al estimar las emisiones atmosféricas de cual-
quier proceso u operacién, un operario podrd recurrir a las deter-
minaciones previas del fabricante del equipo, o0 a las determina-
ciones de grupos de la industria petrolera, tales como: el Insti-
tuto Americano de Petrdleo, que hayan sido aceptados por la Agencia
de Proteccidn Ambiental. o la Junta de Calidad Ambiental. Todo
operario, habiendo suministrado tales estimados, éeré responsable
de la operacifén y el mantenimiento de dicho equipo o proceso en

manera tal que las emisiones estimadas no sean excedidas.

‘Seccidn 6 - Cercados

Las instalaciones y el equipo de un campo petrolero
deberén ser cercados para prohibir o restringir el acceso, para

proteger la vida, la propiedad, el ganado y la vida silvestre,

O m
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seglin se estime necesario. EL plan de desarrollo de las instala-
ciones habr& de especificar el grado de seguridad a proveerse, y
el tipo de cercado a usarse. LOS estandares para los cercados serén,

como minimo, los siguiente;

(a) Cerca de Alambre Eslabonado: Toda verja de alam-

bre eslabonado deber& ser construfda para cumplir con las siguien-
tes especificaciones:

1. Las verjas ser&n no menos de cinco (5) pies de
alto y montadas sobre postes de acero de una
pulgada y un cuarto (1 1/4"), con por lo menos
tres (3) pelos de alambre de pfia montados a un
&ngulo de 45°en la parte superior de la verja.

2. La verja seri construida de alambre eslabonado
u otro material industrial de verja de un cali-
bre de alambre no menor de once (11) y una malla
no mayor de dos (2) pulgadas de malla nominal.

3. Los potes de soporte estardn seguramente an-
clados a la superficie, espaciados a no més de
catorce (14) pies uno del otro. Se podrén
aprobar provisiones para postes removibles
siempre y cuando que el artefacto anclador sea
parte integral de la verja.

4, Alambfes de tensibén de por lo menos de calibre
#9 en resorte espiral o su equivalente, habré&n
Ge tensarse en la parte superior y la parte in-
ferior de la tela metdlica de la verja, y habrin
de asegurarse a la malla a intérvalos de 24

pulgadas. No habré apertura alguna por debajo

01T




- , de la verja de tamano que pueda permitir que
<;~ un nino pase rastreédndose.

(b) Verjas de Alambre: Toda verja de alambre se cons-

truird de suerte que cumpla con las siguientes especificaciones:
1. Serd de‘cuatro (4) pelos de alambre de pla
espaciados a doce (12) pulgadas uno del otro
y mantenidos con suficiente tensién para evi-
tar que haga hamaca o de malla comercial de
alambre de ganado, con una altura minima de
cuatro (4) pies y suficiente tensién.
2. Los postes podré&n ser de cualquier material
de fortaleza y rigidez suficiente para soste-
ner el alambre y para evitar que gente o gana-
do tumben la verja empujdndola. Los postes no
deberé&n estar a mids de diez (10) pies uno del
otro y habré&n de estar enterrados por lo me-
nos doce (12) pulgadas en el suelo.
(c) Muros de Mamposteria: Todo muro de manposterfa
serd construido, segfin las préicticas estandares de ingenierfa y
habr& de cumplir con las siguientes especificaciones: El muro ten-
drd una altura de por lo menos cinco (5) pies, con por lo menos tres
(3) pelos de alambre de pfia sobre el muro con soportes apropiados,
montados a un &ngulo. de 45°¢
(d) Portones: Los portones deberidn ser de una estruc-
tura esencialmente semejante a la estructura que se requiere de

<:? las verjas, y se mantendrén cerrados cuando no estén vigilados por

un adulto.
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(e) Telas Met&licas: Toda tela metdlica deberi cum-

<;/ plir con las siguientes especificaciones:

C

1. Seré de una malla nominal no mayor de dos
(2) pulgadas.

2. Ser& lo suficientemente fuerte para restrin-
gir la entrada de vida silvestre.

3. Estaréd sostenida de tal manera que se evite
gque venga en contacto con el liquido del po-
ceto.

(£) Otros.Tipos de Cercados

Cualguier equipo, o instalacidn, que esté cercada
de tal manera que esencialmente sea igual con lo estipulado en los
incisos (a), (b), (c), (d) y (e) de arriba, puede ser aprobado por

el Secretario.

Seccidén 7 - Requisitos Especiales

(a) El Secretario tendrd plena autoridad para estable-

cer otros procedimientos donde se justifiquen o donde lo reclamen

otros mandatos y requisitos del Estado Libre Asociado, necesidades
pGblicas e intereses, Incluirdn como minimo, zonificacidn y usos

de &reas vecinas, seguridad pGblica, ruidos y aspectos visuales

de la operacibén. Otros procedimientos podré&n incluir, pero no res-

tringirse a:

(1)) limitaciones de altura y cubierta de estruc-
turas.

(ii) Biombos visuales que no sean muros de mampos-
teria,

(i1i) sembrar o erigir barreras al ruido.
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(iv) personal de seguridad
(v) encintados, iluminacién pfiblica y registro
en el acceso.

(b) Cercar para operaciones temporeras, definidas para
los propfsitos de esta Seccidn 6, como operaciones de menos de
seis (6) meses de duracién, que no cumplan con las especificacio-
nes de la Seccidn 6 (a) hasta (e) de arriba, podrédn ser aprobadas
por el Secretario si se demostrare que todos los objetivos de esta
Seccidn y de la Seccibn 6, con respecto a la proteccidén del pfbli-
co, la propiedad, el ganado y la vida silvestre, pueden ser sa-
tisfechos. Criterios a ser tomados en consideracién para tal
aprobacidén podrin incluir, pero no restringirse a:

(1) Disgponibilidad de materiales en Puerto Rico
(ii) Costos
(iii) Sustitucién por personal de seguridad para

instalaciones de seguridad.

Seccidn 8 - Otras Agencias Reguladoras

Este Reglamento no supercede a ninguna regla, regla-
mento, procedimiento u Srdenes de otra agencia gubernamental, in-
cluyendo otros reglamentos del Secretario para funciones exigidas
por leyes que no sean la Ley de Minas, excepto segfin provea,

explicita o implfcitamente la Ley de Minas.
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CAPITULO 12

PRODUCCION DE GAS Y PETROLEO EN TIERRA FIRME Y MAR ADENTRO

Seccién 1 - Pruebas de Produccidn para Pozos de Petrbleo

Un operario que termihe un pozo devpetréleo nuevo,
O que restaure 'un pozo viejo a la produccién,que haya sido ce-
rrado por un (1) mes o mds, tendrd que probar el pozo para deter-
minar si el pozo es capéz de producir, y la cantidad que pueda
producir. La prueba se har& de acuerdo a las buenas précticas de
la industria, a menos que el Secretario, mediante orden especial,
estipule una manera de prueba. Los resultados de tal prueba serén
radicados ante el Secretario dentro de los gquince (15) dias des-
pués de haberse terminado la prueba. Una vez recibido el informe,
se le otorgard al pozo la produccién permitida. Mientras no se
otorgue la produccién permitida, el arrendatario producird a la

tasa mis eficiente.

Secci6én 2 - Pruebas de Produccifn para Pozos de Gas

(a) Las pruebas a un pozo de gas incluir&n el ensayo
de punteo mGltiple del potencial absoluto de flujo abierto utili-
zando uno de los métodos actualmente usados por la industria y

aceptado por .las autoridades reguladoras o por un método especifico

a discreci6n del Secretario.

(b) Durante las pruebas, la cantidad de condensado
producido con el gas ser& medido y reportado como barriles de con-
densado por millén de pies cfibicos de gas producido.

(c) Para los fines de este capitulo el término "petré-

leo" también aplicard al condensado.




Seccibn 3 - PetrSleo a Medirse

Todo petrfleo, seglin y cuando sea producido, seréd
medido‘debidamente antes de gue salga del predio de arrendamiento
en el cual fue producido, a menos que, mediante permiso previo
del Secretario, sea medido en otra instalacién com@n a otro arren-
damiento. Las cantidades de petrflec pueden ser computadas de
lecturas de contadores o de medidas diarias, si hubiera suficien-
te capacidad de tanques o separadores para medir niveles diarios

con precisién.

Seccifén 4 - Medidas de Petrfleo

(a) A menos que se usen contadores, las cantidades de
petréleo serdn calculadas en base é tablas de tanques, debidamen-
te compiladas. El porciento total de S.B.&A. segln los resulta-
dos de pruebas centrifugas y otras pruebas,.serén deducidos antes
de hacer la correccién por temperatura. Las cdrrecciones de tem-
peratura se har&n en base a 60°F de acuerdo con la Tabla Abreviada
del Volumen de Correccifén para Aceites y PetrSleos incluida en el
suplemento del "National Bureau of Standards" Circular C~140, emi~
tida el 20 de abril de 1937 o‘cualquier otra base de aceptacién
comlin que el Secretario estipule.

(b) Las tablas de correcciones combinadas para corregir
tanto temperatura como S.B.&A al mismo tiempo, podrén ser usadas
si las Tablas Combinadas se basan en la ya mencionada Tabla de Co-~
rreccién para Volumen de Petrbleo y Aceites y si los factores §e
han calculado de manera que den los mismos resultados que hubieran
sido obtenidos haciendo las correcciones .de temperatura y las de-

ducciones de S.B.& A. separadamente.
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Seccibn 5 - Permiso Requerido para Instalaciones del Proyecto

(a) Cualguier persona que desee operar instalaciones
de mantenimiento de presién, instalaciones de ciclo y reciclo,
instalaciones de retorno de gas, sistemas de disposicifn de agua
salada u otros proyectos semejantes; deberd someter una solicitud
de permiso de instalacién o permiso de disposicidn ante el Secre-
tario, quien al recibir la solicitud, podrd requerir que las
partes potencialmente interesadas sean notificadas de la solici-.
tud y de sus dereéhos a solicitar ser oidas en torno a la misma
dentro de treinta (30) dfas. Conclufda la vista o si no se ce-
lebrare vista, después de evaluar independientemente los méritos
de la solicitud, el Secretario podrd otorgar un permiso en los

términos que &l estime conveniente o denegarlo.

Seccibn 6 - . Produccién Permitida

(a) La produccién permitida de petrfleo o gas de cual-
guier pozo o campo serd determinada por €l Secretario. Antes de
establecer la produccién permitida, el Secretario tomar& en con-
sideracién: (1) las caracteristicas técnicas del pozo o del
campo; (2) obtendré la tasa de produccidén méxima eficiente seglin
los cSmputos del arrendatario; (3) las necesidades internas del
Estado Libre Asociado, si fueren aplicables; y (4) cualquier otro:
factor que el Secretario estime relevante a su.determinacidn.

(b) En caso de que las caracteristicas técnicas de un
pozo o de un campo puedan ser establecidas péra controlar el ritmo
de la produccién permisible, exluyendo otros factores de la Sec~-
cibén 6 (a) arriba, el Secretario podri requerir un estudio inde~

pendiente, un estudio de modelo o pruebas adicionales del campo
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. para respaldar su determinacién, El costo de tales pruebas,

estudios o exémenes serd tratado de acuerdo con el Capfitulo 5,

Seccidén 3 (d),

Seccién 7 - Unitizacién

Paré promover y asegurar la conservacién y el reco-
bro eficiente de reservas de gas y petr8leo y de no existir un
acuerdo entre los arrendatarios que haya sido aprobado por el
Secretario, éste podr4 implantar un plan unitario para el desa-
rrollo y la ope:acidn de un campo, depSsito o cualquier parte del
rea en arrendamiento, cuyo plan adjudicard beneficios y costos

equitativamente entre los arrendatarios.
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CAPITULO 13

PERFORACION EN MAR ADENTRO

Seccién 1 - Propésito

El propSsito de este CapItulo es el delinear las
normas y reglamentos que gobiernen la perforacién de pozos explo-
ratorios de gas o petr6leo mar adentro.

El Secretario fijari los estandares para la perfora-
cién de todos los pozos y el abandono de pozos secos para evitar,
en tanto cuanto sea posible, dafios a la vida, a la salud, a la
propiedad y a los recursos naturales, dafos a los depdsitos sub-
terréneos de petrSleo y de gas como consecuencia de infiltracidn
de agua y otras causas, pérdida de petrdleo, gas o reservas de
energfa y dafios a aguas subterrdneas o de la superficie utiliza-
ble para irrigacién o fines domésticos como consecuencié de
infiltracién de, o la adicién de sustancias detrimentales por

raz6n de la perforacién o abandono de pozos.

Seccién 2 - Objeto del Reglamento

Este Reglamento tendr§ vigencia sobre todos y cual-
quier trabajo de perforacibén operado dentro de las aguas jurisdic-
cionales y bahfas internas del Estado Libre Asociado y, donde
hubiere conflicto, este Reglamento superéede todos y cualquier

otro reglamento general, norma y requisito pertinente a las ope-

raciones senaladas de antemano.
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Seccién 3 - Revisibén del Reglamento

(a) Debido a los cambios acelerados en el arte de
perforar mar adentro, puede ser necesaria la contfinua modificacién
o adicifn a este Reglamento para asegurar que el equipo, la tec-
nologfia y los procedimientos usados son los mejores gque estédn dis-
ponibles en ese momento.

(b) La revisién de este Reglamento se har& de acuerdo
a lo que provee la Ley: de Minas.

(c) El Secretario, seglin surja la necesidad, podri emi-
tir O6rdenes de emergencia alterando o suspendiendo el Reglamento
actual o podrd actuar en ausencia de Reglamento, sélo dentro del
mandato de la Ley de Minas para proteger el interés del Pueblo de
Puerto Rico en los minerales comerciales que le pertenecen, para
evitar el desperdicio, para evitar pérdida de vida y propiedad y
para proteger el ambiente. Cualquier orden de emergencia como
tal no constituird una revisidén general de este Reglamento.

(d) En tales casos en que el Reglamento segfin aqui
adoptado y aprobado admita revisién o requiera revisién continua
bajo sus provisiones para adoptar la mejor tecnologfa disponible,
la emisién de nuevos requisitos o estandares de cumplimiento no

constituir&n una revisién, adopcién o enmienda a este Reglamento.

Seccidén 4 - Incorporacidn por Referencia

(a) Cualguier documento o documentos, o parte de ellos,
que se incorporen a esﬁe documento por referencia, serin parte de
este Reglamento como si fueran adoptados por completo.

(b) Cualquier documento incorporado aqui por referencia,

con referencia a la Seccién 4 (a), arriba; puede ser sustitufido




solamente bajo las condiciones de la Seccién 3 (c) arriba; sin

recursc a un procedimiento de revisidn pGblica de la Seccibn 3

(d) arriba.

Seccibén 5 - Solicitud para Permiso de Perforacidn

Antes de que cualgquier arrendatario comienze la per-
foracién en cualquier pozo mar adentro, someterd al Secretario
una solicitﬁd de permiso de perforacidén en la forma correcta pres-
crita por el Secretario. En adicifén a la latitud y longitud de
la localizacién superficial y la profundidad total propuesta, el
formulario indicari la profundidad del agua, la distancia mas
corté a tierra y su direccién, la distancia y direccién a la ciu-~
dad o pueblo mas cercano, la proximidad a rutas maritimas, cana-
les para barcos, boyas u otras facilidades marinas o instalaciones
y la proximidad a pozos cercanos ya existentes. Si la perforacién
ha de ser desviada, deberd mostrar la localizacidén del fondo de
la perforacién respecto a la localizacién superficial.

El arrendatario tambié&n someterd el plan del pozo
y de perforacibn que incluird, pero no estard limitado a lo sigui-
ente:

(a) Un folleto que describa el tipo de perforadora, los
componentes principales de la perforacién, la capacidad de alma~
cenaje para el combustible, el agua, cemento y los componentes
del lodo y la sarta de barrenas.

(b) Una descripcién de todas las facilidades de apoyo,
tales como barcos de trabajo, embarcaciones para transportar el
personal, embarcaciones de transporte de combustible, helicopte=-

ros, equipo de las compafifas de apoyo, facilidades de abastecimi-

ento, etc.
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(¢} Una descripcién del sistema para el control del
pozo y la vélvula de seguridad.

(d) Los planes para controlar el pozo y evitar revento-
nes incluyendo métodos de control, deberes, adiestramiento y super-
visidn del personal y los programas para pruebas y ejercicios.

(e) VUna déscripcién de los artefactos de monitorfa de
pozo y prevencién temprana que mas adelante se especifican en este
capitulo.

(£) Una descripcién del manejo y mezcla de lodos, el al-

macenamiento de lodos liquidos y las facilidades para disposicidn

de lodos.

(g) Tamafio de la perforacidn y el programa para la tu-
beria de revestimiento para cada segmento separado de la geome-
trfa de la perforacién. La descripcién de la tuberfa de reves-
timiento sefialard el tamafio, peso, calidad de acero, de coneccidn
final, largo y los factores de disefio para colapso, reventén y
tensién para cada segmento.

En el caso de pozos exploratorios es posible que se re-
quieran modificaciones considerables de la perforacién original
y del programa de la tuberfia de revestimiento para poder confor-
mar con los requisitos ordenados por la estratigraffa y las con-
diciones del subsuelo. Dichas modificaciones se hardn de acuerdo
con las précticas industriales com@nmente aceptables y los facto-
res de disefo aceptables al Secretario.
(h) Programa de cementacién de tuberfa de revestimiento.

para todas las sartas de tuberfa de revestimiento.
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(1) Programa de lfquidos de perforacién

(j) Programa de extraccién de nficleos

(K) Para perforaciones verticales, el programa para
controlar la desviacién de la perforacidn.

(1) Para perforaciones de desviacién controlada, el
programa completo, con dibujos en planta y perfil.

(m) Planes de contingencia para el control de la conta-
minacién y derrames de petrSleo.

(n) Medidas para paros de emergencia en el caso que
tormentas, terremotos u otros eventos gue causen el que se cues-
tionase el control del pozo.

(o) Planes para mover o evacuar la perforadora en el
caso de una seria amenaza de tormenta.

(p) Planes de evacuacidn en el caso de no poder contro-

lar un reventén o un fuego.

(q) Medidas para taponar y sellar un pozo si es aban-

donado.

(r) Otros asuntos que el Secretario especifique.

Seccién 6 - Concesifén de Permiso de Perforar

El Secretario podr& concederle al solicitante un permi--
so de perforacién, si estuviere satisfecho de que la solicitud
estf en orden y que el solicitante habr8 de cumplir con todas las

leyes del Estado Libre Asociado y los reglamentos que afecten las

operaciones de perforacibn.

Seccién 7 - Aprobacién de Cambios al Programa

(a) Si en la opini6én del operador es necesario o acon-

sejable apartarse del plan o programa previamente aprobado por el
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Secretario una autorizacién serd requerida, excepto en casos
cuando tales operaciones sean inmediatamente necesarias para
evitar amenazas a la vida, la salud, la propiedad o los recuisos
naturales o cuando tales opraciones aprobadas estén en progreso
y se descubran nuevas condiciones en el pozo de tal magnitud que
sea aconsejable tomar medidas correctivas inmediatas. En estos
casos se podré otorgar una aprobacibn oral, pero solamente des-
pués que el operario haya suministrado al Secretario toda la
informacién pertinente a la condicién del pozo. Cualgquier auto-
rizacién oral por un representante del Secretario seri documen-
tada durante el transcurso de un (1) dfa laboral.

(b) A pesar de la Seccién 7 (a) anterior, el operador
habré de actuar inmediatamente para corregir una condicién que
cree un peligro inmediato a la vida, la salud, la propiedad o
los recursos naturales y deberd notificar inmediatamente al Se-
cretario de la condicifn existente y de la accién tomada para

corregirla.

Seccién 8 - Identificaci®fn de Pozos

(a) El nGmero o la designacién, que incluye el nombre
del arrendatario mediante la cual un pozo habr& de ser identifi-
cado, estd sujeto a la aprobaciéﬁ del Secretario y no podri cam-
biarse sin el consentimiento por escrito de é&l.

(b) R6tulos identificando al operador y al pozo con le-
tras y nGmeros no menores de doce (12) pulgadas de alto ser4n.
fijados en lados opuéstos de la perforadora y de tal forma que

sean visibles y legibles a una distancia de la plataforma o

embarcacidn.
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Seccibfn 9 - Biticora del Pozo

(a) Durante la perforacién de cada pozo, el arrendata-
rio, operario, contratista, perforador u otra persona responsable
por la operaci6én de perforacién, deberd mantener en el lugar del
pozo un récord exacto y detallado del pozo y sus operaciones. en
la forma de informe diario especificado por la "Asociacién Inter-
nacional de Contratistas de Perforaciones”. _Eéta forma serd
complementada lo méximo posible para cada turno. Si el informe
de cualquier operacidn necesitara mas espacio del disponible, la
forma ser& suplementada por separado con un escrito detallado.
Estos informes estar@n accesibles al Secretario o sus represen-
tantes durante todo momento razonable. Una copia del ré&cord le
serd suministrada al Secretario al fin de cada semana durante el
transcurso de las operaciones de perforacién.

(b) Si se estd llevando una bit&cora de los lodos, se
le suministrargd al Secretario la copia vigente de la bit&cora de
lodos al fin de cada semana durante el transcurso de las opera-
ciones de perforacidn. -

(c) Cuando se tomen perfiles, al Secretario se le
enviardn copias de campo tan pronto sea préctico después de haber
terminado el trabajo.

(d) Copias finales de todos los perfiles y otros estu-
dios serdn suministrados al Secretario antes de pasar el término

de un mes de haberse completado el perfil.

Seccién 10 - Requisitos Generales para Operaciones de Perforacién

La aprobacién de las operaciones de perforacién por
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parte del Secretario estari sujeta a lo siguiente:

(a) Al cumplimiento contfnuo de todos los requisitos de
control de contaminacién mariné establecidos por el Guardacostas
de los Estados Unidos y por el Estado Libre Asociadb.

(b} Todas las operaciones se llevarin a cabo en la ma-
nera apropiada y la calidad profesional que esté de acuerdo con
los estandares m4s altos en vigor en el moménto Y que sean préc-
ticas comfines en campos de petr6leo y de gas.

(¢) Unirse al plan de control de pozo especificado en
el Capftulo 13, Seccibn 5 (4d).

(d) Una copia de las propuestas del operario y la apro-
bacidn subsiguiente de las operaciones por parte del Secretario,
deberin estar disponible en el pozo a través del tiempo de tales
operaciones.

(e) Derrames o manchas de pet:éleo deber&n ser informa-
das a las agencias, seglin lo especifique el plan de contingencia
en vigor designado por el Secretario, en adicidén a las especifica-
ciones del plan de contingencia nacional para riesgos de pétréleo
y contaminacidn por .sustancias peligrosas cuando tales requisitos
no coincidan.

(f) Reventones, fuegos, escidpes peligrosos de gas, desas-
tres, accidentes mayores o incidentes similares que ocurran sobre
o emanen de una instalacién de perforacién, produccién o trata-
miento de petr6leo y gas deberi ser informado al Secretario inme-
diatamente.

(g) Los operarios deberdn dar notificacifn previa y ade-
cuada al Secretario del tiempo escogido .para hacer inspecciones y

pruebas.




Seccibén 11 - Suspensidn de Permiso de Perforacién

. El permiso de perforacién serd suspendido en el
caso gue cesen las operaciones por causa de tormenta, terremoto,
reventén u otro suceso que pongan en duda el control y seguridad
del pozo. El Secretario podréd reactivar el permiso sin mediar
una nueva solicitud al determinarse que se puede proceder a per-
forar con seguridad o al especificarse las condiciones adiciona-

les que sean requeridas para asegurarse que se puede proceder sin

riesgo.

Seccidén 12 - Descripcidn de Sartas de Revestimiento

(a) Revestimiento de Empuje Estrﬁétural. El propbsi-
to de esta sarta es proveer la estabilidad del hueco para las
operaciones iniciales de perforacién. La profundidad de esta
sarta dependeré& del tipo y grado de consolidacién del fondo oceé-
nico y las formaciones geolfgicas mas superficiales. El revesti-
miento podrd emplazarse mediante perforacidn, empuje o inyeccidn
a chorro. El m&todo usado también dependeré dé las caracteristi-
cas de las formaciones gue atraviese para su emplazamiento . En
algunos casos esta sarta no seré necesaria.

(b) Conductor. ELl propfsito del revestimiento conduc-
tor es proveer facilidades de amarre paré el tubo ascendente y
otro equipo necesario para la perforacibén del hueco superficial
y la fijacién y cementacién del tubo superficial y proveervesta—
bilidad en la parte superior de la perforacidén durante estas
operaciones.

(c) Revestimiento de Superficie. La tuberfa de super-

ficie tiene varios prop8sitos:




(1i)

(111)

(iv)

(v)

Para aislar y proteger estratas de agua
dulce.

Para aislar formaciones llanas-ihcompetentes
O porosas que serian una fuente potencial de
pérdida de circﬁlacién si no se reviste.
Provee estabilidad al hueco al aislar estra-
tos de grava y bolos, arcillas y lﬁtitas sen-
sibles al agua u otras formaciones que invaé
dirian el hueco de mantenerse expuestos.
Actfia como soporte al equipo en la cabezera
del pozo y al peso de las sartas de revesti-
miento subsiguientes.

En el caso de un arranqué de presibn en el
pozo, proveer estabilidad a la presidn para .
que el arranque pueda ser dominado y evitar
la migracifén de fluidos de la formacidn
~geolbgica a la superficie y fuera de las sar-

tas de revestimiento.

(d) Revestimiento Intermedio. La sarta de revesti-

miento intermedia

(1)

(ii)

(:> fiii)

puede tener una o mas de varias funciones:
La aislacidén de formaciones de encima gue no
son capaces de soportar el peso del lodo que

se requiere para perforaciones mas profundas.

La aislacibén de zonas que crean problemas de

inestabilidad en el hoyo.
La proteccién de zonas con potencial productivo
al estar expuestas a los danos causados por los

barros de perforacién.




<j\ (iv) Evitar el desgaste excesivo interno de las

/

sartas de revestimiento superiores debido a
las operaciones de barrenado.
(e) Revestimiento de Produccién. El propésito de la sarta
de produccidn es :

(i) La séparacién de todos los estratos de gas, petrb-
leo y agua debajo de la Glgima zapata de cementa-
cién de la tuberfa de revestimiento, provee
nrodineaidn, éeb@c.twa ¥ ewika LA migracidn de
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fluidos de un estrato al otro.

(i1) Proporciona contrél de la presién desde el fondo
hasta la superficie de la perforacién.

(iii) Provee un conducto de flujo de produccién para
pozos duales cuando esto no cree ningfin riesgo.

(iv) Revestidor aukiliar. En algunos casos puede ser
ventajoso colocar una sarta corta de tubos que no
llegue a la superficie. La parte superior de este
revestidor auxiliar tendra ﬁna sqlapa en un punto
que serd por lo menos a doscientos (200) pies
sobre la éapata del Gltimo tuvo de revestimiento.

Una solapa mas larga puede ser especificado por el

Secretario.

Seccidén 13 - Programa de Revestimiento

Toda sarta de revestimiento seri tuberfa nueva capaz

de resistir todo colapso anticipado, reventones y cargas de tensién

C;) a lo cual puede estar sujeta. Al calcular la combinacién de sartas

de revestimiento se determinari el efecto de esfuerzos biaxiales

sobre la resistencia a colapso utilizando los métodos y formulas
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especificadas en la Gltima edicif6n de "API Bulletin 5C3 Formulas
and Calculations for Casing, Tubing, Drill pipe and Line Pipe
Properties" y las enmiendas subsiguientes.

(a) Factores de Disefio: A menos que el Secretario

disponga lo contrario, los factores minimos de disefio para todos
los cdlculos serdn de 1.125 para colapso, 1.100 para reventén y

1.800 para tensidn.

(b) Pruebas de Presién: Cada junta del revestimiento,

excepto el tubo estructural y de empuje, serd sometido a pruebas
de presidn interna a todo su largo hasta un 80 por ciento de su
punto mfinimo cedente de presifn después de instalarse los aclo-

pamientos.

(c) Inspeccibn: Cada junta de revestimiento, excepto

el tubo estructural y de empuje, serd inspeccionado en todo su

largo por el método de partfcula magnética, método sbénico o cual-

~quier otro método generalmente aceptado por la industria. Una

inspeccidn ocular solamente no se considerari como suficiente.

(d) Certificacidn: El Secretario podr& requerir una

certificacidén escrita de la fabrica de tubos, el vendedor o la
compafnia inspectora de que los procedimiéntos de prueba e inspec-

cidén han sido realizados.

Seccién 14 - Cementacién de Revestimiento

(a) El re&estimiento de empuje o estructural (si per-
forado o implantado a chorro), el revestimiento conductor y el
revestimiento de superficie ser8 cementado desde la zapata de re-
vestimiento hasta el lecho del oce&no a menos que el Secretario

lo autorize de otro modo.

(b) El revestimiento intermedio y el revestimiento
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de produccidn serdn cementados de tal forma que todas las 2zonas
de agua dulce, petrSleo o gas y tubo intérvalo de presidn anormal
estén cubiertos o aislados con suficiente cemento aguado para

llenar el espacio anular hasta por lo menos quinientos (500)

-pies sobre el intervalo mas alto a ser cubierto.

(c) Si se coloca un revestimiento se habr& de usar
suficiente cemento aguado para asegurarse que la columna de ce-
mento anular se extienda hasta la parte superior de la solapa.

(d) El Secretario podr& ordenar estudios de tempe-
ratura o rigistros de adhesién de cemento después de un trabajo
de cementacibén. si el espacio anular no estd adecuadamente cemen-
tado el operador utilizar& aquellos métodos correctivos sefialados
o aprobados por el Secretario para asegurar la correccién de la
deficiencia.

(e) Todas las mezclas de cemento aguado serén formu-
ladas para que sus propiedades sean compatibles con las condicio-

nes del pozo y el ambiente del hoyo en el cual se vertird§ y usard.

Seccidén 15 - Pruebas de Presidén a las Sartas de Revestimiento

(a) Previa la extraccidn del tapdn después de cemen-
tar, todas las sartas de revestimiento ciego, con la excepcidén del
revestimiento estrﬁctural o de empuje, habré&n de ser probadas segln
se muestra en la tabla siguiente. La pérdida de presién no excede~-
ra el 10% durante una prueba de treinté (30) minutos.

Conductor 1 1b/pulgada cuadrada/pie de profundidad
o el 80% de la presidn minima cedente, la

que sea menor.
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Superficie 1000 lb/pulgada cuadrada o el 80% de la
presién minima cedente, la que sea menor.
Intermedio y Produccién 1500 lb/pulgada cuadrada o 0.2
lb/pulgada cuadrada/pie, la que sea
mayor.

(b} Todas las pruebas delpreéién de revestimiento habrén
de ser observadas y aprobadas por un representante del Secretario
previa la extraccién.del revestimiento o perforacibén contra zonas
de posible gas o petrbfleo. La inspeccidn de informacibén grabada
por artefactos o instrumentos aprobados por el Secretario pueden

sustituir el presenciar la prueba.

Seccidén 16 - Extraccidén del Barreno luego de la Cementacién

Una prueba piloto se ralizard a cada cementacidn
aguada para determinar el tiempo que necesita el cemento para
obtener una fuerza compresora de 500 libras.por pulgada cuadrada
a la presidn y temperatura de la profundidad que se ha cementado,
utilizando para ello lds procedimientos de prueba gue se presentan
en la Gltima edicidén del "API-RP 10B", o enmiendas subsiguientes
segn designado por el Secretario e incorporado aqui por referen-
cia. El operador no empezari a extraer el barreno hasta que haya

discurrido el tiempo obtenido en la prueba.

Seccidén 17 - Vidlvulas de Seguridad y Equipo Relacionado ‘de

Control del Pozo

(a) V&lvulas de seguridad y Equipo: Este equipo serd
instalado, probaéo, usado y mantenido en la manera necesaria para
prevenir un flujo fuera de control de ligquido o flufdo de un pozo
y de acuerdo con las provisiones estipuladas por el operario al'

solicitar el permiso de perforacién y todas las especificaciones
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y reglas de campo emitida por el Secretario. El Secretario podrd
revisar periSdicamente las especificaciones para artefactos de
prevencién de reventones, sus procedimientos de instélacién, y
sus requisitos de prueba. Las normas minimas incluiré&n las pro-
visiones del U.S. Geological Survey, "Outer Continental Shelf
Order #2, Section 4", del lro. de julio de 1976, seglin enmendado;
mediante la aceptacibén y la notificacién de las enmiendas por
parte del Secretarié.

(b) Monitorfa de Lodos e Indicadores Preventivos:

El siguiente equipo para muestreo del lcdo de ba-
rrenar o equipo comparable, deberi ser instalado con sus indica-
dores en.la estacidén del perforador, y habrid de ser usado a
través de todo el perfodo de perforacidn después de asentar y
cementar el primef révestimiento de superficie.

(1) Un indicador del nivel del lodo del pozo, con
gréfica grabada, para determinar los aumentos
o las pérdidas del volumen del lodo. Este indi-
cador deber& incluir una alarma visual y sonora.

(2) Un artefacto medidor del volumen de lodo para
determinar con preciéién los voiﬁmenes requeridos
para mantener el nivel del lodo en la éuperficie
mientras se esté extrayendo el tubo de perfora-
cién del hueco.

(3) Un indicador de hoyo. lleno, o‘de fetorno de lodo,
que muestre cuando se esti obteniendo un retorno
o cuando ocurra. este rétorno involuntariamente y
que determine también que los retornos son esen-

cialmente iguales a la tasa de descarga de la

AT o
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(¢) Retiro de Caferfia del Pozo: Antes de retirar

del pozo la caneria de perforacién, la tendencia del pozo a fuir
debe ser arrestada y el lodo de barrenar debe ser acondicionado
debidamente. . El acondicionamiento debido, requiere la circula-
cién del lodo de barrenar en la medida en gque el volumen total
anular sea desplazado y hasta que el gas sea removido.

Cuando se salga del pozo con caneria o tuberia

de perforacién, el anillo debéri ser rellenado con lodo de ba-

- rrenar antes de que el nivel del lodo baje mis abajo de una pro-

fundidad calculada de cien (100) pies bajo el piso de la torre.
Un dispositivo mec&nico que indique la cantidad del lodo de ba-
rrenar requerido para mantener el hueco lleno seri vigilado.

Si hubiere alguna indicacién de embarre o del flujo de liquidos
de formacién, la v&lvula de seguridad interior serd instalada en
el tubo de perforacibn, &ste serd corrido hasta el fondo y el lo-
do debidamente acondicionadd.

El lodo de barrenér no serd circulado ni acon-
dicionado a menos gque sea en el fondo o cerca del fondo, a menos
que las condiciones del pozo eviten'que se pueda correr el tubo
hasta él'fondo. El lodo en el hoyo seréd circulado o circulado en
retroceso, antes de sacar la herramienta de recoge muestras del

hueco del pozo.

Seccién 18 - Muestras y Testigos

(a) A menos que el Secretario especifique»lé contrario,
en cada eXploracién o perforacibén de prueba estratigrafica, cada
tenedor de permiso o arrendatario harfi que se tomen, conserven y
mantengan una serie de muestras. Las muestras se tomardn a intér-

valos de profundidad de treinta (30) pies desde la superficie del
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barreno hasta que el ritmo sea lo suficientemente lento para per-
mitir recolectar muestras a intervalos de diez (10) pies. De ahf
en adelante, las muestras se tomarin a intervalos de profundidad
de diez (10) pies, de acuerdo con lavmejor pré&ctica industrial
vigente, de las diferentes formaciones que cualquier perforacién
sin testigos penetre durante la perforacién.

(b) Ser&d la politica del Estado Libre Asociado el
requerir que muestras de testigos de perforacidén se tomen, se con-
serven y se~méhtengan»durante la perforacidn explorétoria en for-
maciones geolSgicas para las cuales hay poca o ninguna informacidén
de otra manera disponible. Las zonas de las cuales habrénvde ob-
tenerse muestras de. testigos de perforacién ser&n indicadas en el
permiso de perforacién. Sin embargo, él Secrétario O su repre -
sentante autorizado, podria verbalmente eximir del requerimiento
de tomar muestras de testigos de péfforacién si lé zona indicada
se encontrare qgue tiene presiones mayores que la presién litosté-
tica, o si el operario encontrara otras condiciones gque hicieran
la toma de testigos de perforacién insegura. Cualquier exencién
verbal habri de ser documentada durante un dfa laborable.

(¢) Todos los testigos de perforacién de toma muestra
deber&n ser colocados a manera de libro em éajas de muestras e

identificados con precisién en el cuerpo, no en la tapa, de cada

‘caja en cuvanto al nGmero y el intervalo de la muestra, su parte

superior, su fondo y el porcentaje de recobro del testigo de
perforacién y el nombre del pozo o la perforacidn de prueba ‘estra-

tigr&fica de la cual fue tomado el testigo de muestra.




(d) Las cajas serin de construccién durable. Los
lados de las cajas deberédn proyectar por encima del nivel de
la muestra contenida y las tapas deberdn ser seguramente fijadas
para asegurar su acarreo sin peligro. Tales cajas no deberén
exceder un largo de tres (3) pies.

(e) Se tomaré&n medidas razonables para proteger las
cajas, conteniendo los testigos de perforacién de hurto, pérdida
o exposicidén a los elementos. Al tenedor de permisos o al arren-
datario se le dar& un tiempo razonable para que pueda llevar a
cabo las pruebas o los exdmenes y de obtener sus andlisis de
los testigos. Mediante solicitud del Secretario, los testigos
de perforacidén habrén de ser cortados longitudinalmente y la mi-
tad de los mismos remitidqs con franqueo prepagado al Departa-
mento de Recursos Naturales.

(£) El arrendatario retendrd y almacenard todos los
testigos de perforacifn en una estructura segura dentro del Esta-
do Libre Asociado proveyéndose para que porciones de los mismos
que sean razonablemente necesarios para propSsitos analiticos
puedan ser transportados fuera del Estado Libre Asociado, si las
instalaciones para su andlisis adeéuado no eétuvieren disponibles
en el Estado Libre Asociado, y proveyéndose mds afin que, si el
Secretario no establece otra disposicidn dentro de dos (2) afios
de la toma de las muestras, el arrendatario podr& enviarle los
testigos de perforacién al Secretario con franqueo prepagado.

(g) Si el Secretario lo requiere al momento de otor-

gar el permiso de perforacibén, el tenedor de permiso o arrendata-

rio deberd, cuando la exploracién en un pozo o en una perforacidn

de prueba, encuentre a una formacibén de produccién potencial de
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petrb8leo o de gas, tomar testigos de perforacién y probar adecua-
damente tal formacidén. Esta toma de testigo.y prueba deberi ser
llevada a cabo en la forma que sea razonable y propia a juicio
del operario, y no detrimental a la operacién llevdndose a cabo,
y tal perforacién deber& estar en condicidén adecuada antes de que

se tome el testigo de perforacién o la muestra.

Seccién 19 - Confidencialidad

El Secretario podré& conceder confidencialidad a
todo informe de pozo, bit&coras de lodo, bité&coras eléctricas,

cortes, testigos y otros informes sometidos por un arrendatario,

si el arrendatario asi lo solicitara por escrito, y al determinarse

que trabajo de exploracién valioso habrd de llevarse a cabo, duran-

te un periodo que no exceda de cinco (5) afos después de radicada
la informacién de las bitdcoras, los cortes y muestras para la

cual ha sido solicitada la confidencialidad.

- Seccibn 20 - Programa de Ligquidos de Barrenar

(a) Lodos aceitosos: Lodos con base de petréleo o
lodos de emulsién de petréleo invertida no serdn permitidos a
menos que el operador presente evidencia v&lida y substancial que

las ventajas de usar un lodo aceitoso exceden los peligros de una

‘mancha de petrSleo o contaminacidén producto de derrames de lodo o

drenaje a la superficie del oceéno.

(b) " F6rrulas de Lodo vy sus Propiedades

El programa de lodo serid disefiado con propiedades

gque llenen los siguientes requisitos:
(i) Suficiente altura hidrostdtica con un sobreba- -
lance de seguridad que evite la intrusién o flujo de liquidos‘de

la formacidén al hoyo perforado. Disposiciones para aumentar el




peso del lodo para mantener la altura al aumentar los gradientes
de presidn de las formaciones con profundidad.

(ii) Controlar las propiedades geolSgicas para im-
pedir las posibilidades de pérdida de circulacidn.

(11ii) Quimica y propiedades que impedirin inestabili-
dad del hoyo y danos a la formacidn. -

(c) Equipo para Probar Lodos

El equipo para probar lodos incluiri todos los ar-
tfculos y quimicos necesarios para practicar todas'las pruebas
recomendadas en la Gltima edicién de "A?I PR 13B Recommended Prac-
tice for Standard Procedure for Testing Drilling Fluids" y los
suplementos subsiguientes.

(d) Pruebas de Lodo

Se llevaré&n a cabo pruebas para el lodo consis-
tentes con la buena préctica'de‘operacién al comienzo de cada
jornada de ocho (Bf horas mientras se esté barrenando, y con
pruebas adicionales, seglin las condiciones lo ameriten. Los re-
sultados de estas pruebas serdn anotados en la bitécora diaria
del perforador.:  En adicién, diariamente sé correri una verifica-
cién completa del lodo con los resultados registrados en la forma
especificada por "API RP 136 Practice for Drilling Mud Report

Form".

Seccidn 21 -~ Ataponamiento y Abandono

Plan de Abandono: Si se acuerda gue un pozo no seré

capaz de producir comercialmente, las operaciones de ataponamiento
y abandono no comenzardn hasta que un plan de abandono haya sido
preparado y la aprobacién del Secretario haya sido obtenida. E1
vlan de abandono incluir§ las siguientes provisiones: |

(a) Ataponamiento de un Hueco sin Revest+ir




El hueco abierto serd ataponado con tapones de
camento de no menos de 200 pies de longitud y de tal forma que se-
pare y aisle las formaciones gque contengan fluidos para que no
ocurra uné migracién de fluidos entre formaciones.

(b) Ataponando la Zapata de Revestimiento

Un tapén de cemento, de por lo menos 200 pies de
largo se pondrd a través de ia-zapata de la Gltima sarta de reves~
timiento. El fondo del tapdn ser& en el hoyo abierto por lo mencs
100 pies bajo la zapata, y la parte superior serd por lo menos
190 pies sobre la zapata.v

(c) Ataponamiento de Perforaciones

Un tapén-puente de hierro colado se colocard en
el revestimiento inmediatamente sobre cada intervalo perforado.
Un tapén de cemento de por lo menos 100 pies de largo se pondrd

encima del tapdn-puente.

(d) Tapones de Superficie

Se pondri un tapdn de cemento en el pozo de por
lo menos cien (100) pies de largo con la parte superior del tapén
entre los cincuenta (5¢) y ciento cincuenta (150) pies por deban
del lecho del océano. Antes de colocar este tapdn, todas las sar-
tas de révestimiento con anillas sin cementar serén}cortadas v
extraidas hasta que estén sobre el punto inferior o fondo del
tapén a instalarse. El revestimiento no seri cortado de manera

que danase las sartas exteriores y evite que se pueda volver a

entrar al pozo.

(e) Prueba de Tapones

A menos que el Secretario lo autorize de otro mo-

do, pruebas para la colocacidén y la dureza de tapones de cemento




habrdn de ser verificadas colocando 10,000 libras de peso de
sarta de canerfa sobre el tapén. Si la sarta de cafierfia pesase
menos de 10,000 libras, todo el peso de la sarta disponible serd
utilizado.

(£) Testigo de Ataponamiento vy de Operaciones

Probando los Testigos

El Secretario podréd seflalar que un representante
esté presente como festigo para cualquier o todas las operacio-
nes de ataponamiento Y pruebas. ‘Seré la ‘responsabilidad del ope-
rario de notificar con suficiente antelacidn sobre tales operaciones.

(g) Relleno de Lodo

Cualquier intérvalo en el hueco que no sea atapona-
do con cemento, deberd ser rellenado con lodo de suficiente densidad
para ejercer una presidén hidrostidtica que exceda la presién mayor
que haya sido encontrada en‘la formacién al perforar ese intérvalo.

(h) Limpieza de la Ubicacidn

Todo revestimiento y pilote de anclaje‘leberé ser
cortado y removido desde una profundidad no maybr de los cinco
(5) pies bajo el lecho del océano y el lecho del ocedno| habri de .
ser limpiado de toda obstruccién, a menos gue se obtenga aprobacidn
previa al contrario de las agencias concernidas en torno a navega-
cidn, vida silvestre y aspectos marinos; Y que una copia de esta
aprobacidén haya sido remitida al Secretario.

(1) Ataponando el Hueco con Desechos

En caso de que no se pueda extraer el desecho del
hueco y que el hueco debajo de los desechos no esté debidamente

ataponado, se pondrdn tapones de cemento de la siguiente manera:
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(i) Se inyectard suficiente cemento a través de
los desechos para aislar la zona inferior de
petr68leo, gas o agua dulce y se pondrén pbr
lo menos cien (100) pies de cemento por en-
cima de los desechos, pero no por encima del
lecho del océ&ano.

(ii) Si el tope de los desechos estd de frente al
revestimiento sin cementar, el anillo del re-
vestimiento inmediatamente por encima de los
desechos serd cementado con suficiente cemen-
to gue asegure el aislamiento de las zonas
inferiores.

(j) Revestimiento Colapsado

En caso dé que el desecho sea revestimiento colap-
sado o cuando esto sea la causa para que se abandone un pozo, se
le rendird un informe al Secretario sobre este evento inmediata-
mente. El operario deberd indicar también cualguier opinidn ma-

terial u observacidén en torno a la causa de la falla.

Seccién 22 - Abandono Temporero

Antes dé gue cualquier pozo pueda ser abandonado
temporeramente, un plan de tal operacidn serd presentado a y apro-
bado por el Secretario. Este plan pfoveeré para la prevencién
de que flufdos migren en el hueco sin revestir, si alguno y evitar
un movimiento haéia arriba de presidén en el tubo de revestimiento.
A menos que el Secretario autorize otra manefa, éi plan incluiré

lo siguiente:

(a) El hueco, serd desplazado con fluidos de perforacién
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con suficiente altura hidrostética para exceder las presiones
mas elevadas que se encuentren durante la perforacién del pozo.
Este flufdo serd circulado hasta que esté completamente libre de
gas y petrSleo antes de comenzar las operaciones de ataponamiento.
(b) Un tapén de cemento de por lo menos 200 pies de largo
atravéz de la zapata de la Gltima sarta colocada sobre un hueco
1

abierto. La parte inferior del tap6én estard por lo menos a 100

pies por debajo de la zapata y la parte superior a por lo menos

100 pies sobre la zapata.

—

(c Un tapén-puente mecinico serd colocado inmediatamente
sobre el tapén de cemento.

(d) Si hay perforaciones abiertas en el revestimiento un
tapén—puente'mecénico se instalard inmediatamente sobre cada juego

de perforaciones y un tapén de cemento de por lo menos 100 pies

de largo se podr& sobre cada tapén-puente.

Seccidén 23 - Informe Final

A menos- que el operador pﬁeda justificar una exten-
sién detiempo,'uh ihforme final'incluyendé todos los records del
pozo, perfiles y otra documentacidn pertinente, ser&n §resentados
al Secretario dentro de los 30 dfas de haber cbmpletado 0 abando-

nado cualquier pozo o al suspenderse las operaciones de. cualquier

pozo.
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CAPITULO 14

TERMINACION DE POZOS MAR ADENTRO

Seccifén 1 - Zonas con Posibilidades de Produccidén

Antes de comenzar con los trabajos de terminacidén,
el arrendatario suministrard al Secretario una descripcidn de la
zona o zonas de interés y la data evaluativa producto de muestras,
testigos, perfiles,‘perfiles del lodo'y de otras fuentes que fue-

ron obtenidas mientras se perforaba.

Seccidn 2 - -Plan de Terminacidn

También antes de comenzar con los trabajos de ter-
minacidén, el arrendatario someterd al Secretario un plan de
terminacién que incluird lo siguiente:

(a) Planes para perfiles del interior de los tubos de
revestimiento sobre la adhesibén de cemento y otros perfiles si
planificados.

(b) Descripcidn del liquido de terminacién o liquidos a
utilizarse.

(c) 1Intérvalo o intérvalos de perforacidn.

(d) Pruebas dentro del tubo de rgvesfimiento del véstago
de barrenar'y otros procedimientos de pruebas de produccidn.

(e) Prosibilidades de terminacién a dos zonas.

(£) ‘Equipo hoyo abajo, como cedazos, tapones, niples de

asiento, niples de aterrizaje, estranguladores laterales, mangas

corredizas, vdlvulas automiticas de seguridad, etc.

(g) Descripcién de la sarta de tubos, incluyendo el ta-

mano, peso, calidadry tipo de coneccidn.
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- (h) Si el equipo de la boca del pozo va a ser instalado

.en un torre, plataforma, relleno de tierra o muelles, por encima

de la superficie del agua, una descripcidn de tal.equipo, inclu-
vendo el tambor y suspensores del tubo, arbol de conexiones, es-
trangulares y vélvulas-de seguridad de cierre automdtico.

11y 51 la 'bpoca &el pozo ha de ser instalada en el Fondo
del océano, especificaciones completas de todos los componentes
de la boca del pozo incluyendo las facilidades de control remoto.

(j) Programa para limpiar el pozo y las pruebas finales,
incluyendo las facilidades para almacenar y disponer de todos los
liquidos de las formaciones geoldégicas.

(k) Descripcién del equipo que impide los reventones.

(1) Programa para el control de pozo e impedir revento—'
nes incluyendo métodos de control, deberes,'entrenamiento Yy su-
pervisidn del personal y los programas para pruebas y ejercicios
de seguridad.

(m) Medidas para cierres de emergencia en el caso de tor-
mentas, terremotos y otros eventos que pongan:en duda el control

del pozo.

(n) Planes de contingencia para controlar derrames de

petrSleo o contaminacién.

(0) Medidas para mover o evacuar la perforadora en el caso

de una seria amenaza de tormenta.
(p) Planes de evacuaciln en el caso que no se pueda con-
trolar un reventén o un fuego.

(q) Medidas para ataponar y sellar el pozo si es abando-

nado por cualguier razén.

(r) Otros detalles que puedan ser especificados por el

Secretario.
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Secci6én 3 - Aprobacién del Plan.de Terminacién

Si el Secretario estd satisfecho que el plan esté
en orden, para ahorrar tiempo, se podr& dar una autorizacidn
verbal de proceder con el Programa de Terminacifn, pero una con-

firmacibén escrita serd enviada durante el transcurso normal del

negocio.

Seccibén 4 - Perfiles v Récords de Terminacién

(a) Inforﬁes diariés detallados sobre todas las acti-
vidades de terminacifn serin mantenidos en el lugar del pozo.
Estos informes estarin accesibles al representénte debidamente
autorizado del Secretario durante cualquier‘tiempo razonable, y
copias serén entregadés semanalmente al Secretario.

(b) Copias de campo de todos. los perfiles ser&n entre-
gados al Secretario tan pronto sea préctico después que se haya

realizado el estudio.

Seccidén 5 -~ Requisitos Generales para Operaciones de Terminacidn

La aprobacién de las operaciones: de terminacién por

parte del Secretario estari sujeta a lo siguiente:

L 2onilin cupllimienie e ‘L’c/&':‘,%‘ RS TRULSLIRS R
control de contaminacidén marina establecidos por el Guardacostas
de los Hstados Unidos y por el Estado Libre Asociado.

(b) Todas las operaciones. se llevardn a cabo en la manera
apropiada y la calidad profgsional que esté de acuérdo con los
estandares mas altos en vigor en el momento y que sean practicas
comin en campos de petréleo y gas.

(c) Adhesifn a los programas de control de pozo especi-

ficados en el Capftulo 14, Seccidn 2 (1).




(d) Copias de las'prOpuestas del operario y la aproba-
cién subsiguiente de las operaciones deberin estar dispoﬁibles en
el pozo.

(e) El Secretario serd notificado inmediatamente de
cualquier cambio significativo o modificacidén a los planes propu-
estos que sean necesarios o aconsejables de cambiar.

(f) Derrames o manchas de petréleo deberdn ser informa-
dos a las agencias, segln lo especifique el plan de contingencia
en vigor designado por el Secretario, en adicién a lés especifi-
caciones del plan de contingencia nacional para riesgos de pe- .
tréleo y contaminacidn por sustancias peligrosas cuando tales
requisitos no coincidan

(g) Reventones, fuegos, derrames peligrosos de gas, de-
sastres, accidentes mayores o incidentes similares que ocurran
sobre o emanen de una instalacidn de perforacidn, produccidn o
tratamiento de petrfleo y gas deber& ser informado al Secretario
inmediatamente.

(h) Los operarios deberdn dar notificacién previa y ade-

cuada al Secretario del tiempo escogido para hacer inspeccidnes y

pruebas.

Seccidén 6 - Equipo de Control de Pozo vy para Prevenir Reventones

(a) La columna de impide—reventones serd equipada con
suficientes arietes para controlar completamente todas las presio-
nes que puedan surgir durante las fases de operacifn de terminacidn
incluyendo arietes de corte que recorten las sartas de trabajo o
sartas de tubos. -

(b) Controles remotos, incluyendo sistemas de apoyo,

en el caso que falle el sistema primario ser&n instalados en la




superficie en un lugar que esté inmediatamente accesible a ague-
llos responsables de manejar el sistema de control de pozo.
(c) La presifn efectiva de todo el equipo exceder&

las presiones mas altas que se espera encontrar en el pozo.

Seccidén 7 - LiIguidos de Terminacidn

(a) Los liquidoé de terminacién tendré&n la densidad
suficiente para controlar el pbzo en todo momento durante todo
el proceso de terminacién.

(b) La quimica del liquido ser& disefiada de tal forma
que evitard danos a la}formacién lo mé&ximo posible.

(c¢) Habré&n facilidades disponibles para el almacena-
miento, manejo y circulacidén de los liquidosbde terminacidén al
igual que liquidos de las formaciones geoldgicas, suficiente para
evitar derrames o cualquier otro evento qﬁe contamine el ambiente.

(d)" Arreglos para la disposicién final de todos los
ligquidos aceptables al Secretario, serédn hechos antes de comenzar

a perforar el pozo.

Seccién 8 - Equipo de Boca de Pozo Instalado Sobre la Superficie

(a) éi el equipo de la boca del pozo ha de instalarse
en una torre, plataforma, relleno de tierra, o muelle sobre~lé
superficie del agua, todo el eqﬁipo tendrd una presién efectiva
que exceda la presién_mas alta a la cual pueda estar sujeto.

(b) E1l &rbecl de navidad estaré equipado con v&lvulas
maestras en tdndem y dispositivos de seguridad de presién alta-
baja gue cierren automiticamente.

(c) Las V&lvulas en la boca del pozo serdn operadas

manualmente al igual que hidra@licamente con controles hidrafilicos
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remotos.
(d) E1 srbol serd disefiado para volver a entrar con

facilidad y facilitar la utilizacién de herramientas de alambre,

equipo e instrumentos.

Seccién 9 - Equipo de Boca de Pozo en el Subsuelo

(a) El equipo en el subsuelo de la boca del pozo,
incluyendo el sistema de colgar la tuberié al. 4rbol de terminacidn,
la instalacién del Srbol y el sistema de volver a entrar al hoyo,
el sistema de conexiones de mangas y el sistema de control estarén
de acuerdo con el procedimiento mas adelantado que se haya desa-
rrollado en ese momento para la profundidad del mar en el lugar
del pozo. |

(b) Todo el sistema de la boca del pozd seréd compatible
con el plan de localizacidn geométrica de los pozos, sea esto ba-
sado en pozos satélites alimentando un tubo mﬁ;tiple de produccién
central o pozos direccionales agrupados por plantil;a.

(c) A menos que el Secretario apruebe lo contratio el

‘sistema de control de la boca del pozo sers electrohidra@lico con

un apoyo hidratilico.

Seccidn 10 - Sartas de Tubos

(a) El1 tamano, peso, calidad, conexiones v propiedades
de rendimiento de la tuberia a usarse deberd ser adecuada pafa
reducir la prosibilidad de escapes o fallas debido a las condicio-~
nes de profundidad, presidn y temperaturas a que serd sometida.

(b)‘ Antes de usarse,lcada seccidn de tuvo serd probado
a presién al 80% del rendimiento mfnimo e inspeccionado a todo lo
largo, utilizando el mejor equipo y procedimeintos disponibles para

detectar defectos internos v externos. FEl1 Serratraria w-3a2 .




@

una certificacién de que este trabajo se realizé.

(c) Durante el turno de funcionamiento de la sarta,
cada conexidn de cada tubo serd probado é presifén hasta el 80%
del renaimiento minimo en la superficie.

(d) Las roscas del tubo estardn bien limpias, y a

‘menos que el Secretario disponga otra cosa, estaréin cubiertas con

lubricante modificado para roscas de "API".

‘Seccién 11 - Equipo Hovo Abaijo

(a) E1l disefio, tipo de material y método de instalacidn
de todo el equipo hoyo abajo, tales como tapones estranguladores,‘
reguladores, niples de aciento, mangas corredizas, etc., serédn
compatibles con la profundidad, el ambiente del hueco y condicio-
nes de servicio o mantenimiento bajo las cuales se espera que
trabaje.

(b) Una vdlvula automdtica de dispositivo cerrado a

prueba de falla serd instalada en la sarta de tubos.

Seccibén 12 - Pruebas del V&stago de Barrenar

(a) Pruebas del vdstago. de barrenar dentro del reves-

timiento se iniciarén solamente durante las horas diurnas. Si no

existe ninglin riesgo aparente, la prueba serd de suficiente dura-
cién para obtener toda la data sobre presiones y volfimenes de
flujo requeridas para evaluar el dep6sito, pero una prueba no

puede ser terminada ni los tapones serdn desconectados excepto

- durante las horas diurnas.

(b) Cuando se estd removiendo un tapén de prueba del
vdstago de barrenar atencidn especial es necesaria para asegurar

que el hoyo se estd rellenando con la cantidad correcta de lfquido
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a la vez que se va sacando cada conjunto de caiferia.
Seccién 13 - Limpieza

(a) Ningln pozo serd limpiado excepto durante horas
diurnas.
(b)  Durante la limpieza dispositivos que sellen la

superficie ser&n utilizados para evitar el escape de liquidos.

Seccién 14 - Migracidn y Mezcla de LIquidos de Formaciones

GeolS8gicas

(a) Antes de que cualquier pozo de gas o petrfleo sea
completado para produccién, todos los estratos de gas, petrSleo
y agua sobre y bajo la estrata de produccién ser&n sellados o
separados para evitar que su contenido migre al hoyo del pozo o
a otro estrato.

(b) No se permitird que ningﬁn'pozo produzca gas o
petrdleo simultaneamente de dos estratos.atravéz de la misma
sarta de revestimiento o tubos excepto con el permiso del Secre-

tario.

Seccién 15 - Terminacidn Doble

(a) NinglGn pozo serd terminado con el revestimiento
abierto a un estrato y la tuberia abierta a otro o con tapones
dobles y sartas de. tubo separadas abiertas a estratos separados,

sin un permiso otorgado por el Secretario.

Seccidén 16 -~ Estimulacidén del Pozo

(a) Programas para acidificar u otros tratamientos
estimulantes durante el proceso de terminacién requerirdn la apro-

bacién del Secretario antes de comenzar con el tratamiento.

PR
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Seccién 17 -~ Limpieza de Pozo

Antes de limpiar un pozo, estardn instaladas todas

las facilidades para contener y disponer de todos los liquidos

del pozo.

Seccidn 18 - Informe Final de Terminacién

Dentro de treinta (30) dfas, a menos gue una exten-
sién de tiempo séa otorgada por el Secretario, el operador entre-
gard al Secretario un informe final de terminacién, que incluiri
la descripcién de todos los trabajos realizados, el equipo usado,
suplementado con diagramas cuando se necesite aclarar algGn asun~
to, copias de todos los perfiles tomados dentro del revestimiento,
copias de los informes del potencial del pozo y tales otros datos

que sean requeridos por el Secretario.
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CAPITULO 15

EVALUACION Y DESARROLLO DE DEPOSITO-MAR ADENTRO

Seccién 1 - Plan Inicial de Evaluacién y Delineacidn del

Depbsito

(a) Al terminar un pozo de descubrimiento que aparenta
justificar mas evaluacién‘y delineacién del depdsito productivo
O potencialmente productivo, el arrendatario y el Secretario acor-
daran un plan disefiado para ese propésito.

(b} Como minimo, el plan inicial indicara:

(i) La 6ptima distancia probable entre pozos, depen-
diendo si el hidrocarburo dei depbsito es gas o petrdleo, las
profundidades del dep&sito, las profundidades del mar, la capaci-
dad productiva del prozo desbubridor y el costo probable de los
pozos terminados.

(i1) La separacién de los pozos escalonados para ace-
lerar la delineacién.

(iii) Si los pozos escalonados deben ser perforados
como pozos satélites o como pozos direccionales
de una plantilla mdltiple.

(iv) _El sistema de produccidn mas econémico y efici-~
ente incluyendo el almacenamiento y transporta-
cién a los mercados.

(v) Un plan de mercadeo o mercados: en desarrollo
para los hidrocarburos producidos para que los
pozos puedan producir al péco tiempo después de
haberse terminado con el propbsito de acelerar

la entrada de ingresos y obtener datne Aa nwa~iz-
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de nivel de fluido y adicionar informacidén sobre
el depésito.

(vi) Un programa de tiempo de perforacién gue especi-
ficard el lapso mdximo permitido entre la termi-
nacién de un pozo y el comienzo del préximo, las
estipulaciones para extenéioﬁes de tiempo en el
caso de mal tiempo, la necesidad de reparaciones
0 sustitucién a la perforadora o al equipo u
otras.situgciones imprevistas.

(c) Si se necesita modificar el plah inicial antes de haber
completado el proceso de deiineacién, el operador y el Secretario

se podrén de acuerdo de los cambios a realizarse.

Seccién 2 - Plan de Desarrollo y Explotacidn

(a) Tan pronto el programa. de evaluacién y delineacién
indica la existencia de un campo comercial segfn ia opinidén del
Secretario, el operador y el Sécretafio negociar&n y prepararén
un plan de desarrollo a largo plazo y de explotacién. Tal plan
estard sujeto al procéso de declaracidn de impacto ambiental y
proveerd alternativas para enfrentar copdiciones futuras o contin-
gencias no conocidas.en la época que se. prepard el plah.

(b) En cuanto a lo concerniente a operaciones de desa-
rrollo un plan minimo deberd indicar lo'siguiente: |
(i) La geometrfa de pozo para los pazas de desarrollo.
(ii) Un estimado del nlmero y tipo dehperforadoras que
serdn necesarias para el desarrollo. oportuno, tb-
mando en cuénﬁa la prediccién -de la demanda del
mercado.

(1ii) Posibles modificaciones a los sistemas de produc-
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cién almacenamiento y transportacién
en la planificacién inicial.

(iv) Pacilidades de apoyo necesarias, tal

de control de produccidn, atracadero

ros o barcazas, plataformas, suplido
suplidor de materiales, equipo para
mes y facilidades marinas para trans
personal.

(v) Planes para asegurar todas las facil

personal en caso de una amenaza de t

B

especificado

s como centros
para tangque-
de energia,

ontener derra-

ortar el

dades y el

rmenta.

(vi) Si mas de un depdsito existe, un plan para la ex-

plotacidn oportuna de cada depdsito

a la demanda del mercado, incluyendo

mitado a, la consideracidn de la tern

doble de pozos.

n proporcidn

pero no li-

\inacidn

(vii) Un programa de émpleo, con énfasis en el empleo y

entrenamiento técnico de los residentes del Estado

Libre Asociado.
(viii) Si suficientes datos estdn disponibl

para mantener la preéesién del ‘depbsit

s, planes

y sistemas

secundarios y terciarios de recobro.

Seccidén 3 - Permisos de Perforacién para Pozos de D

sarrollo

(a) Se requeriri un permiso de perforacid

pozo de desarrollo. La solicitud de permiso se ajus

para cada

ari a los

requisitos del Capitulo 13, Seccidn 5, con las siguientes excep-

ciones:

(1) 8i se va a usar la misma perforadora y equipo

que se utilizd en la perforacién del| pozo descu~




bridor, los articulos (a), (b) y (c) del capi-
tulo 13, seccién 5, pueden ser omitidos.

(i1) La profundidad a la que‘se‘éspera que el hoyo

del vozo intersecte todas las formaciones. desde

la superficie hasta la profundidad total seré&n
sumadas. En el caso de perforaciones de desvia-
cién controlada se mostrara ambas profundidades,

la medida y la vertical verdadera.

Seccifén 4 - Manejo de Operaciones de Perforacidn para Desarrollo

(a) El operador empezard y continuar& operaciones de
perforacidn dentro del tiempo limite estipuladas en el plan de
desarrollo.

(b). ia perforacién de los pozos de desarrollo estard
conforme con todos los requisitos pertinentes del Capftulo 13.

"Perforacidén Mar Adentro".

Seccién 5 - Terminacidn de Pozos de Desarrollo

La terminacién de pozos de desarrollo estard de
acuerdo con todos los requisitos pertinentes del Capitulo 14.

"Terminacidn de Pozos Mar Adentro".

Seccién‘6 ~ Produccidn de Pozos de Desarrollo

Las précticas y facilidades de produccidén para pozos
de desarrollo estar& conforme con todos los requisitos del Capi-

tulo l6. "Sistemas de Produccidn-Mar Adentro".

Seccién 7 - Reglas de Campo

En algln punto durante el desarrollo puede ser dese-
able que el Secretario y el operador se pongan de acuerdo sobre

reglas especiales de campo que aplican solamente al campo que se




esti desaxrollando.

C

Secci6n 8 - Otras Obligaciones del Operador

El manejo de las actividades de desarrollc no exoneran
el operador de otras actividades exploratorias prescritas en el

arrendamiento a menos que el Secretario le conceda excepciones es-

pecificas.

.
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CAPITULO 16

SISTEMAS DE PRODUCCION MAR ADENTRO

Seccidén 1 - Planificacidn de la Produccidén Submarina

(a) La mayorfa de los sistemas de produccién de mar

adentro deben de ser disefados a la medida y de tal suerte gque

se adapten lo mejor posible a las condiciones existentes, y gran

parte de dichos sistemas no son de paquete, lo que quiere dec¢ir
gque habr& un perfodo de tiempo de retraso desde el disefio, pasando
por la fabricacién hasta la instalacién. Por esta razdn, el ope-
rario deberd comenzar la planificacién del Sistema de Produccibn
tan pronto como sea evidente que se requeriri dicho sistema, y
mantendrd informado al Secretario del progreso logrado.

(b) La planificacién deberd continuarse y expandirse
en la medida gue informacién del desarrollo de otras operaciones y

adelantos en la mejor tecnologfia aplicable esté disponible.

Seccifn 2 - Seleccibn del Sistema de Produccién

A menos que el Secretario disponga lo contrario, el
operario deberi obtener propuestas, estimados de costos y estimados
de perfodos de retraso de por lo menos dos compaiifas que tengan la
reputacién de ser lideres en el disefio, la fabricacién y la insta-
lacién de sistemas de produccién en aguas profundas. El operario
y el Secretario se podrédn de acuerdo en cuanto al sistema a ser

usado antes de que haga compromiso alguno.

Seccién 3 - Requisitos Generales del Sistema

(a) En la medida que esto sea posible se correrin prue-

bas de campo del sistema antes de su seleccién.




(b) Agquellos sellos submarinos, v&lvulas y otro equi-
po gue reqguiera inspeccién periodica, mantenimiento, reparacién o
reemplazo -~ no susceptibles de este servicio por buceadores - de-
berdn ser de ficil recuperacidn.

(c) El sistema estard disenado de tal suerte que per-
mita la re-penetracién de cualquier pozo sin interferencia o dafno
a otros pozos.

(d) También el sistema serd disenado de tal suerte que
permita la perforacién y la incorporacidén de otros pozos al siste-
ma sin interferencia o dano.

(e) Todas las vdlvulas criticas bajo el mar serdn de
un diseno libre de falla para que cierren en la eventualidad de
una reduccibn o pérdida de la presibén de control, ya sea esta ac-

cidental o intencional.

Seccibén 4 - Facilidades de Separacién en la Superficie, Proce-

samiento Y Maneio

Los sistemas de separacidn en la superficie y de pro-
cesamiento deber&n de ser de un diseno que esté en conformidad con
los estandares m&s altos puestos en prédctica en la operacidn de

campos de petrSleo mar adentro.

Seccibn 5 - Requisfitos de Equipo de Control de Contaminacidn vy

de Seguridad.

(a) A menos gue el Secretario disponga lo contrario, los
siguientes artefactos serén instalados y mantenidos en condicién
operacional en todo recipiente presurizado y facilidad de separa-
cibén de agua, cuando tales recipientes y facilidades de separacién
estén en servicio. El operario mantendri récords de la estructura

o0 la instalacién mostrando el estado actual y el historial de cada
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artefacto, incluyendo fechas y detalles de inspeccién, pruebas,

reparaciones, ajustes vy reinstalacifn o remplazo.

(1)

(ii)

(iii)

(iv)

(v)

(vi)

Todos los separadores habrén de estar equipa-
dos con un sensor de cierre de presién alta y
presidén baja, control de cierre de nivel bajo
y vdlvula de escape. Artefactos de control de
niveles altos de lfgquido habrén de ser instala-
dos cuando el recipiente pueda derramar hacila

un respiradero de linea de gas.

Todo tanque de carga de presién deberd estar
equipado con un sensor de cierre de presidn alta
y presién baja, con un control de cierre de ni-
vel alto, con un respiradero de linea de gas y
con una vdlvula de escape.

Tanques de carga atmosférica deberln estar equi-
pados con un sensor de cierre de nivel alto.
Todo otro recipiente a presidn para manejo de
hidrocarburos deber& estar equipado con un sen-

sor de cierre de presidn alta y presibn baija,

con un control de cierre de nivel alto y nivel

bajo. y valvulas de escape, a menos que el Secre-
tario determine que estén protegidos de otra
forma.

Todo sistema de presibén baja que este conectado
a un sistema de presiSn alta deberd estar equi~
pado con vdlvulas de escape.

Las vdlvulas de escape operadas por pilotos au-

tomiticos deberin estar equipadas de tal suerte
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que permita el que se prueben con una fuente
de presibén externa. Las vdlvulas de escape

de presién cargadas por resortes deberdn ser
probadas en el taller o equipadas de suerte
gue se puedan hacer pruebas con una fuente de
presidn externa.

Una vdlvula de escape deberi estar calibrada
para funcionar a una presifn que no sea mayor
que la presidn de funcionamiento del envase.
En todo envase calibrado para una presidén de
trabajo o una presién de diseno mayor de cua-
trocientas (400) libras por pulgadas cuadrada,
el sensor de cierre de presidn alta deberé
estar calibrado a una presién no mayor que el
5% menos de la presibn de disefio o la presidn
de trabajo, y el sensor de cierre de presién
baja deberd estar calibrado a una presidén no
menor gque el 10% por debajo de la presifén més
baja dentro del margen de presiones de trabajo.
En recipientes de mis baja presién, los por-
cientos mencionados se utilizar&n como guias
para la calibracién de los sensores tomando en
consideracién las presiones y las condiciones
de operacifn que estén envueltas, con la sal-
vedad de que la calibracidn del’ sensor no
deberd de estar dentro de cinco (5) libras por
pulgada cuadrada de la presidn de disefio o la

presién de calibracién m&s baja dentro del mar-

. m .
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gen de preciones operacionales.

(vi) Todos los sensores que funcionen
bajo presion, deber&n estar equipa-
dos de suerte que se puedan hacer
pruebas con fuentes externas de
presién.

(vii) Toda linea de respiradero de gas
deber§ estar equipada con un lavador
de gas o un eqguipo semejante para

separacidn.

Seccién 6 - Artefactos de Seguridad

Los siguientes artefactos deberén ser instalados y
mantenidos en buenas condiciones de funcionamiento en todo momento
cuando el pozo afectado (o los pozos) esté en produccidén. E1 ope-
rario deber§ mantener récords de la estructura o la instalacién
mostrando el estado actual y el historial de cada artefacto inclu-
yvendo fechas y detalles de inspeccién, pruebas, reparaciones, ajus=-

tes y reinstalacién o remplazo.

(a) Todo pozo deberd estar capacitado para que cierre

en caso de fallas. Para pozos de bombeo que no fluyan naturalmente

al lecho del océano, se podrd utilizar un artefacto aprobado que
corte la energfa eléctrica. En todo pozo que fluya o en todo pozo
de levantamientc de gas, los mecanismos del cabezal del pozo deberén
estar equipados con una vdlvula autom&tica de cierre para en caso
de falla.

(b) Todas las lfineas de flujo del cabezal del pozo deberédn
estar equipadas con sensores de presibn alta y presién baja, ubica-

dos cerca del cabezal del pozo. Los sensores de presibén deberé&n




estar calibrados para clausurar el pozo en caso de que haya pre-

siones anormales en las lineas de flujo.

(c) A menos

que el Secretario disponga lo contrario, todo

cabezote deberd estar equipado con vdlvulas de estrangulamiento de

cada linea separadamente. Las lineas de flujo y las védlvulas de

cada pozo ubicadas flujo arriba de e incluyendo, las védlvulas del

cabezote, deberin resistir la presifn de cierre de ese pozo, a menos

que estén protegidas
desvio del cabezote.
la v&lvula, linea de
vula deberin tambié&n
cabezal del pozo, a
escape de desvio del

(d) A menos

por una vilvula de escape con conexiones de

Si hay una v&lvula de entrada a un separador,
flujo y todo el equipo flujo arriba de la v&l-
resistir las presiones de estrangulamiento del
menos que estén protegidos por una valvula de
cabezote.

que el Secretario disponga lo contrario, con-

troles de cierre remotos deberdn estar localizados en el helipuer-

to y en todo descanso de escalera de salida que lleve al helipuerto

0 a los atracaderos de las lanchas. Estos controles deberin ser

artefactos de manejo

Seccién 7 - Pruebas

rédpido.

del Equipo de Sequridad

‘(a) Todos los sensores de presibén deber&n ser operados

y probados para calibraciones de presién mensualmente. Los resul-

tados de estas pruebas deberé&n ser anotades vy los récords mante-

nidos en la estructura o la instalacién.

(b) Cada v&lvula automitica de seguridad del cabezal

del pozo deberi ser probada mensualmente para probar su capacidad

. de presién. Los resultados de estas pruebas serin anotados y man-

tenidos en la estructura o la instalacién.

(c) Las védlvulas de retencidén habr&n de ser probadas




para su capacidad de resistir presifn mensualmente al menos durante

cuatro (4) meses. Mientras las pruebas mensuales sean satisfactorias,

se requerir& entonces s6lo pruebas trimestrales. Los resultados de
todas estas pruebas serfn anotados y mantenidos en la estructura o
la instalacién.

(d) Un protocolo est&ndar para probar el equipo de se-
guridad habri de ser radicado ante el Secretario y exhibido en un
lugar prominente en la estructra o la instalacién.

(e) No se permitirf cambio alguno de los procedimientos

o del programa de pruebas indicados arriba a menos gque asi lo auto-

rice el Secretario.

Seccién 8 - Contencidn

Los encintados, las cunetas y los drenajes deber&n ser
construidos y mantenidos en buenas condiciones en toda &rea de cu-
bierta en la manera que fuere necesaria para recoger todos los con-
taminantes, a menos que bateas de goteo o su equivalente, sean
mantenidas bajo el equipo y que tengan conductos hacia un poceto en
el cual se mantendrd el nivel de aceite autom&ticamente. de suerte
que se evite la descarga de aceite a las aguas del mar. ME&todos
alternos que logren el mismo propésito, podrian ser aprobados por
el Secretario. Estos sistemas no deberdn permitir gue aceite de-

rramado llegue al &rea del cabezal, ni a la plataforma o al atraca-

dero.

Seccibén 9 - Energia Eléctrica de Emergencia

Una generatriz auxiliar deber& ser instalada para pro-
veer energia eléctrica de emergencia con capacidad suficiente para

hacer funcionar todo equipo eléctrico necesario para mantener la
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El sistema auxiliar deberd ser probado semanalmente y los resulta-

dos anotados.

Seccifn 10 - Proteccidn contra Incendios

Un sistema de control de incendios deberd ser insta-
lado y mantenido en condicién operacional de acuerdo con los vol-
menes 6 y 7 de la Gltima edicidén del Cédigo Nacional de Fuego; segln
sea apropiado, incorporado aqui por referencia. Un diagrama del
sistema de.control de incendios, mostrando la localizacién de todo
el equipo, habr& de ser radicado ante el Secretario y exhibido en
un lugar prominente en la estructura. El sistema deberd ser pro-
bado mensualmente por el opérario y un informe sometido ante el
Secretario. Fallas en cualquier parte del sistema habrin de ser

informadas al Secretario inmediatamente.

Seccidén 11 - Sistema de Deteccién

Un detector automdtico de gas y un sistema de alarma
deberi ser instalado y mantenido en condicifn operacional de acuerdo
con lo subsiguiente:

(a) Sistemas de detenccién de gas habrin de ser instala-
dos en toda &rea cerrada que contenga instalaciones de manejo de

gas o equipo, y en otras que hayan sido clasificadas como riesgo

y definidas en la Gltima edicién de RP 14 F y del Cédigo Na-

cional Elé&ctrico, ambos incorporados aqui por referencia.

(b) Todo sistema de deteccién de gas deberi poder mues-
trear contfnuamente. La sensitividad deberd ser mantenida a un
nivel que detecte la presencia de gas combustible dentro de las

&reas en gque estén localizados los artefactos de deteccién.
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(c¢) El control central deberé poder dar una alarma
a un nivel no mayor del 60% del limite explosivo menor.
(d) La central de control deber& activar automiticamente

secuencias de cierre y equipo de emergencia al punto no mayor del

90% del limite explosivo menor.

Seccién 12 - Solicitud de Instalacién

Una solicitud de instalacidén y mantenimiento de cual-
uier sistema de deteccidn de gas habrd de ser radicada ante el Se-
cretario para su aprobacién y deberd incluir lo siguiente:

(i) E1 tipo, localizacién y nfmero de detectores o ter-
minales de muestreo.
(ii) ZInformacién cIclica, no-ciclica y de frecuencia.
(iii) Tipo y clase de alarma y del equipo de emergencia
a activarse.
(iv) Método utilizado para la deteccién de gas combus-
tible. .
(v) Médoto y frecuencia de la calibracién.
(vi) Un diagrama del sistema de deteccién de gas.

(vii) Otra informacibn pertinente.
Seccién 13 - Diagrama

Un diagrama del sistema de deteccibn de gas, mostran-
do la localizacidn -de todos los puntos de deteccién de gas, deberi

radicarse ante el Secretario y exhibirse en un lugar prominente en

la estructura.

Seccidén 14 - Instalacidén de Equipo Eléctrico

Todo sistema y equipo eléctrico deberd de instalarse

de acuerdo con el C6digo Eléctrico del Estado Libre Asociado, la
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Gltima edicién del C6digo Elé&ctrico Nacional y de acuerdo con la
Gltima edicién de API RP 14 F , incorporados aquil por referencia.

En estructuras de perforacién méviles, certificadas por el Guarda-
costas de los Estados Unidos, este equipo deber& ser instalado, pro-
tegido y mantenido de acuerdo con las provisiones que apliquen de

la Gltima edicién de CG-259 y de los Reglamentos de Ingenieria Elec-

trica, incorporados agui por referencia.

Seccién 15 - Pruebas e Inspeccifn

Los sistemas de control de contaminacibén y de seguri-
dad habré&n de ser probados e inspeccionados cada mes y un informe
de ello radicado ante el Secretario. Las fallas deberdn ser infor-
madas al Secretario inmediatamente. Un representante del Secretario
estarf presente durante las pruebas e inspeccionari el sistema al

momento en que comience la produccién y a intérvalos subsiguientes

~de noventa (90) dfas. El secretario podria ajustar la secuencia de

inspeccibén y de pruebas de acuerdo con el funcionamiento del equipo.

(a) Tras la revisién del Secretario y su aprobacidn por
escrito, las instalaciones de produccifn existentes que cumplan
sustancialmente con la intencién de las Secciones 11 hasta la 14;
quedarén exentas de esos requisitos. Sin embargo, cualguier cambio
o adicifn a las plataformas existentes habré&n de cumplir con estos
reglamentos.

(b) El Secretario deberd ser notificado de todo cierre
en una instalacidn de produccién gque se anticipe pueda durar més
de 24 horas, ya sea este cierre intencional o no. Cuando lo inspec-
cione un representante del Secretario, un cierre total podrfa sus-

tituir el préximo programa de prueba de alguno, o todo, equipo de

seguridad.
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CAPITULO 17

ABANDONO DE PROPIEDADES AGOTADAS

Seccién 1 - Notificacidn al Secretario

Cuando una unidad productora o campo se agote al ex-
tremo de que los costos mensuales de alzada del gas y del petrbleo
excedan los beneficios derivados de la renta de estos, una vez
agotados todos los medios de optimizar su rendimiento econémico
el operario informard al Secretario de tal situacifén. La notifi-
cacifn incluird andlisis completo de la situacidn en cuanto a be-

neficios y costos.

Sececibn 2 - Plan de Abandono del Pozo

Si el Secretario concurre en que se han agotado todos
los medios factibles para extender la vida econfmica de la propie-
dad y que operaciones ulteriores resultarfian en pérdidas adiciona-
les, el operario radicar& ante el Secretario en Plan de Abandono
para todos los pozos. Este plan incluiré lo siguiente:

(a) Programa de Ataponamiento

El programa de ataponamiento estard disenado para
prevenir la migracién de flufdos entre estratas bajo la superficie
o la migracién de estos hasta la superficie. Deber& incluir dibu-
jos donde se muestre el largo y la colocacifén de todos los tapones
de cemento y la colocacidn y cementacién de refuerzo de todos los

tapones mecdnicos de agarre.

(b) Planes para la Recuperacién de la Tuberia

No se podr§ cortar y recuperar entubado alguno de

un pozo sin la autorizacibn expresa del Secretario.
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Seccibn 3 - Corte del Entubado para Pozos en Tierra Firme

Luego del ataponamiento y la remocién del equipo del
cabezal, el operario deberd cortar todas las sartas del entubado a
suficiente profundidad bajo el nivel de la superficie para estar
seguro de que la parte superior de la tuberfa no interfiera con

usos futuros del terreno. La profundidad para cada pozo seri es-

pecificada POY el Secretario.

Seccibén 4 - Remocidn de las Facilidades de Superficie en Tierra

Firme

A menos que el Secretario disponga lo contrario, todo
equipo, maquinaria, tangues, tuberfa, lineas el&ctricas, edificios
y otras facilidades, incluyendo fundaciones de planchas, seri re~

movidOs por el operario.

Seccién 5 - Restauracifn de la Superficie en Tierra Firme

El operario deberi restaurar la superficie, hasta
donde sea factible, a su estado original a satisfaccién del Secre-
tario y del duenio del terreno. Si el. duefio del terreno y el opera-
rio no pudieran ponerse de acuerdo en cuanto a la eficiencia de 1la

restauracién, prevaleceri la opinién del Secretario.

Seccién 6 - Abandono de Localizaciones Mar Adentro

Luego del ataponamiento de un pozo mar adentro, se lim-
piard el asiento submarino de cualquier obstruccién, y cualquier
entubado o pilotaje de amarre que proyecte sobre el asiento subma-
rino serd recortado, a menos que lo contrario sea permitido por las
agencias de navegacién y de.vida silvestre pertinentes y una copia

de tal autorizacién halla sido radicada ante el Secretario.
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Seccién 7 - Remocién de Estructuras de Mar Adentro

Elevadores, torres, plataformas y otras facilidades
estructurales de mar adentro serén removidas de acuerdo con las
requisitos de todas aquellas agencias gque tengan jurisdiccidn sobre
las aguas de mar adentro de Puerto Rico, y la certificacién a tales

efectos seré@ radicada ante el Secretario.

Seccién 8 ~ Costos de Abandono

Todos los costos de abandono serdn sufragados por el

operario.

Seccidén 9 - Pertenencia del Material de Salvamento

El operario retendrd la pertenencia de todo el mate-
rial de salvamento y removerd el mismc del &rea dentro de los no-
venta (90) dfas siguiente al salvamento, a no ser que el Secretario

conceda una extensidén de tiempo.
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CAPITULO 18

TRANSPORTACION

Secci6tn 1 - Reglamento para el Acarreo de Gas y Petrdleo

(a) El acarreo de gas y petr6leo de un 4rea de conce-
sién a un punto de mercadeo dentro del Estado Libre Asociado es-
tard sujeto al control del Secretario, a tenor con sus responsa-

bilidades y sus poderes:

(1) para fijar regalfas, para la operacidén de

arrendamiento con admisién de costos de transportacidn;

(ii) para llevar a cabo la explotacidn y el apro-
vechamiento de los recursos minerales con el mayor bene-

ficio para el Pueblo de Puerto Rico.
(iii) para proteger los valores ambientales.

El Secretario podrd establecer provisiones mis exigentes
para los acarreadores del recurso bajo su control con respecto a
la habilidad de ellos para-asumir las responsabilidades pidblicas
de empleomania y de dafios al ambiente; que las provisiones mini-

mas que de otra manera se imponen a acarreadores comunes dentro

del Estado Libre Asociado.

(b) Todos los acarreadores que se dediquen al acarreo.de
petr6leo y gas de un arrendamiento a un punto de mercadeo dentro
de Puerto Rico habrén de sometef, con regularidad, informes al
Secretario, segln éste lo provea, en torno a la cancidad del mate-

rial y todas las tarifas recibidas.
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(¢) Las rutas y los métodos de transportacién dentro
del Estado Libre Asociado para petrdleo y gas bajo el control
del Secretario habrin de estar sustancialmente de acuerdo con el
Plan de Desarrollo de los arrendamientos que haya sido sometido
en el proceso de declaracién de impacto ambiental. EL acarreo
por acuerdo englobado (''batch') se considerari sustancialmente
de acuerdo con el anilisis de impacto ambiental siempre y cuando
que el millaje actual y/o el nGmero de viajes a llevarse a cabo
no exceda lo discutido en el plan por més del 15% por aflo, y si
se han identificado todas las zonas industriales o portuarias a
utilizarse. Métodos de transportacién por cafierfia se considera-
ran sustancialmente de acuerdo con el plan, si la ruta seleccio-
nada después del estudio final no envuelve cuencas adicionales,
dreas de habitéaculos criticos o cruza rutas adicionales de em-
barcaciones con anclas capaces de hacerle dafio a la linea y si el
millaje y la capacidad acarreada no excede lo presentado en el

plan por méas del 15%.

Seccién 2 - Politica en Torno al Cobro por Transporte

(a) Los costos en que se incurra por la transportaciém y
la venta de petrdleo y/o gas a ser reconocidos al determinar los
costos de operacién bajo la Ley de Minas habrén de limitarse, a
menos que se provea de otra manera, a aquellos gastos en que se

incurra dentro del Estado Libre Asociado.

(b) El arrendatario habri de buscar la manera de trans-
portacidn més econbémica y eficiente disponible. Los costos de

transportacidn en que incurra un arrendatario o en pago a un




afiliado, o pagos bajo un contrato exclusivo, que excedan aque-
llos que hayan sido estimados por un acarreador dentro del
Estado Libre Asociado, podrian ser inaceptablés. En caso de que
el estimado de costos o la habilidad de rendir el servicio por
parte de un acarreador disponible dentro del Estado Libre Aso-
ciado para ofrecer tales servicios sea impugnada, el Secretario
recurrird a los hallazgos de entidades dentro del Estado Libre
Asociado; tales como la Administracién de Fomento Econbémico. En
caso de que el operario utilice una cafieria para acarreo bajo
las provisiones incluidas, el Secretario tendri el derecho de
vigilar el otorgamiento de contratos para la construccién de la
instalacidén y para auditar todos los costos de construccién y de

operaciém.

(¢) Las tarifas de acarreadores comunes, de otra manera
bajo reglamentaciones del Estado Libre Asociado o del Gobierno
Federal; incluyendo los cargos para cubrir las responsabilidades
adicionales que sean requeridas por el Secretario, no habran de
ser afectadas por el acarneo de petréleo y/o gas sujeto al con-

trol del Secretario.

(d) Las condiciones bajo las cuales el Secretario pueda
proveer para la consideracién de los gastos de transportacién y

acarreo a puntos de mercadeo fuera de Puerto Rico, incluirén:

(1) el hallazgo por parte del Secretario de que
no hay mercado suficiente para el petréleo y/o gas en

el Estado Libre Asociado;
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(ii) el que las instalaciones contingentes en
el Estado Libre Asociado para el aprovechamiento y la
utilizacién del petrdleo y/o gas, segln lo propuesto
en el plan de desarrollo para el arrendamiento, no
pueden llevarse a cabo dadas las condiciones econémi-
cas o las condiciones de infraestructura dentro del
Estado Libre Asociado, tales como; agua, energia eléc-

trica y restricciones del efluente;

(iii) otras condiciones que se estimen pertinen-

tes a tenor con la Ley de Minas.

Seccién 3 - Certificado de Cumplimiento; Autorizacién
para Transportar

(a) Ningln acarreador transportari petrdleo o gas de
ningGn arrendamiento hasta que el arrendatario de la misma pueda
proveerle al acarreador un certificado de cumplimiento de parte
del Secretario, de que se ha cumplido con las leyes del Estado
Libre Asociado en torno a conservacién y asuntos ambientales y
de que el acarreador esti ;utorizado por el arrendatario y trans-
portar petrdleo y/o gas del arrendamiento; proveyéndose que este
Reglamento no evite que el acarreador tome petrdleo y/o gas de un
arrendamiento temporeramente para atender la produccién y evitar

el desperdicio, hasta que el operario tenga tiempo razonable, no

mayor de treinta (30) dias desde el recibo del primer embarque,

para obtener el certificado.

(b) Al autorizar a un acarreador a tomar petrdleo y/o

gas de un arrendamiento, el arrendatario sera responsable de
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obtener evidencia del acarreador de que el acarreador puede cum-
plir con la responsabilidad que requiera el Secretario y de in-
formar al acarreador de los requisitos de informar la cantidad
acarreada, y las tarifas cobradas al Secretario; proveyéndose,
sin embargo, que durante un perfodo de toma temporera de gas y/o
petrdleo de un arrendamiento sin el certificado de cumplimiento,
las responsabilidades de dafio en exceso de las requeridas en el
caso de un acarreador comGn, y las responsabilidades pablicas y
ambientales adicionales establecidas por el gobierno del Estado
Libre Asociado o por el gobierno federal que no sean cumplidas
por el acarreador a quién autorice el arrendatario, habrin de ser

la responsabilidad del arrendatario.

(¢) Cuando el arrendatario fallase en el cumplimiento
de todas las leyes que le apliquen, reglas, reglamentos y érdenes
del Secretario con respecto al arrendamiento, el certificado de
cumplimiento le seri revocado y el acarreador que esté transpor-
tando petrbleo y/o gas de tgl arrendamiento, mediante notifica-
cidén por escrito de parte del Secretario de Recursos Naturales,
habr4 de dejar de transportar petrbleo y/o aceite de ese arrenda-
miento y dejaré de hacerlo hasta que el Secretario le vuelva a

notificar por escrito que el arrendatario ha cumplido.

Seccidén 4 - Condiciones de Transportacidn

(a) Ningln acarreador transportari petrbleo y/o gas de
ningGn arrendamiento o pozo después de haber sido notificado por

escrito por un representante del Secretario que el arrendatario




ha violado alguna regla, reglamento u orden del Secretario o
alguna ley de conservacién del Estado Libre Asociado con res-

pecto a petrdleo y/o gas.

(b) NingGn acarreador habri de aceptar o recibir ningin
petrbleo y/o gas de ningin otro acarreador después de haber sido
notificado por escrito, por un representante del Secretario, que
tal otro acarreador ha violado alguna regla, reglamento u orden
del Secretario o ley de conservacién del Estado Libre Asociado

con respecto a petrbleo y/o gas,

(c) Cualquier embarque llevado por un acarreador de
petrdleo y/o aceite bajo el control del Secretario, estarid sujeto
a inspeccidn y auditoria de la cantidad y la calidad del material
acarreado. Pérdidas por evaporacidén que se sufran en el acarreo
habran de ser anotadas y evaluadas para evitar desperdicio y para

permitir la evaluacién de los impactos locales y regionales de

calidad de aire.

Seccidén 5 - Plan de Desarrollo

(a) EL certificado de cumplimiento otorgado por el
Secretario a un arrendatario, certificado requerido para poder
transportar petrbleo y/o gas de un arrendamiento, dependeri de
que el Secretario apruebe el plan de desarrollo para ese arren-
damiento, y de que se cumpla sustancialmente con el plan de
desarrollo segin se define en la Seccién 1 (c¢) de este Capitulo.
El plan de desarrollo cumplird con los estandares generales de

proteccidén ambiental de las Seccién 8, 9 v 10 de este Capitulo
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y con cualquier accidn mitigante que haya sido acordada en el

proceso de declaracién de impacto ambiental.

(b) Como minimo, el plan de desarrollo deberi indicar:

(1) los requisitos proyectados de material a
ser transportado, puntos de procesamiento, purifica-
cidén o medida, punto de mercadeo, o de transferencia

de custodia y periodo de uso;

(ii) el método y las rutas propuestas para el
acarreo, incluyendo las de abasto para la operacidém de

la concesifén;

(iii) 1los criterios tales como, presiones del cabe-
zal, flujo, contenidos de impurezas, configuracién del
depdsito, costos de desarrollo para obtener lineas de
configuracién, distancias recorridas, etc., que dicten

la seleccidn de la ruta o del método de acarreo.

(iv) 1las condiciones bajo las cuales el método
de transportacién seleccionado podria ser cambiado por

un método alterno;

(v) 1las provisiones para bregar con materiales
de desperdicio, tal como liquidos de limpiar tanques,
que se generen en la transportacién.
(c) Para proveer para una produccién ordenada de petr6-

SN

; leo sin desperdicio, y para ofrecer iguales oportunidades de mer-
"

cadeo a todos los operarios que pongan a producir pozos dentro

del Estado Libre Asociado, el Secretario podr4 requerir conexiones

a A -




a tanques del arrendamiento o tanques de almacenaje y cafierias
0 troncales de recoleccién utilizadas en el manejo y acarreo

de petrbéleo de arrendamientos bajo el control del Secretario,

con rotaciones razonables segln se completen los pozos, no im-
porta quienes sean los duefios. Las conexiones se aceptarén en
base a los costos menores para la totalidad de los arrendatarios.
Las partes afectadas acordaran las bases justas para la adjudi-
cacidén de costos por el uso de las instalaciones sefialadas. E1
Secretario podri, sin embargo, otorgar excepciones a esta regla
cuando el aplicarla provoque gravamen a un arrendatario para

cumplir con el desarrollo del arrendamiento bajo el plan de de-

sarrollo aprobado.

Seccién 6 - Plan de Contingencia de Derrame

(a) En conjunto con la Seccién de Transportacién del
Plan de Desarrollo de un Arrendamiento, el arrendatario deberi

someter un plan de contingencia de derrame que defina:

(1) 1la accién;que‘tomaré el arrendatario en caso
de derrame de petr6leo o de otras sustancias téxicas,
tales como: A4cidos y productos qufmicos utilizados
en el desarrollo de un pozo, incluyendo los procedi-
mientos de notificacién que asegure la pronta informa-

cibén del derrame a las agencias reguladoras concernidas.

(ii) designacién de un centro de emergencia de
antemano desde el cual se combata el derrame y de los

procedimientos de comunicacién;
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(iii) el tiempo que requeriréd el implementar los
procedimientos de limpieza y de prevencién de contami-
nacidén en caso de derrame, dependiendo de la magnitud

del incidente;

(iv) un inventario de todo el equipo, materia-
les, suministros y servicio disponible, local y regio-
nalmente necesarios, para las operaciones de limpieza

y de prevencidén de contaminacién.

(b) Como condicién para el certificado de cumplimiento
para el acarreo de petréleo de un arrendamiento, el arrendata-

rio debera proveer evidencia que indique que:

(1) se ha formulado un plan de contingencia
atendiendo los requisitos de la Seccidén 6 (a) para

cada punto en la trayectoria de acarreo propuesta.

(ii) todo acarreador comisionado por el arrenda-
tario acusa comprender el plan de contingencia y se

compromete a adherirse al mismo.

(c) Ciertas &reas a lo largo de, o adyacente a la ruta
de acarreo pueden ser designadas criticas para derrames, segin
el Secretario. Podran requerirse procedimientos especificos
para acarreo en o cerca de estas &4reas y cualquier desviacién
de los procedimientos en o cerca de estas Areas, o como resulta-
do de una incursifn necesaria a estas &reas, se podri requerir
un programa pre-planeado de alerta o de comunicacién con las

agencias concernidas, o con el centro de mando de emergencia




<:> designado por el acarreador. En la alternativa, la incursién

a tales 4reas podria designarse prohibido por el Secretario.

Seccidn 7 - Plan de Contingencia de Riesgo Pdblico

(a) El arrendatario habra de evaluar el riesgo pu-
blico que represente el acarrear cualquier sustancia inflamable,
explosiva, corrosiva, téxica o de otra suerte nociva que se
utilice en el desarrollo, mantenimiento u operacién de un arren-
damiento o de derivados de petréleo producidos en un arrenda-

miento, y deberid someter un plan de contingencia de riesgo pid-

blico que defina:
(1) La naturaleza y la magnitud de tales riesgos;

(ii) Las acciones que el arrendatario habra de
tomar en caso de fuego, explosién, escape accidental
y dispersién de sustancias téxicas o nocivas, inclu-
yendo los procedimientos de notificacién que aseguren

la pronta reaccién de todas las agencias responsables

de seguridad péblica.

(iii) Un inventario de todo equipo, material, su-
ministro o servicio aplicable disponible para combatir

el riesgo para tratamiento de lesiones y para evitar

lesiones.

(b) Cualquier riesgo indicado en el plan arriba y que
sea de naturaleza tal que los agentes neutralizantes o el equipo

O . o
que se requiera pera el combatir ese riesgo no estén normalmente

disponibles en las agencias de seguridad pdblica, entonces
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se le requerird al arrendatario el que mantenga un inventario
de tales agentes y equipo, de acuerdo con la cantidad de mate-

rial nocivo que se transporte para uso en el arrendamiento.

(¢) El arrendatario, como una condicién para el cer-
tificado de cumplimiento para el acarreo de materiales de un

arrendamiento proveeri evidencia de que:

(i) se ha formulado un plan cubriendo los requi-
sitos de la Seccién 7 (a) arriba, para cada punto en
la trayectoria de acarreo del material peligroso pro-

puesta hacia o desde el arrendamiento.

(ii) todo acarreador comisionado por el arrenda-
tario acusa comprender el plan de contingencia y se

compromete a adherirse al mismo.

(d) Ciertas &reas a lo largo de o adyacentes a la
ruta de acarreo de material peligroso pueden ser designadas
criticas para la seguridad pGblica de acuerdo al Secretario o
por el Secretario tras la.solicitud de un oficial responsable
de la seguridad pGblica. Podréan requerirse procedimientos es-
pecificos para el acarreo en tales &4reas criticas, en conjunto
con el Departamento de Transportacién y Obras Pdblicas, la
Autoridad de los Puertos, el Servicio de Bomberos, la Policia
de Puerto Rico; y otras agencias de seguridad pGblica. Tales
procedimientos especificos podrian incluir, pero no restrin-
girse a tamafio y peso maximo permitido para el embarque, hora

de acarreo, velocidad mé&xima, control de transito y aviso previo
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a agencias especificas de seguridad pablica.

Seccién 8 - Estandares Ambientales para Embarcaciones

y Facilidades Portuarias

(a) La Ley Federal especifica los estandares ambienta-
les y los reglamentos para el acarreo de petrbdleo desde un
arrendamiento mar afuera, y es el guardacostas quien tiene la
responsabilidad primaria por su vigilancia y cumplimiento. E1
arrendatario, al especificar acarreo maritimo para el. petrbleo
de un arrendamiento mar afuera, deberia cumplir com el 33 CFR
154 - 156 en la porcidén que aplique para el plan de desarrollo
de las instalaciones para disefio y operacién de las facilida-
des de acarreo. Todo operario de embarcacién que se dedique a
acarrear petrdleo de un arrendamiento dari evidencia de cumpli-

miento con:

(i) 46 CFR 10 - 16 con respecto a ciudadania,

competencia y condicién fisica de la tripulacién.

(1i) 46 CFR con respecto a duefio, inscripcién,
sitio donde se construy6 la embarcacién, cumplimiento
con reglamentos de equipo de emergencia, disefio de

la embarcacién y préctica maritima segura.

(1i1) cualquier otro estdndar o reglamento de

guardacostas, cuando éste se promulgue.

(b) Toda embarcacién que se dedique al acarreo de
petr6leo desde un arrendamiento mar afuera, o que provea la pro-
pulsién para tal transferencia, deber4 estar equipada con equipo
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de comunicaci6n en cumplimiento con el 47 CRF 8l y 83, la Ley
de Comunicacién entre Puentes de Mando, en todas las aguas

donde se le requiera tal equipo, aunque otros requisitos fede-

rales no lo requieran asi.

(¢) Las limitaciones de operacidén de cualquier embar-
cacién para la transferencia de petr6leo de un arrendamiento
mar afuera, dadas las condiciones del mar o del tiempo y las
condiciones limitantes criticas para la transferencia de petr6-
leo a la embarcacién, segn aprobadas por el guardacostas, le
seradn suministradas al Secretario. El arrendatarid o el opera-
rio de la embarcacién comisionado por el arrendatario dari
evidencia de servicio de advertencia meteoroléeica suficiente
para evitar exponer la embarcacién cargada a condiciones de mar
o del tiempo que excedan los limites criticos de operacién de
la nave.

En caso de que tal servicio de advertencia no se
pueda proveer a lo largo dg toda la ruta en aguas del Estado
Libre Asociado, entonces habri de someterse en el plan de desa-
rrollo las aguas protegidas y los puestos disponibles en trayecto,
que puedan dar albergue, en sustitucién del requisito de evitar

exponerse a condiciones criticas adversas.

(d) E1 operario de una instalacién de acarreo o embarca-
cién que se dedique al acarreo de petrdleo y gas de un arrenda-
miento ubicado o anclado en, o adyacente a, aguas que estén su-
jetas a inundacibn por marejadas o por aguas de mareas impulsadas

por vientos borrascosos, deberi mostrar evidencia de que tal
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instalacidén o embarcacién puede evacuar todo su petrbéleo al
apercibirse de inundaciones probables o tiempo de borrasca
dentro de 72 horas, y antes de que surjan las condiciones adver-
sas. En la alternativa, si el operario pudiera proveer eviden-
cia de que su instalacién de acarreo, transferencia o almacena-
je de petr6leo ha sido disefiada y preparada para resistir con-
diciones de tormenta de la severidad de un perfiodo de recurren-
cia de 100 afios; entonces esa instalacién no tendrid que ser eva-
cuada y podria proveer facilidades de servicio de élmacenaje
temporero a otros operarios o acarreadores hasta el limite de

su capacidad de almacenaje utilizable durante la amenaza de tor-

menta potencial.

(e) El operario de cualquier instalacién de acarreo
o de embarcacién que se dedique al acarreo de petrbleo y/o gas
desde arrendamientos mar afuera deberd dar evidencia de haber
cumplido con todas las normas federales y del Estado Libre Aso-
ciado para la disposicibén de aguas servidas.. Tal evidencia ex-
hibird, como minimo, las imstalaciones y las provisiones para la

disposicién de:

(i) desperdicios sanitarios;

(ii) los liquidos que se utilizan en el manteni-
miento y limpieza de tanques de petrbleo, caflerias,

valvulas y superficies o &reas de operacién.

(iii) 1liquidos que se utilizan en la operacidn,

mantenimiento y limpieza de motores, y;

- 153 o




N

(iv) toda agua pluvial contaminada que se Ad~a-
cargue como escorrentia de la instalacidén o la embar-

cacion.

Seccidn 9 - Estandares Ambientales para Cafierias y Troncales
de Recoleccién

(a) Los estandares para el disefio de cafierfas, selec-
cibén de rutas y criterios para medidas de proteccién contra ro-
turas accidentales estdn sujetos a la revisién de varias agen-
cias federales y del Estado Libre Asociado. La aprobacién del
Secretario para cafierias y troncales de recoleccién propuestas
por un arrendatario en el plan de desarrollo estari sujeta a la
revisién y concurrencia de otras agencias dentro del 4mbito de

sus deberes ministeriales.

(b) La aprobacién del Secretario para que se proceda
con una cafieria o una troncal se designari como dependiente de
que se cumpla con los requisitos y las condiciones de estudio y
muestreo a lo largo de la'ruta, con el propésito de mejorar la
seguridad de la cafieria céntra roturas y para reducir los im-
pactos ambientales o ecolégicos potenciales. E1 desviarse de
la ruta o apartarse del disefio con tales fines sera permitido

dentro de las limitaciones de la Seccién 1 (c) de este Capitulo,

sin enmiendas al plan de desarrollo.

(¢) Los criterios para la ubicacién final de disefio y

la seleccién 'de la ruta incluirén, como minimo:

(i) 1la exposicién de las lineas al contacto con
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objetos movibles, tales como: anclas, sogas, cables,
nasas, chinchorros, objetos hundiéndose y objetos mo-

viéndose por el vaivén del agua;

(ii) erosidn, transporte de sedimentos y exposi-

cidn a corrientes de turbiedad;

(iii) estabilidad del fondo y la estructura del
subsuelo hasta una profundidad suficiente que permita
determinar la estabilidad del fondo durante un evento
sismico, meteorolégico u oceanografico de una severidad

equivalente a uno de un periodo de recurrencia de 100

afios.

(d) Se haré una deteterminacién para establecer los
efectos que la turbiedad y el desplazamiento de sedimentos pueda
tener en arrecifes y otros habiticulos marinos en la vencidad,

y a la distancia en la cual se puedan imputar efectos adversos,

en toda ubicacién donde se proponga énterrar una cafieria como

medida de proteccién.

Tal determinacién se tomari en consideracién al se-

leccionarse alternativas de efectos ecolégicos y econémicos mi-

‘nimos.

(e) Se hard una determinacién para establecer los efec~
tos que pueda tener en las arenas de una playa o en las rocas,
el disturbio que se puéda provocar al enterrar una cafieria o lle-
var a cabo otras operaciones, con respecto a pérdida de arenas

de la playa, perfiodo de alteracién y restauracién y efectos
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ecolégicos del transporte de sedimentos, hasta la distancia a

que pueda imputarse tal efecto adverso. Tal determinacibén se

tomard en consideracién al seleccionarse alternativas de efec-

tos ecoldégicos y econémicos minimos.

arroyo,

(£) Para toda ubicacién donde se contemple cruzar un

se harid una determinacién de:

(i) 1la susceptibilidad del arroyo a inundaciones

sGbitas y/o aguas de flujo ripido durante la construc-

cién.

(ii) medidas para proteger la linea a instalarse

contra dafio a causa de inundaciones y/o f£lujos répidos.

(iii) 1los efectos de la turbiedad y el desplaza-
miento de sedimentos sobre la calidad del agua y la
vida silvestre, a la distancia que estos efectos ad-
versos puedan imputarse. Tal determinaciéh se tomari
en consideracién al seleccionarse alternativas de efec-

tos ecolégicos y econémicos minimos.

(g) Ciertas 4reas a lo largo de, o adyacentes a, la

ruta de la cafieria pueden ser designadas como 4reas ecolégicas

criticas por el Secretario. Podrén requerirse medidas especifi-

cas para la construccién y la operacién de la cafieria para re-

ducir el potencial de dafio ecolégico, incluyendo, pero no limi-

ta&ndose a:

(1) provisiones para aislar la escorrentia a lo

largo de la linea.
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(ii) el enterrar o no enterrar la linea;

(iii) medir el flujo para detectar pérdidas de

nivel bajo;
(iv) alarmas de merma én presidn;

(v) itinerario de inspeccidén de linea y de

pruebas de presiém.

En la alternativa, tales Areas naturales criticas pue-

den quedar prohibidas para la seleccidén de rutas de cafierias.

(h) Ciertas 4reas a lo largo de, o adyacentes a, la
ruta de una cafierfia pueden ser designadas por el Secretario
como &reas criticas con respecto a riesgo pGblico, o por el
Secretario, mediante solicitud de funcionarios responsables de
la seguridad pGblica. Podrin requerirse medidas especificas
para la construccién y operacién de cafierias para reducir el

riesgo pGblico potencial, incluyendo, pero sin limitarse a:

(i) provisiones para aislar la escorrentia a

lo largo de la linea;
(ii) presidén maxima de la linea;

(iii) medir el flujo para detectar pérdidas de

nivel bajo;
(iv) alarmas de merma en presibn;

(v) itinerario de inspeccién de linea y de prue-

bas de presién;

(vi) margenes de reserva en fuerza de disefio;




(vii) medidas de seguridad redundantes.

Seccidn 10 - Estandares Ambientales para Instalaciones

de Almacenaje en Tierra y Operaciones de

Camiones

(a) NingGn operario de un camién o instalacidén de
transferencia de petr6leo y/o gas de un arrendamiento bajo el
control del Secretario quedari por ello exento de ninguna pro-
visién de inspecciénm, equipo de seguridad, licencia, permiso
o reglas de operacién quelimponga cualquier otra agencia del

Estado Libre Asociado bajo su deber ministerial.

(b) Estandares para el disefio y la operacién de una
instalacién de transferencia, manejo o almacenaje de petréleo
acarreado en camiones o por caifieria de un arrendamiento en el

Estado Libre Asociado requerirén, como minimo, que:

(i) se evite el derramar petrbdleo en tierra, o
sobre cualquier superficie que permita escorrentia a
aguas superficiales o subterrineas, mediante el empla-

zamiento de bateas de recoger goteras, pocetos, tram-

pas, bermas, encintados y membranas impermeables;

(ii) haya control activo y vigilancia al llenar
cualquier tanque, envase o recipiente para evitar que

se derrame;

(iii) que se provea para detener el flujo de cual-
quier tanque, envase o recipiente, incluyendo lineas

de flujo, en caso de desastre, accidente, accidente




catastr6fico, incluyendo fuego de explosidén, apago-

nes o fallas de otros equipos;

(iv) que se demuestre el adiestramiento y la con-
petencia de todo el personal para cumplir sus cometidos
y para evitar derrames, contaminacién y desperdicio en

caso de desastre;

(v) esté presente durante la operacién personal
de supervisién que tenga en todo momento control sobre
las actividades de las personas presentes o empleados

de la instalacidn;

(vi) que se provean verjas, candados, vilvulas
cerradas y otras medidas de seguridad para evitar el
acto caprichoso o malicioso que pueda conducir a que

se pierdan fluidos almaceandos, fuegos o contaminacién.

(¢) Cualquier instalacién para la transferencia de gas
y/o petr6leo de un arrendamiento localizado en un &4rea sujeta a
inundaciones, inundacioﬁps sGbitas, aguas de marea impulsadas
por tormenta, oleaje de tormenta o aguas de flujo ripido, debers
estar protegida contra pérdida de petréleo y contra el que se
introduzca tal petr6leo a las aguas inundantes. Al operario de

tal instalacién deber4 requerirsele que demuestre la proteccién

contra inundacién mediante:

(1) demostracién de que la instalacién estd di-
seflada, mediante diques protectores, barreras de tor-

menta, represas o métodos semejantes, contra la emisién
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de petrdleo durante inundaciones; para cualquier
evento de severidad equivalente a la de un periodo

de recurrencia de 100 afios.

(ii) demostracidén de que la instalacidén puede
ser evacuada de todo petrbleo tras advertencia de que
pueda ocurrir una inundacién y antes de la inundaciédn;
y que el servicio que provee advertencia adecuada de

inundacién inminente esti disponible.

(d) ELl operario de cualquier instalacién de transporta-
cidén o vehiculo de motor que se dedique al acarreo de petrbleo
y/o gas desde un arrendamiento mar afuera; deberi dar evidencia
de que se ha cumplido con todas las normas locales y federales
para disposicién de aguas servidas. Tal evidencia deberi exhi-

bir, como minimo, instalaciones y provisiones para disponer de:
(i) desperdicios sanitarios;

(ii) 1liquidos utilizados én la limpieza y mante-
nimiento de lineaé de .tanques, valvulas y superficies

o &reas de operacién;

-

(i1ii) 1liquidos utilizados en la operacién, manteni-

miento y limpieza de motores;

(iv) toda agua pluvial contaminada que se descar-

gue, como escorrentia desde la instalacién.

(e) Se podréan designar ciertas Areas como Areas ecolégi~
cas criticas o criticas con respecto a la seguridad pGblica, por

el Secretario o por éste, mediante solicitud de funcionarine
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responsables de la seguridad pdblica. En tales 4reas, se po- -
dran imponer requisitos especifico para el disefio y la opera-

cidén de instalaciones de petrdéleo para minimizar el riesgo po-
tencial ecoldgico o0 de seguridad pablica, incluyendo, pero sin

restringirse a:

(i) capacidad de retencién dentro de diques o
pocetos para contener el 1107 de la capacidad de

almacenaje total de la instalacién para liquidos de

petrbleo;

(ii) equipo de control de incendios;

(iii) retencién y tratamiento de toda escorrentia

pluvial;

(iv) el nGmero méximo de vehiculos de motor pre-

sentes en todo momento para la transferencia de gas

y/o petrbleo.

(f) La capacidad de tanques de transporte de todos los
vehiculos de motor que estén ubicados dentro de la instalacién
de transferencia, almacenaje o manejo de petréleo y/o gas de un
arrendamiento deberi incluirse en la capacidad declarada de la
instalacién para petrbleo y/o gas si cualquier tanque de trans-
porte de vehiculo de motor se usa para almacenaje. Alﬁacenaje,
segﬁn se usa en esta provisién, no incluye la presencia de un
dia para otro de un vehiculo que no fuere descargado por razomes
de seguridad, por un perfodo no mayor de 12 horas, si la instala-

cién no esti atendida durante horas de inactividad; o durante
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dias de fiestas o f£in de semana, por un periodo no mayor de
100 horas, si la instalacién estd custodiada por un guardia

durante horas de inactividad.

(g) Cualquier instalacién que provea almacenaje tempo-
rero, a corto plazo u otro para la transferencia, almacenaje o
manejo de petréleo de un arrendamiento, proveerd retencién
dentro de diques o pocetos para contener ya sea el 357 de la
capacidad de almacenaje total de la instalacién o el 110% de
la capacidad del tanque, recipiente o envase mayor de la insta-
lacién, cual de los dos sea mayor; excepto cuando ia Seccidn

10 (e) (i) provea distinto,.

(h) No més de cuatro (4) unidades separadas de almace-

naje podrén ubicarse dentro de un s6lo perimetro de diques.

(i) Todos los diques tendrin taludes que permitan la
salida fépida y conveniente de personal del &4rea en caso de
fuego o derrame. Todo dique tendré una forma que permita el
movimlento de equlpo de control de incendios sobre el terraplén.

(j) Cualquier asegurador de una instalacién de petro-
leo podr4 imponer requisitos para una capacidad de diques mayor
como condicién para pfoveer cubierta contra pérdidas accidenta-
les. La adicién de barreras contra incendios ("firewalls'") sin
declive en instalaciones ya aprobadas, seri permitido siempre y
cuando se provean salidas de emergencia para el personal en cada
interseccién de la barrera. La adicién de barreras contra in-
cendios en el terraplén del dique, que puedan impedir el movi-

miento de loge eauinoe dea comhatri+r Tneanddmam  wea cadoe
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permitida.

(k) Las areas entre diques y pocetos deberan estar
libres de aguas pluviales, sin embargo, el vaciar las 4reas de
diques o pocetos se hari sélo bajo vigilancia y muestreo con-
tra contaminantes en las aguas pluviales retenidas. Problemas
de flotacidén con tanques vacfos podrédn ser evitados mediante
pocetos de drenaje si hay supervisién constante. ELl drenaje
automatico mediante bombas de control de nivel en los pocetos
o0 mediante vilvulas no seré permitido cuando no haya alguién
presente. Si no, los problemas de flotacién podrén ser evita-
dos si se provee liquido de lastre al tanque y se dispone del

liquido de lastre debidamente.

(1) Las pérdidas de evaporacién, por vapores de respiu'
racidn y por vapores de lléenada en cualquier instalacién comi-
sionada por el arrendatario para la transferencia, almacenaje
y manejo de petréleo de un arrendamiento se evaluarin mediante
métodos estdndar, y se incorporarin al estimado de incremento
de emisiones atmosféricas.de hidrocarburos que emanan del desa-
rrollo de un arrendamiento para efectos del proceso de decla-
racién de impacto ambiental, Los métodos analiticos estandar

para una evaluacifén aceptable para propésitos de la declaracién

‘de impacto ambiental serdn equivalentes a los mAs recientes pro-

mulgados por la Agencia Federal de Proteccién Ambiental, EPA-42,

"Factors for the Estimation of Air Emissions", ya publicado.
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CAPITULO 19

PROCEDIMIENTO PARA VISTAS ADMINISTRATIVAS

Seccién 1 - Aplicabilidad

Las vistas administrativas que se llevan a cabo a
requerimiento de una parte interesada, o "mutu propio" por el Se-
cretario, se regir&n por los procedimientos establecidos en este

Reglamento y en la Ley de Minas.

Seccidén 2 - Peticidn Escrita'

Las partes que esten envueltas, o gque sean afecta-
das, por una decisifn del Secretario relacionadas con la ejecu-
cién de este Reglamento o la Ley de Minas, puede radicar por
escrito una solicitud de vistas administrativas ante el Secreta-
rio dentro de los treinta (30) dias de habersele notificado de
una decisidén adversa, si este fuera el caso. Se provee que el
Secretario personalmente, o por correo certificado, le notifica-
rd a la parte o partes afectadas en cuanto a la fecha, tiempo,
lugar y los hechos en que se fundamenta su decisién, por lo menos

quince (15) dfas antes de la fecha fijada para las vistas.

Seccidn 3 - Oficial Examinador

Las vistas ser&n presididas por el Secretario, o
su representante autorizado, siempre y cuando que este no haya
tenido conocimiento previo de evidencia pertinente o haya parti-

cipado en parte alguna de los procedimientos preliminares.
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Seccifn 4 - Intervencidn

Cualquier persona, natural o jurfdica, gue desee
comparecer y ser oida en relacidn con una solicitud de un per-
miso nuevo o de un arrendamiento a ser conferido de acuerdo a
la Ley de Minas o a este Reglameﬁto, puede solicitar al Secre-
tario que se celebre una vista administrativa. Esta solicitud
deberi de ser notificada a todas las partes interesadas y se le
someter§ al Secretario evidencia de que asi se ha hecho. En su
peticidn la persona o personas responsables deber&n de demostrar
que la determinacidn del Secretario en un caso en particular re-
sultaré en dafo o degradacidn del ambiente o de los sistemas
naturales o que se afectari la salud y la seguridad de la comuni-
dad, o que se violara la Ley de Minas, de este Reglamento o de
otras leyes y reglamentos aplicables y que no se pueden estable-

cer mecanismos para prevenirse de estas consecuencias.

Seccifbn 5 - Conduccidn de las Vistas Administrativas

Los procedimientos de las Vistas ser&n informales, y
cuando asf se requiera se llevar&n de acuerdo a los principios
fundamentales o las Reglas de Evidencia y hasta donde sea posible

interpretadas en su forma més liberal.

Seccifn 6 - Récord de los Procedimientos

Todo testimonio oral que se preste durante el trans-
curso de las vistas serd@ grabado por una estenbgrafa de récord
O en una grabadora, y cuando una parte interesada asi lo requiera,
se le dard una copia de la transcripcidén, una vez satisfaga el

costo incurrido por el Departamento de Recurscs Naturales.
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Seccibén 7 - Conferencias y Estipulaciones Anteriores a las

Vistas

El Secretario o el Oficial Examinador asignado puede
citar a una conferencia con anterioridad a las vistas, para dis-
curtir aspectos relacionados con los procedimientos. Estas con-

ferencias se llevar&n a cabo con el propésito de obtener informa-

- cibén y lograr acuerdos en estipulaciones, simplificando: asf cualquier

asunto ante la consideracién del Departamento , de tal suerte que
se pueda llegar a una solucién equitativa a todas las partes de

la materia en controversia.

Seccién 8 - Participacién de las Partes

Las partes tendrédn el derecho de comparecer en su
carlcter personal o con representacidén legal y con aguella ayuda
técnica que estimen necesaria, para testificar, presentan testi-
monio oral y evidencia documental, para examinar y refutar tes-
tigos, para solicitar el que se cite a testigos y se presente
evidencia, y que las vistas sean pfliblicas, a menos gue se renun-
cie a este derecho, proveyendose para que solamente a un abogado

le sea permitido el examinar y refutar al mismo testigo durante

las vistas.
Seccibén 9 - Alegatos

Una vez presentado todo el testimonio y la eviden-
cia documental, las partes pueden argumentar ante el Secretario o el
Oficial Examinador sobre cualquier aspecto de hecho o de derecho

gue pueda ayudar a sostener sus alegatos.




Seccién 10 - Decisién del Secretario

El Secretario basard su decisién tomando en consi-
deracién tan solo aquella evidencia gue sea presentada en las
vistas.

La resolucién o decisién del Secretario y la evi-
dencia de hechos y conclusiones de derecho en que esta se basa,
le serd notificada a las partes dentro de treinta (30) dias de
la conclusién de las vistas. En casos excepcionales de vistas
prolongadas o de récords muy extensos, o de hechos en controver-

sia complejos, este perfodo de tiempo puede extenderse hasta

noventa (90) dias.

Seccibn 11 - Revisidén Administrativa

Cualqguier parte que sea afectada por la Resolucién
o Decisién del Secretario puede solicitar una Revisidén Adminis-
trativa dentro de los quince (15) dfias luego de haber recibido
notificacién de la Resolucidn, Orden o Decisibn la que debe de
hacerse por escrito y donde se expongan los fundamentos para
tal revisién. Una vez revisado el caso el Secretario puede, a
su discrecibn, celebrar una nueva Vista Administrativa, de acuer-=

do con los procedimientos aqui establecidos.

Seccidn 12 - Revisién Judicial

La Resolucidén o Decisidén del Secretario serd final
a menos que se solicite una revisién a no mas tarde de los treinta
(30) dias de haberse recibido la notificacidn, ante el Tribunal
Superior de Puerto Rico en la manera que esta estipulada por la

legislacién aplicable.




O

CAPITULO 20

DISPOSICIONES GENERALES

Seccidén 1 - Medidas Reparadoras

Cuando cualquiér pozo constituya una amenaza a los
depSsitos de petrbleo, gas o fuentes de agua, o a la vida y pro-
piedad, y si se considera que es necesario tomar medidas repara-
doras, y el arrendatario dejare de tomar las medidas gque ordene
el Secretario, &ste tomardi por cuenta del dueho, los pasos y
empleari tales personas gue considere necesarias para llevar a
cabo las medidas reparadoras; y para este propSsito,

(a) podrd entrar en, e incautarse de, dicho pozo,

junto con toda o parte de la propiedad mueble
o inmueble, situada en, sobre, o alrededor del
pozo o usada en coneccidén con la misma o per-
teneciente a ésta; y

(b) podr& hacerse cargo de la administracién y el

control del pozo por el tiempo que sea necesa-

rio para llevar a cabo las medidas reparadoras.

Seccién 2 - Elaboracién

El Secretario podr&, si lo considera necesario,
expedir reglas especiales, reglamentos y S6rdenes referentes a la
ereccién y operacién de cualquier planta o factoria para la sepa-

racién de productos o de gas o0 petrdleo o ambos.

Seccién 3 - Vistas PGblicas

Las Vistas PQblicas se celebrarin en el Departamento de Recur-




sos Naturales en San Juan, Puerto Rico, a menos gque la notifica-
cibén del Secretario especificara de otro modo. Se dard aviso

al pGblico y partes interesadas con treinta (30) dias de antela-
cién a la celebracidn de la vista. El Secretario podrd dis-
poner en su notificacién un periodo de tiempo mids largo si a su
juicio dicho perifiodo mayor es deseable.

Después de dar la notificacién de audiencia, se podréa
aplazar la vista para continuar otro dia por orden del Secretario
dictada en el dfa sefialado para la vista. La notificaci6én espe-
cificard la fecha de la vista, el lugar de la vista, la materia
gque se va a considerar en la vista, y se publicard en dos (2) pe-
riodicos de circulacidn general dentro del Estado Libre Asociado.
Cualquier parte interesada podr& hacer una solicitud por escrito
al Secretario solicitando una audiencia para la consideracidn de
la adopcibn de reglas, reglamentos, reglas especiales, Srdenes o
cambios. En caso de emergencia cualquier regla, reglamento, u
orden necesaria para enfrentar la emergencia se pasard, cambiaré
modificard, renovar& o extender& sin haber celebrado antes una
vista . Cuando sea asi dictada, la misma estar& en vigor por el
término de quince (15) dias solamente. Inmediatamente después de
adoptar tal 6rden de emergencia, el Secretario convocard a vistas
pGblicas para considerar la misma. Se notificard dicha vista del
modo aqui dispuesto. En dicha vista se podré& prorrogar, hacer per-
manente, cambiar o modificar la orden del modo gue parezca justo

y equitativo al Secretario.

Seccidén 4 - Penalidades

Las penalidades por violacidn a la Ley de Minas se

especifican en la Seccién 9 de dicha Ley.




Seccibn 5 - Delegacién de la Autoridad del Secretario

El Secretario podr& nombrar un agente bajo tal titu-
lo que desee y podré& delegar a dicho agente o agentes la autoridad
para efectuar todos o cada uno de los actos autorizados por la Ley

de Minas para ser ejecutados por el Secretario.

Seccién 6 - Separabilidad

Si cualquiera de las disposiciones contenidas en este
Reglamento fuere declarada inconstitucional o incompatible con
cualquier ley que esté vigente por un decreto final por una Corte

de Justicia de jurisdiccién competente, la sentencia dictada a ese

~efecto no afectard el resto de las disposiciones de este Reglamento,

las que continuardn en todo su vigor y efecto.

Seccién 7 - Anulacién

Este Reglamento anula cualesquiera otros Reglamentos

o Reglas previamente aprobadas sobre la misma materia aqui tratada.

Seccién 8 - Controversia Sobre Interpretacidn

En caso de que surja alguna controversia sobre la in-
terpretacién de este Reglamento prevaleceri la versién del Texto

en Inglés sobre la versidn del Texto en Espanol.

Seccién 9 - Vigencia de este Reglamento

Este Reglamento entrari en vigor y efecto, con todas
sus obligaciones, una vez se completen las provisiones estatuidas
en la Ley NGm. 12 de 30 de junio de 1957, segfin enmendada y la Ley

de Minas de Puerto Rico, seglin enmendada.
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